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Объектом разработки является муниципальная система санитарной очистки и обращения с коммунальными отходами.
Цель работы - обеспечение организации экологически безопасной и экономически выгодной системы санитарной очистки города и обращения с коммунальными отходами.
В процессе работы были проведены исследования существующего состояния и перспективного развития системы санитарной очистки и обращения с коммунальными отходами на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".
В результате работы будет предложена Программа мероприятий по совершенствованию системы санитарной очистки территории, направленная на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Основные проектные, технологические и технико-эксплуатационные характеристики - соответствие действующим нормативным документам в области санитарного и экологического содержания территории города, соответствие современным передовым технологиям, имеющим положительный практический опыт и инновационную перспективу.
Степень внедрения - соответствует единому стандарту для проектирования, строительства и эксплуатации объектов обращения с коммунальными отходами.
Рекомендации по внедрению - основание для разработки муниципальных нормативных правовых актов и муниципальных целевых и ведомственных программ.
Область применения - жилищно-коммунальное хозяйство.
Экономическая эффективность - обеспечение рационального расходования бюджетов субъектов хозяйственной деятельности в сфере санитарной очистки и обращения с коммунальными отходами.
Прогнозные предложения разрабатываются на период - 20 лет.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем отчете применяют следующие термины с соответствующими определениями:
	Генеральная схема очистки территории города 
	нормативный правовой акт, являющийся территориально-планировочным документом в сфере санитарной очистки и обращения с отходами, определяющий и обеспечивающий организацию рациональной системы сбора, регулярного удаления, размещения, а также методов сбора, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество спецмашин, механизмов, оборудования и инвентаря для системы очистки и уборки территорий населенных пунктов, целесообразность строительства, реконструкции или рекультивации объектов размещения или переработки отходов

	Муниципальное образование городской округ "Город Нарьян-Мар", город Нарьян-Мар, г. Нарьян-Мар 
	Равнозначные определения городского округа город Нарьян-Мар, в пределах которого осуществляется местное самоуправление

	Населенный пункт
	территория, имеющая сосредоточенную застройку в пределах установленной границы (черты) и служащая постоянным местом проживания населения

	Коммунальные отходы
	отходы от домовладений, включая ТБО, ЖБО и КГО, отходы, образующиеся в офисах, торговых предприятиях, мелких промышленных объектах, школах, больницах, других муниципальных учреждениях и иных объектах инфраструктуры

	Бытовые отходы
	отходы потребления, образующиеся в бытовых условиях в результате жизнедеятельности населения

	Отходы
	остатки продуктов или дополнительный продукт, образующиеся в процессе или завершении определенной деятельности и не используемые в непосредственной связи с этой деятельностью

	
Твердые и жидкие бытовые отходы
	отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего обихода, бытовая техника, товары и продукция, утратившие свои потребительские свойства, фекальные отходы нецентрализованной канализации и др.)


	
Вторичные материальные ресурсы (вторсырье)
	отходы потребления, которые используются в качестве первичного сырья для производства продукции, выполнения работ или получения энергии

	Вид отходов
	совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов

	Свойства отходов
	качественная определенность отходов рассматриваемого вида, соответствующая данному промежутку времени и проявляющаяся как способность этих отходов к известной смене состояний или пребыванию в известном состоянии за этот промежуток времени

	Сортировка отходов
	разделение и/или смешение отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие

	Обращение с отходами
	деятельность по сбору, накоплению, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов

	Сбор отходов
	прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейшего использования, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов

	Транспортирование отходов
	перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах

	Накопление отходов
	временное складирование отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования

	Размещение отходов
	хранение и захоронение отходов

	Хранение отходов
	содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования

	Захоронение отходов
	изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду

	Объект размещения отходов
	специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище, хвостохранилище, отвал горных пород и другое), соответствующее требованиям природоохранного законодательства

	Использование отходов
	применение отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии

	Обезвреживание отходов
	обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду

	Санкционированная
свалка
	разрешенная органами исполнительной власти на местах территория для размещения промышленных и бытовых отходов, но не обустроенная в соответствии с СНиП и эксплуатируемая с отклонениями от требований санитарно-эпидемиологического надзора, является временной, подлежит обустройству в соответствии с указанными требованиями или закрытию в сроки, необходимые для проектирования и строительства полигона, отвечающего требованиям СНиП

	Несанкционированная свалка отходов
	территория для размещения промышленных и бытовых отходов, эксплуатируемая без согласования с исполнительной властью, эксплуатируемая с отклонениями от требований санитарно-эпидемиологического надзора














ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

	Генеральная схема
	генеральная схема очистки территории
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	вторичные материальные ресурсы

	ДВС
	двор вторичного сырья

	МПС
	мусороперегрузочная станция


































НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем отчете использованы ссылки на следующие законы и нормативные документы:
- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ;
- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ;
-Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. № 190-ФЗ
-Постановление Госстроя России от 21.08.2003 г. № 152 «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки Генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации»
- МДК 7-01.2003 «Методически рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов Российской Федерации», утв. Постановлением Госстроя России от 21.08.2003 г. № 152;
- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;
-Постановление Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 2 декабря 2011 г. N 2104 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Обращение с отходами производства и потребления на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
-Постановление администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 07.12.2012 N 2586 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Обращение с отходами производства и потребления на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2012 - 2015 годы".
Закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ.
Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.
СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов твердых бытовых отходов.
СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».
Федеральный закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 №7-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 26 июня 2007 года №118-ФЗ).
Федеральный закон Российской Федерации «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95 №33-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 27.12.2009 года №379-ФЗ).
Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.94 №68-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 19.05.2010 года №91-ФЗ).
1. 
ВВЕДЕНИЕ.

Загрязнение окружающей природной среды твердыми бытовыми отходами находится в неразрывной связи с общеэкологическими проблемами современного города.
       Санитарная очистка населенных пунктов – одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей среды, и включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке коммунальных отходов, а также уборке территорий населенных пунктов.
Генеральная схема санитарной очистки направлена на решение указанных мероприятий и разработана на расчетный срок 20 лет (до 2034 года), с выделением I очереди мероприятий на 5 лет. Через каждые пять лет схема корректируется путем внесения необходимых уточнений и дополнений. 
Схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам санитарной очистки, методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, целесообразность проектирования, строительства или реконструкции объектов системы санитарной очистки, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение основных средств. 
Генеральная схема санитарной очистки территорий позволяет совершенствовать систему обращения с отходами в городе.
        Генеральная схема санитарной очистки территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" является одним из инструментов реализации Федеральных законов РФ: «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002  № 7-ФЗ; «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998г. № 89-ФЗ; «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ; «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 16.10.2003 г. № 131- ФЗ.
Генеральная схема санитарной очистки разрабатывается в соответствии с «Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем санитарной очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», утвержденными постановлением Госстроя России № 152 от 21.08.2003 и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест». 
Генеральная схема санитарной очистки территории муниципального образования городской округ город "Нарьян-Мар"  выполнена согласно муниципальному контракту  № № 0184300002513000281-0410651-01 от «13» декабря 2013 года. Заказчиком является Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации  МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".
Анализ существующего состояния системы санитарной очистки территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" выполнен на основании исходных данных, представленных Заказчиком.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ.

Географическое положение территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".


  МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" расположен  за Северным полярным кругом, в устье реки Печоры в 110 км от ее впадения в Печорское море. Город Нарьян-Мар вытянут вдоль реки Печора на 8 км и разделён на самостоятельные части Качгортинским озером, Заводской и Захребётными курьями на три планировочных района (градостроительные зоны): Центральный, Качгорт и Бондарка.


Климат (среднегодовая температура, направление господствующих ветров, количество осадков, высота снежного покрова, число дней с гололедом).

  Климат Нарьян-Мара субарктический, с длительной зимой и коротким нежарким летом. Город находится в зоне вечной мерзлоты, однако вечномёрзлых грунтов в черте города нет. С 14 по 30 декабря длится полярная ночь. Зима сравнительно мягкая для полярных широт вследствие влияния Баренцева моря, однако, весна и осень, длительные и холодные, а лето прохладное. Среднесуточная температура переходит через ноль только в мае, и снова переходит за ноль уже в начале октября. С 30 мая по 15 июля длится полярный день, с апреля по август наблюдаются белые ночи. Лето холодное, средняя его температура всего 13 градусов (с довольно сильными вариациями от года к году, самый тёплый июль отмечался в 1974 году, а самый холодный в 1968 году, со средними температурами соответственно +18.8 и +7.7). Летом иногда город могут достигнуть горячие воздушные массы из степей Казахстана, тогда температура может превысить +30 °C в тени. Выпадение осадков около 350 мм в год. Территория города относится к зоне избыточного увлажнения. 
	Климат Нарьян-Мара

	Показатель
	Янв.
	Фев.
	Март
	Апр.
	Май
	Июнь
	Июль
	Авг.
	Сен.
	Окт.
	Нояб.
	Дек.
	Год

	Абсолютный максимум, °C
	4,7
	2,8
	7,9
	14,2
	27,8
	33,4
	33,9
	33,1
	23,9
	17,2
	6,3
	6,8
	33,9

	Средний максимум, °C
	−13,9
	−12,8
	−6,3
	−2,4
	4,0
	13,7
	18,5
	14,5
	9,0
	0,6
	−6,6
	−10,1
	0,6

	Средняя температура, °C
	−18,2
	−16,9
	−10,6
	−7,2
	0,0
	8,4
	13,1
	10,2
	5,6
	−2
	−10
	−14
	−3,5

	Средний минимум, °C
	−23
	−21,4
	−15,2
	−12
	−3,3
	4,3
	8,8
	6,8
	2,7
	−4,7
	−13,7
	−18,2
	−7,4

	Абсолютный минимум, °C
	−47,4
	−46,5
	−45,4
	−36,3
	−23,7
	−7,2
	0,2
	−4,3
	−7,8
	−26,4
	−40,2
	−47,6
	−47,6

	Норма осадков, мм
	26
	22
	24
	28
	34
	41
	49
	63
	52
	46
	38
	33
	456





Температура воздуха
		Месяц
	Абсолют. минимум
	Средний минимум
	Средняя
	Средний максимум
	Абсолют. максимум

	январь
	-47.4 (1999)
	-21.7
	-17.2
	-13.2
	4.7 (1930)

	февраль
	-46.5 (1991)
	-21.4
	-16.9
	-12.8
	2.8 (1997)

	март
	-45.4 (1964)
	-15.5
	-10.9
	-6.6
	7.7 (2008)

	апрель
	-36.3 (1987)
	-11.2
	-6.6
	-2.0
	14.2 (1995)

	май
	-23.7 (1964)
	-2.7
	0.6
	4.7
	27.8 (1991)

	июнь
	-7.2 (1930)
	4.7
	8.8
	14.1
	33.4 (1945)

	июль
	0.0 (1997)
	9.2
	13.5
	18.8
	33.9 (1990)

	август
	-4.3 (1986)
	7.1
	10.5
	14.7
	33.1 (1940)

	сентябрь
	-7.8 (2002)
	3.0
	5.8
	9.3
	23.9 (1965)

	октябрь
	-26.4 (1988)
	-3.3
	-0.8
	1.6
	17.2 (1974)

	ноябрь
	-40.2 (1949)
	-13.2
	-9.6
	-6.5
	6.5 (2005)

	декабрь
	-47.6 (1978)
	-18.3
	-14.0
	-10.1
	6.8 (1929)

	год
	-47.6 (1978)
	-6.9
	-3.1
	1.0
	33.9 (1990)







[image: http://www.pogodaiklimat.ru/climate/23205_t.png]


Осадки
		Месяц
	Норма
	Месячный минимум
	Месячный максимум
	Суточный максимум

	январь
	29
	4 (1940)
	63 (1970)
	13 (1962)

	февраль
	24
	2 (1953)
	61 (1982)
	11 (2004)

	март
	26
	2 (1945)
	51 (1959)
	11 (1933)

	апрель
	29
	4 (1965)
	65 (1997)
	13 (1986)

	май
	37
	2 (1952)
	87 (1982)
	35 (1980)

	июнь
	48
	10 (1945)
	134 (2004)
	82 (2004)

	июль
	55
	4 (1934)
	125 (1995)
	47 (2004)

	август
	70
	14 (1978)
	136 (2003)
	39 (2012)

	сентябрь
	60
	4 (1987)
	141 (2006)
	74 (1936)

	октябрь
	52
	12 (1927)
	88 (1994)
	21 (2013)

	ноябрь
	37
	8 (1942)
	99 (2005)
	16 (2005)

	декабрь
	36
	5 (1941)
	68 (2003)
	17 (1975)

	год
	503
	222 (1945)
	650 (2003)
	82 (2004)
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Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
		вид осадков
	янв
	фев
	мар
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек
	год

	твердые
	24
	22
	23
	17
	11
	2
	0
	0
	1
	12
	20
	24
	156

	смешанные
	3
	2
	3
	5
	8
	4
	0.3
	0.2
	4
	8
	6
	4
	48

	жидкие
	0.1
	0
	0.2
	2
	6
	16
	20
	25
	20
	8
	0.4
	0
	98







Ветер, м/с
		янв
	фев
	мар
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек
	год

	3.7
	3.6
	3.8
	3.7
	3.8
	3.8
	3.5
	3.3
	3.3
	3.7
	3.4
	3.6
	3.6







Повторяемость различных направлений ветра, %
		направл.
	янв
	фев
	мар
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек
	год

	С
	5
	7
	8
	11
	16
	20
	20
	17
	12
	7
	5
	5
	11

	СВ
	8
	7
	9
	10
	14
	15
	16
	14
	8
	6
	7
	5
	10

	В
	8
	8
	12
	16
	17
	14
	14
	12
	11
	10
	9
	8
	12

	ЮВ
	6
	7
	8
	7
	7
	8
	7
	8
	8
	7
	6
	7
	7

	Ю
	28
	27
	21
	13
	11
	8
	11
	11
	18
	18
	25
	24
	18

	ЮЗ
	28
	27
	21
	14
	7
	6
	7
	10
	17
	24
	30
	32
	19

	З
	13
	13
	15
	19
	15
	13
	11
	13
	15
	19
	14
	14
	14

	СЗ
	4
	4
	6
	10
	13
	16
	14
	15
	11
	9
	4
	5
	9

	штиль
	6
	5
	4
	2
	2
	1
	2
	3
	2
	2
	5
	6
	3
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	январь
	апрель
	июль
	октябрь




Влажность воздуха, %
		янв
	фев
	мар
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек
	год

	82
	82
	81
	78
	76
	72
	75
	83
	86
	88
	87
	84
	81







Снежный покров
		месяц
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек
	янв
	фев
	мар
	апр
	май
	июн
	год

	число дней
	0
	0
	1
	16
	29
	31
	31
	28
	31
	30
	21
	1
	219

	высота (см)
	0
	0
	0
	4
	16
	30
	45
	55
	62
	58
	21
	0
	

	макс.выс. (см)
	0
	0
	5
	24
	49
	64
	75
	83
	93
	93
	89
	43
	93







Облачность, баллов
		месяц
	янв
	фев
	мар
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек
	год

	общая
	7.6
	7.3
	7.5
	7.4
	8.2
	7.9
	7.6
	8.5
	8.4
	8.4
	8.0
	7.8
	7.9

	нижняя
	5.0
	4.3
	4.5
	4.4
	5.8
	5.4
	5.0
	6.4
	6.3
	6.7
	6.2
	5.7
	5.5







Число ясных, облачных и пасмурных дней
		
	янв
	фев
	мар
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек
	год

	Общая облачность

	ясных
	2
	2
	2
	2
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	12

	облачных
	12
	12
	12
	13
	12
	11
	14
	9
	10
	10
	10
	11
	136

	пасмурных
	17
	14
	17
	15
	19
	18
	16
	22
	20
	21
	19
	19
	217

	Нижняя облачность

	ясных
	8
	9
	9
	9
	6
	6
	8
	4
	3
	3
	5
	6
	76

	облачных
	15
	14
	15
	16
	15
	15
	15
	14
	16
	15
	13
	14
	177

	пасмурных
	8
	5
	7
	5
	10
	9
	8
	13
	11
	13
	12
	11
	112







Число дней с различными явлениями
		явление
	янв
	фев
	мар
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек
	год

	дождь
	3
	2
	3
	7
	14
	21
	21
	24
	24
	17
	7
	4
	147

	снег
	27
	26
	26
	22
	19
	6
	0.3
	0.3
	5
	20
	26
	28
	206

	туман
	3
	2
	3
	3
	3
	2
	3
	3
	4
	4
	4
	3
	37

	гроза
	0
	0
	0
	0.03
	0.4
	2
	4
	2
	0.2
	0
	0
	0
	9

	метель
	17
	15
	15
	9
	3
	0
	0
	0
	0
	3
	9
	15
	86

	пыльная буря
	0
	0
	0
	0
	0.03
	0.1
	0.1
	0
	0
	0
	0
	0
	0.2

	гололёд
	2
	1
	1
	1
	1
	0.1
	0
	0
	0.1
	1
	2
	2
	11

	изморозь
	8
	6
	3
	2
	0
	0.03
	0
	0
	0.2
	1
	6
	9
	35

	налипание м.с.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.1
	0.1
	0
	0.2

	сложное отл.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.1
	0.1







Повторяемость различных видов облаков, %
		вид облаков
	янв
	фев
	мар
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек
	год

	Ci
	19
	26
	26
	33
	24
	30
	34
	21
	17
	13
	15
	16
	23

	Cc
	0
	0.1
	0
	0.2
	0.2
	0.4
	0.5
	0.3
	0.1
	0
	0
	0
	0.2

	Cs
	2
	3
	4
	3
	2
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	2

	Ac
	20
	21
	21
	27
	28
	33
	34
	30
	32
	24
	20
	20
	26

	As
	15
	14
	13
	7
	4
	4
	3
	3
	3
	5
	8
	11
	8

	Cu
	0
	0
	0.3
	3
	7
	15
	19
	11
	5
	0.8
	0.1
	0.1
	5

	Cb
	17
	16
	19
	21
	32
	29
	28
	35
	31
	28
	22
	20
	25

	Sc
	34
	30
	32
	32
	44
	41
	35
	51
	51
	45
	38
	37
	39

	Ns
	4
	3
	3
	2
	2
	1
	0.8
	2
	3
	6
	5
	4
	3

	St
	11
	9
	6
	6
	8
	7
	8
	9
	9
	11
	14
	13
	9

	Frnb
	11
	9
	9
	7
	7
	6
	5
	7
	8
	15
	14
	13
	9

	?
	0.7
	0.9
	0.7
	1
	1
	0.8
	1
	1
	0.9
	2
	1
	0.8
	1







Геологическое строение почв, рельеф, уровень стояния грунтовых вод.


   Рельеф  города  Нарьян-Мар преимущественно равнинный, обеспечивает беспрепятственное перемещение воздушных масс над ее пространством. Территория вокруг Нарьян-Мара представляет собой уникальный природный ландшафт - считается эталоном равнинных тундр.


3. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.   


   Муниципальное образование "Городской округ "Город Нарьян-Мар" - городское поселение, наделенное законом Ненецкого автономного округа от 24 февраля 2005 г. N 557-ОЗ "О статусе, административных центрах и границах муниципальных образований Ненецкого автономного округа" статусом городского округа, на территории которого осуществляется местное самоуправление.
  Город Нарьян-Мар включает три района: Центральный, Качгорт и Бондарка.
Наиболее крупные улицы: Ленина, 60 лет Октября, Юбилейная.

Основной планировочной осью, связывающей районы города, является сквозная транзитная магистраль - ул. Ленина, ул. 60 лет Октября, ул. Юбилейная. Основной район города - Центральный - ограничен водными преградами. Район имеет четкую планировочную структуру. На берегу р. Печора в северной части района находятся речной и морской порт и городские очистные сооружения. В западной и южной частях расположена малоэтажная застройка, в центральной части формируется микрорайон многоэтажной застройки.  
На главную улицу Ленина выходит городская площадь, от которой к северу до территории порта формируется зона административного, делового и культурного центра как города, так и округа. Этот район наиболее обеспечен транспортной и инженерной инфраструктурой.


Инфраструктура.

Расстояние от Москвы до Нарьян-Мара — 1500 км, от Архангельска до Нарьян-Мара — 660 км. Ближайшая железнодорожная станция — Усинск — находится на расстоянии 420 км, добраться до неё по суше можно только по зимней автомобильной дороге (зимнику).


  Нарьян-Мар не связан с другими городами ни постоянной автомобильной дорогой, ни железной дорогой. С 1991 года ведётся масштабное строительство дороги Нарьян-Мар — Усинск протяженностью 386 км. Недостроено 80 км. Трасса должна соединить Ненецкий автономный округ с Республикой Коми, обеспечить ему доступ к железнодорожному узлу в Усинске. С декабря до апреля в Нарьян-Мар можно проехать по зимнику из п. Харьяга. В период навигации на Печоре действует паромная переправа Щельяюр — Нарьян-Мар.

  Пока автомобильная дорога не построена, основным видом транспорта, которым можно попасть в Нарьян-Мар, остается авиация. Аэропорт Нарьян-Мара принимает самолеты Ан-24, Ан-26, Ан-12 Ту-134, Як-40, Як-42, Ил-18, Boeing 737, ATR 42, вертолеты всех типов. Эксплуатант аэропорта — ОАО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд», имеющий в своём авиапарке самолёты Ан-2 и вертолёты Ми-8 . Выполняются регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Архангельск, Киров, Сыктывкар, Усинск, а также по местным воздушным линиям. Грузы в город доставляются морским путём из Архангельска, а также по реке из города Печоры.


Экономика.


  Ведущую роль в экономике города играют электроэнергетика и пищевая промышленность.  Экономика города Нарьян-Мар представлена морским портом и речной пристанью, буровой компанией «Евразия», нефтяной компанией OOO «НарьянМарНефтегаз», сетью магазинов «КПЗ» и «Хороший», нефтедобывающей компанией ООО «Лукойл-Коми», ТПП «Лукойл-Севернефтегаз».





Таблица 1.  Численность жителей.

	п/п
	Наименование административного  района
	Численность жителей, чел.

	
	
	на текущий момент

	1
	МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
	22 912




Таблица 2. Инженерное обеспечение населения.

	п/п
	
Наименование административного  района

	Количество жителей проживающих

	
	
	в благоустроенных домах (чел)
на текущий момент
	в неблагоустроенных домах (чел)
на текущий момент

	1
	МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
	14 488
	8 424




Таблица 3. Обеспеченность муниципального образования объектами  инфраструктуры.

	п/п
	Наименование объекта
	Единица измерения
	Количество
на текущий момент

	1. 1
	Больницы
	1койка
	

	2. 2
	Аптеки
	м2 торг. Площ.
	1200

	3. 3
	Поликлиники, амбулатории
	1посещ/год
	

	4. 5
	Школы, лицеи, профтехучилища
	1 учащийся
	3009

	5. 6
	Школы-интернаты
	1 учащийся
	350

	6. 7
	Детские сады и ясли
	1 место
	1722

	7. 8
	Вузы и техникумы
	1 учащийся
	250

	8. 10
	Спортшколы, дома пионеров
	1 учащийся
	1693

	9. 11
	Магазины смешанные
	м2 торг. Площ.
	747

	10. 12
	магазины промтоварные
	м2 торг. Площ.
	1922

	11. 13
	Магазины продовольственных
	м2 торг. Площ.
	2957

	12. 14
	супермаркет(универмаг)
	м2 торг. Площ.
	493.5

	13. 15
	Универсам
	м2 торг. Площ.
	1593

	14. 16
	Павильон
	м2 торг. Площ.
	31.06

	15. 17
	Лоток
	м2 торг. Площ.
	0

	16. 18
	Палатка, киоск
	м2 торг. Площ.
	54.5

	17. 19
	Торговля с машин
	м2 торг. Площ.
	0

	18. 20
	Хозтовары
	м2 торг. Площ.
	5356

	19. 21
	Рынки
	м2 торг. Площ.
	0

	20. 22
	Ярмарки промтоварные
	м2 торг. Площ.
	0

	21. 23
	складские помещения
	м2 торг. Площ.
	Нет данных

	22. 24
	Театры, кинотеатры,клубы,концерные залы, библиотеки
	1 место
	

	23. 25
	Спортивные арены, стадионы, тренажёрный зал
	1 место
	

	24. 26
	Дом культуры
	1 место
	180

	25. 27
	Железнодорожные и автовокзалы,аэропорты,речные порты
	1 пассажир
	500

	26. 28
	Пляжи
	1м2 территории
	0

	27. 29
	Кемпинги, автостоянки(в курортный сезон)
	1машино-место
	0

	28. 30
	Ремонт бытовой,радио и компьютерной техники
	1м2 общей площ.
	Нет данных

	29. 31
	Ремонт и пошив одежды
	1м2 общей площ.
	1

	30. 32
	Быткомбинаты
	1 сотрудника
	25

	31. 33
	Химчистки и прачечные
	1м2 общей площ.
	85

	32. 34
	Парикмахерские и косметические салоны
	1 пос. место
	7

	33. 35
	Гостиницы, общежития
	1 место
	2

	34. 36
	Предприятия общественного питания(кафе,бары,рестораны, закусочные)
	1 место
	8

	35. 37
	Типографии
	1 сотрудника
	1

	36. 38
	Автомастерские
	1машино-место
	15

	37. 39
	АЗС
	1машино-место
	18

	38. 40
	Автостоянки и парковки
	1машино-место
	Нет данных

	39. 41
	Гаражи

	1машино-место

	Нет данных

	40. 42
	НИИ, проектные институты и конструкторские бюро
	1 сотрудника
	отсутствуют

	41. 43
	Банки
	1 сотрудника
	3

	42. 44
	Отделения связи
	1 сотрудника
	4

	43. 45
	Администрация 
	1 сотрудника
	2





Таблица 4. Данные по благоустройству территории муниципального образования.

	п/п
	Наименование показателей
	на текущий момент

	1
	Общая площадь земель, га
	4265

	2
	Общая площадь зеленых насаждений общего пользования, тыс. м2
	3076

	3
	Этажность застройки, %
	

	
	-1-2 этажные
	82,9

	
	-3-5 этажные
	14,3

	
	-более 5 этажей
	2,8






Таблица 5.  Показатели улично-дорожной сети.

	п/п
	Наименование
	Механизированная уборка, м2

	
	
	Вид покрытия
	Площадь покрытий, подлежащих подметанию
	Площадь покрытий, подлежащих мойке
	Площадь покрытий с использованием реагента в зимнее время года

	1
	МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
	Дороги 3, 4 категории
	607916
	0
	0




Организация комплексной уборки улиц.

  На территории города Нарьян-Мар на проезжих частях и тротуарах накапливается большое количество пыли, грязи, опавшей листвы, уличного мусора (смета). 

Таблица 6.  Оснащенность муниципальных предприятий специальной техникой для выполнения работ по санитарной очистке.

	п/п
	Наименование техники
	Кол-во
	Марка, тип
	год выпуска
	% износа
	Примечание

	1
	мусоровозы
	2
2
1
1
2
2
3
	КО 440 2
ЗИЛ 432932
ЗИЛ 433
МКЗ 
Ко 440 4д
СААЗ 4545
Мкм 2
	2010
2009
2006
2007
2006
2007
2007
	20
25
45
40


	

	2
	ассенизационные машины
	3
2
	КО 505 А
ЗИЛ 431
	2006
1988
	40
90
	

	3
	подметально-уборочные машины
	2
	МКСМ 800
	2005
	45
	

	4
	пескоразбрасыватели
	1
1
	ЗИЛ 433
КО 829 А
	2006
2007
	40
35
	

	5
	снегопогрузчики
	
	
	
	
	

	6
	шнекороторные и фрезерно-роторные снегоочистители
	1
1
	ДЭ 210Б
Дэ 220а
	2007
1987
	30
	

	7
	универсальные и тротуароуборочные машины
	
	
	
	
	

	8
	илососы
	
	
	
	
	

	9
	бульдозеры
	2
	Дт 75
	1989
	
	

	10
	автогрейдеры
	1
1
	ДЗ 98В
ДЗ 122БЕ
	2007
2003
	40
60
	

	11
	погрузчики
	4
	АМКАДОР 333
	2005
	45
	

	12
	экскаваторы
	2
1
	Эо 2621
Эо 33211
	1993
2003
	
	

	13
	автосамосвалы
	3
1
3
1
1

	ЗИЛ СААЗ 4545
ЗИЛ ММЗ4502
Камаз ко 505а
Камаз 65155
Камаз 5511

	2007
1997
2007
1999
1980
	30
80
30



	

	14
	бортовые машины
	1
1
	УРАЛ 375
ЗИЛ 131
	1980
1983
	80
80
	

	15
	Поливомоечная машина
	
	
	
	
	

	16
	прочая техника
	
	
	
	
	




Данные по современному состоянию организации очистки
 территории города.

    Система обращения с твердыми бытовыми отходами в городе Нарьян-Маре сводится к сбору отходов в металлические контейнеры, выгребные ямы и автосамосвалы и перевозке их специализированным автотранспортом на городскую свалку. Кроме того, на свалку вывозятся сточные хозяйственно-бытовые воды, поскольку большая часть жилого фонда и производственных объектов не канализована, а мощностей существующих очистных сооружений не хватает.




Таблица 7.  Предприятия, осуществляющие вывоз ТБО.

	№
п/п
	Название предприятия
	Руководитель
	Адрес
	Телефон
	Вывоз

	1
	МУ ПОК и ТС

	Директор Бетхер Наталья Николаевна
	
	4-36-43
	(очистные сооружения)
ЖБО

	2
	МУ КБ и БО

	Директор Кузьмин Виктор Анатольевич
	ул. Смидовича, 21
	4-20-65
	(городская свалка)
ТБО, ЖБО



Система мусороудаления в контейнерах.

  «Система мусороудаления в контейнерах» - система, предусматривающая накопление отходов в местах временного хранения, оснащенных контейнерами (сборниками), с перегрузкой отходов для их вывоза из контейнеров в мусоровозы (с прессованием) и периодической санитарной обработкой контейнеров на месте.

Таблица 8. Расстояние до полигона ТБО.
	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	
Среднее расстояние до свалки, км


	1
	г. Нарьян-Мар
	8



[image: ]

Рисунок  1. Полигон ТБО.

Таблица 9. Характеристика мест захоронения ТБО.
                                                                                                         
	№ п/п
	Характеристика
	

	1
	Место расположения
	Г. Нарьян-мар, 11111000000, 83

	2
	Площадь полигона или свалки, га
	

	3
	В том числе площадь участка складирования, га
	

	4
	Год ввода в эксплуатацию
	1977

	5
	Мощность полигона или свалки, тыс.м3
	728000

	6
	Объем накопленных отходов, тыс.м3
	92740.3

	7
	Планируемый срок эксплуатации, лет
	

	8
	Весовой контроль ТБО, поступающих на захоронение
	есть

	9
	Стационарный радиометрический контроль
	нет

	10
	Дезинфекция мусоровозов и контейнеров
	нет

	11
	Система мониторинга состояния окружающей среды
	нет

	12
	Локальная очистка сточных вод, фильтрата
	нет

	13
	Закрытие полигоны (год закрытия)
	

	14
	Себестоимость складирования, руб/м3
	

	15
	Тариф на сбор и вывоз отходов, руб/м3
	64




Организация работ по сбору и вывозу ЖБО.

В городе  Нарьян-Мар  имеются сети хозфекальной канализации.  В жилых неканализованных районах города  ЖБО накапливаются в специальных емкостях – септиках, выгребах туалетов и помойных ямах. 


Таблица 10. Краткая характеристика пунктов приема ЖБО на территории 
муниципального образования г. Нарьян-Мар.
                                                                                                          
                                                                                                                                           
	Наименование объекта
	Место расположения
	Мощность, млн.м3 в год
	Техническое состояние
	Возможность расширения и дальнейшей эксплуатации
	Обслуживаемые административ-ные  районы

	Центральные очистные сооружения
	г. Нарьян-Мар, ул. Хатанзейского
	4000
	хор
	До 5000
	все

	Городская свалка
	
	
	
	
	










4. МЕТОДОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

 Основные положения генеральной  схемы разработаны в соответствии с Методическими рекомендациями МДК 7-01.2003 «О порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», утвержденными Постановлением Госстроя Российской Федерации  от 21.08.2003 г. № 152. Градостроительный кодекс РФ от 07.05.1998 г. № 73 ФЗ, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон РФ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 01.09.2000 г. № 651, приказ государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу (Госстрой России) от 03.12.2002 г. № 289, техническим заданием "Разработка Генеральной схемы санитарной очистки территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".
     Источниками информации в данном Проекте являются данные, полученные от Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", официально размещенные на сайтах администрации г. Нарьян-Мар, Ненецкого автономного округа,  Управления Ростехнадзора и управления Росприроднадзора по Ненецкому автономному округу.
При оценке объемов образования ТБО и ЖБО от жилого фонда и инфраструктуры МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  учитывались, официальные данные, полученные Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации  МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
   Также учитывалось количество жителей и степень благоустроенности жилья: наличие или отсутствие централизованного отопления, газификации, канализации (централизованной, или местной – септики), водопровода.
    Ключевыми вопросами стратегии управления отходами в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:
— минимизация, уменьшение объемов образования отходов;
— разделение отходов в местах образования;
— рециркуляция, повторное использование отходов;
— учет объемов образования отходов по массе;
— удаление и захоронение конечных отходов.
Система селективного сбора утилизируемых компонентов ТБО разработана на основе опыта предприятий данной направленности гг. Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону.
Парк специального автотранспорта подбирался исходя из принципа унификации.
Расчетное количество контейнеров на контейнерной площадке:
· В местах плотной застройки– 2 шт.;
· В местах разряженной застройки – 1 шт.;
· В местах особо плотной застройки – заглубленные контейнеры.
Количество контейнеров, бункеров, контейнерных площадок, а также места их расположения уточняются по месту.
Стратегическим направлением развития системы  сбора и удаление жидких бытовых отходов является:
· В местах многоэтажной застройки - строительство и реконструкция сетей хозяйственно - фекальной канализации;
· В местах разряженной застройки, где нет технической возможности для подключения к центральным сетям - малые очистные установки.
Понятия и термины, используемые в настоящей Генеральной схеме очистки территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», применяются в значениях, используемых в законодательстве.

5. ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ.

Морфологический состав твердых бытовых отходов - это содержание их составных частей, выраженное в процентах к общей массе. В соответствии со справочником «Санитарная очистка и уборка населенных мест» под редакцией д.т.н. Мирного А.Н., морфологический состав различается по климатическим зонам России.
 Морфологический состав ТБО  МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (северная зона) приведен в таблице. 

Таблица 11. Морфологический состав твердых бытовых отходов, % по массе.

	№ п/п
	Компонент
	Процентное содержание, %
	Код по ФККО
	Класс опасности

	1
	Бумага, картон
	31
	1870000000000
	5

	2
	Пищевые отходы
	32,5
	1180000000000
	5

	3
	Дерево
	3,5
	1700000000000
	5

	4
	Черный металлолом
	1,5
	3510100000005
	5

	5
	Цветной металлолом
	5
	3530300000005
	5

	6
	Текстиль
	5,5
	5810000000000
	5

	7
	Пластмасса
	5
	5710000000000
	5

	8
	Стекло
	5
	3910060000004
	4

	9
	Кости
	1,5
	1310030000005
	5

	10
	Кожа, резина
	2,5
	5700000000000
	5

	11
	Камни, штукатурка
	2
	9170050000005
	5

	12
	Прочее
	1
	-
	4-5

	13
	Отсев (менее 15 мм)
	4
	-
	4-5



Удельный вес (плотность) компонентов приведен в таблице.

Таблица 12.

	№ п/п
	Компонент
	Удельный вес (плотность) кг/м3

	1
	Бумага, картон
	100

	2
	Пищевые отходы
	600

	3
	Дерево
	700

	4
	Черный металлолом
	8000

	5
	Цветной металлолом
	8700

	6
	Текстиль
	400

	7
	Пластмасса
	1200

	8
	Стекло
	2500

	9
	Кости
	1700

	10
	Кожа, резина
	1020

	11
	Камни, штукатурка
	2000

	12
	Прочее
	1000

	13
	Отсев (менее 15 мм)
	500



На основании анализа данных таблиц расчетная плотность ТБО – 248,03 кг/м3. 
 Для целей расчета, принят объем ТБО 2013 года, как год максимального образования отходов за прошедшие три года.
Источники поступления мусора:
· (А) - ТБО от жилых помещений;
· (Б) - ТБО от объектов инфраструктуры;
· (С) - КГО от жилых помещений и объектов инфраструктуры;
· (Д) - Отходы от уборки городских территорий (уличный смет), зеленых насаждений общего пользования и отходы от садоводческих товариществ.

Таким образом, общий расчетный объем ТБО:
(О)= (А)+ (Б)+ (С)+ (Д)
(О)= 98048,25 (2013год)

 (Б) - ТБО от объектов инфраструктуры:
Доля отходов инфраструктуры в общем объеме отходов:
0 % – для населенных пунктов с численностью населения 100 и менее человек;
10 % – для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 1000 человек;
20 % – для населенных пунктов с численностью населения от 1001 до 10000 человек;
30 % – для населенных пунктов с численностью населения от 10001 до 100000 человек;
40 % – для населенных пунктов с численностью населения от 100001 до 1000000 человек.
Таким образом:
(Б)=0,3*(О)= 98048,25*0,3=29414,48 м3

(С) - КГО от жилых помещений и объектов инфраструктуры:
 Расчетный объем образования КГО в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  принимается в размере 0,37 м3 в на 1 человека в год.
Количество жителей на текущий момент составляет 22 912 чел.
Таким образом:

(С)=0,37*22912=8477,44 м3

(Д)- Отходы от уборки городских территорий (уличный смет) и отходы от садоводческих товариществ:
 В соответствии со СНиП 2.07.01-89 удельная норма образования смета на территории городских и иных жилых поселений с 1 м2 твердых покрытий с твердых покрытий улиц, площадей, парков, скверов составляет 5-15 кг/м2 в год или 8-20 литров/м2 в год.
Количество смета рассчитывается по формуле:
Мотх. = q (кг/м2) *S* k *0,001, т/год, 
 или Мотх. = q (литров/м2) S *k *0,001, м3/год, где
q - среднегодовая норма образования отходов на 1 м2, кг;
q =14кг/м2 (или 18,85 литров/м2), т.к. в состав смета включены и отходы от садоводческих товариществ.
S - площадь покрытия, м2 (сметаемая);
В МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» площадь покрытий (твердых), подлежащих уборке, составляет 165179,8 м2.
k - коэффициент периодичности уборки - 0,52 (периодичность уборки - 1 раз в неделю).

(Д)=Мотх. = 18,85*165179,8*0,52*0,001=1619 м3/год


(О)= (А)+ (Б)+ (С)+ (Д)
98048,25= (А) +29414,48+8477,44+1619
Или
(А)= 98048,25-29414,48-8477,44-1619=58537,33 м3

Таблица 13.

	№п/п
	Наименование
	Обозначение
	ед. изм.
	Количество

	1
	ТБО от жилых помещений
	(А)
	м3/год
	58537,33

	2
	ТБО от объектов инфраструктуры
	(Б)
	
	29414,48

	3
	КГО от жилых помещений и объектов инфраструктуры
	(С)
	
	8477,44

	4
	Отходы от уборки городских территорий
	(Д)
	
	1619

	5
	Общий расчетный объем ТБО
	(О)
	
	98048,25




Численность жителей в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на текущий момент (январь 2014 года) составляет 22 912  человек.
Отсюда следует, что:
· Расчетная норма накопления ТБО от жилищного фонда независимо от формы собственности и степени благоустройства жилья составляет на одного человека – 2,55 м3/год.
· Норма накопления КГО от жилищного фонда независимо от формы собственности и степени благоустройства жилья составляет на одного человека – 0,37 м3/год


 По данным, предоставленным управлением строительства, ЖКХ и
градостроительной деятельности Администрации МО "Городской округ
"Город Нарьян-Мар", фактический объем образования отходов от населения составляет 25095,4 м3/год.

  Отсюда следует, что фактическая норма накопления ТБО от жилищного фонда независимо от формы собственности и степени благоустройства жилья составляет на одного человека – 1,01 м3/год.
Расчетный объем ТБО от объектов инфраструктуры (расчет сделан на основании опросного листа от 13 марта 2014 года) составляет 20429 м3/год, что ниже полученных данных при определении (Б)=29414,48 м3/год.
Учет поступающих ТБО на полигон нельзя назвать совершенным. Так учет производится в объемных величинах.    Весовой контроль отсутствует. Несмотря то, что  вывоз мусора осуществляется современными мусоровозами, степень уплотнения мусора в них разнится.
На основании вышесказанного, норма накопления ТБО от жилищного фонда независимо от формы собственности и степени благоустройства жилья на 31 декабря 2013 год принимается равной:
 
(2,55+1,01)/2=1,78м3/год
Таким образом:
· Расчетная норма накопления ТБО от жилищного фонда независимо от формы собственности и степени благоустройства жилья составляет на одного человека – 1,78 м3/год.
· Норма накопления КГО от жилищного фонда независимо от формы собственности и степени благоустройства жилья составляет на одного человека – 0,37 м3/год.
Нормы  накопления жидких бытовых отходов определены Постановлением мэра г. Нарьян-Мара от 30.11.2001 N 1400 (актуализированная редакция по состоянию на август 2012 года). В соответствии с Постановлением, норма накопления ТБО от жилищного фонда составляет - 1,8 м3/год.

Объемы образования отходов.


Накопление ТБО на 1 человека в i-году определяется по формуле:


	        ( i-1)
	

	Xi=(1,01) 
	*X1




где:
X1- средняя норма накопления ТБО;
i – расчетный год.

С учетом 1% увеличения нормы накопления объемов ТБО на последний год I очереди (2019г.)  и расчетный срок (2034г.) составят от жилого фонда:
· 1,86 м3/ год – I очередь;
· 2,15 м3/год – расчетный срок.
      Нормы накопления объемов КГО на последний год I очереди (2019г.)  и расчетный срок (2034г.) составят от жилого фонда:
· 0,39 м3/год – I очередь;
· 0,45 м3/год – расчетный срок.

   Согласно исходным данным, выданным Заказчиком для разработки генеральной схемы санитарной очистки территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  численность населения на I очередь проектирования составит 24992 человек и на расчетный срок – 31232 человек.


Таблица 14.   Расчет объемов образования ТБО от жилищного фонда на I очередь
(2019г.)


	Наименование поселения
	Население, чел. на 01.01.2019 г.
	ТБО всего, м3/год
	ТБО всего, т/год

	МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
	24992
	46485
	11530


Примечание: 
· расчетная плотность ТБО – 248,03 кг/м3.

Таблица 15.  Расчет объемов образования ТБО от жилищного фонда на расчетный срок (2034г.).

	Наименование поселения
	Население, чел. на 01.01.2033 г.
	ТБО всего, м3/год
	ТБО всего, т/год

	МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
	31232
	67149
	16655





Таблица 16.   Расчет объемов образования КГО от жилищного фонда и инфраструктуры на I очередь (2019г.).


	Наименование поселения
	Население, чел. на 01.01.2018 г.
	КГО всего, м3/год

	МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
	24992
	9747

	

Таблица 17.   Расчет объемов образования КГО от жилищного фонда и инфраструктуры на расчетный срок (2033г.).


	Наименование поселения
	Население, чел. на 01.01.2019 г.
	КГО всего, м3/год

	МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
	31232
	14055





	Таблица 18.  Ориентировочный объем ТБО от инфраструктуры.

	
	
	
	

		I очередь, м3/год
	    Расчетный срок, м3/год

	13946
	              20145



	
	
	

	


Таблица 19.  Общий объем ТБО и КГО.

	
	
	
	

	

	 
	Расчетный срок, м3/год

	I очередь, м3/год
	

	 
	

	ТБО
	КГО
	ТБО
	КГО

	60431
	9747
	87294
	14055







6. СИСТЕМА СБОРА, ВЫВОЗА И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ТБО, ОБРАЗУЮЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

    Основной задачей раздела является определение методов сбора, вывоза и обезвреживания ТБО, образующихся на всей территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», а также количества необходимого специального автотранспорта для обеспечения их регулярного и эффективного вывоза.
 Наиболее оптимальным способом достижения этой задачи является развитие и совершенствование существующей системы путем:
· организации системы селективного сбора утилизируемых компонентов ТБО;
· приобретения необходимого количества контейнеров и бункеров;
· обустройства необходимого количества площадок для контейнеров и бункеров;
Отходы, образующиеся на объектах инфраструктуры, должны собираться, транспортироваться и захораниваться наряду с отходами от населения.
Организация системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых (коммунальных) отходов должна удовлетворять требованиям СанПиН 42-128-4690-88 и Правилам предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов.
Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание коммунальных отходов (в том числе отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких отходов неканализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории  МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар») в соответствии с утвержденной в установленном порядке генеральной схемой очистки.
Согласно санитарным и технологическим нормам и правилам, для организации работ по санитарной очистке и благоустройству, сбор и удаление коммунальных отходов предлагается осуществлять по планово-регулярной системе в установленные сроки, предусмотренные санитарными правилами, по утвержденным графикам.
Планово-регулярная система включает в себя:
·  организацию сбора и временного хранения коммунальных отходов в местах их образования;
·  удаление отходов с территорий домовладений и организаций;
·  осуществление захоронения (обезвреживания) коммунальных отходов.
Все указанные мероприятия взаимообусловлены и должны рассматриваться, планироваться и осуществляться комплексно.
Договоры на удаление коммунальных отходов с организациями, подлежащими обслуживанию по данной системе, заключаются ежегодно и автоматически пролонгируются на следующий срок, если ни одна из сторон в установленный договором срок не заявит о прекращении своих обязательств по существующему договору. Договор должен определять отношения сторон по обращению с отходами. 

Сбор и транспортировка  твердых бытовых отходов.

  К вопросам  местного значения городского округа относятся:
· организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.
Для осуществления сбора и вывоза бытовых отходов и мусора создаются специализированные муниципальные предприятия, либо размещаются муниципальные заказы.
В качестве системы сбора и удаления ТБО на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» предлагается  система  несменяемых контейнеров.
Сбор ТБО предлагается осуществлять в контейнеры с крышкой из оцинкованного металлического листа объемом 1,1 м3.  В местах плотной городской застройки для сбора твёрдых бытовых отходов предлагается оборудовать 52 контейнерные площадки с установкой на них загубленных контейнеров емкостью 3,0 м3.
Контейнерные площадки должны  располагают на расстоянии не ближе 20 м, но не более 100 метров от окон жилых и общественных зданий, детских и спортивных площадок, мест отдыха. 
Предлагается оборудовать все (кроме ведомственных) контейнерные площадки, имеющиеся на территории  МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», за счёт средств местного бюджета с последующей передачей в управление эксплуатирующим организациям.
Предлагается оборудовать контейнерные площадки в соответствии с СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», п. 8.2. Требования к удалению бытовых отходов и мусора.
Для установки контейнеров оборудуется специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием с уклоном в сторону проезжей части 0,02 %, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта. Территория площадки должна соответствовать размерам и числу контейнеров, причем со всех сторон необходимо оставлять место во избежание загрязнения почвы.
Контейнерные площадки могут быть оборудованы одним и более контейнерами (но не более 5 контейнеров п.2.2.3 СП № 4690-88).  
Для целей определения  расчетного количества контейнерных площадок, принята площадка с тремя контейнерами.
Площадка под бункер – с одним  бункером под КГО.
Контейнерные площадки должны примыкать к сквозным проездам. 

[image: ]
Рисунок 2. Контейнерная площадка на 2 контейнера.



[image: ]Рисунок 2-1. Контейнерная площадка заглубленного контейнера.
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Рисунок 3. Площадка под бункер.
	Таблица 20.  Ориентировочная стоимость работ на устройство  контейнерной площадки на один контейнер в ценах 4 квартал 2012 года.

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество
	Итого
	Примечание

	Подготовка территории 
	 
	 

	1
	Разработка грунта вручную 
	100м3
	0,01
	126
	10,5*0,1

	2
	Разборка существующих покрытий и оснований 
	100м3
	0,01
	95
	10,5*0,1

	3
	Мусор строительный с погрузкой 
	тн
	7
	82
	с.к.1,75

	Строительно-монтажные работы
	 
	 

	1
	Установка бортовых камней бетонных 
	100 м бортового камня
	0,13
	5032
	 

	2
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 
	0,01
	385
	 

	3
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм 
	1000м2 основания или покрытия
	0,01
	650
	 

	4
	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала
	1000 м2 покрытия
	0,01
	430
	 

	5
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	100м2
	0,1
	8280
	 

	6
	Посадка вручную сеянцев 
	1000шт
	0,03
	860
	шаг 250мм

	ВСЕГО
	15940
	 





	  
Таблица 21.  Ориентировочная стоимость работ на устройство  контейнерной площадки на два контейнера в ценах 4 квартал 2013 года.

	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество
	Итого
	Примечание

	Подготовка территории
	
	

	1
	Разработка грунта вручную
	100м3
	0,024
	326
	40*0,1

	2
	Разборка существующих покрытий и оснований
	100м3
	0,024
	285
	40*0,1

	3
	Мусор строительный с погрузкой
	тн
	7
	252
	с.к.1,75

	Строительно-монтажные работы
	
	

	1
	Установка бортовых камней бетонных
	100 м бортового камня
	0,2
	7932
	



	2
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3
	0,024
	885
	

	3
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм
	1000м2 основания или покрытия
	0,024
	1120
	

	4
	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала
	1000 м2 покрытия
	0,024
	630
	

	5
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	100м2
	0,24
	11910
	

	6
	Посадка вручную сеянцев
	1000шт
	0,08
	1560
	шаг 250мм

	ВСЕГО
	24900
	





	Таблица  22 .  Ориентировочная стоимость работ на устройство  контейнерной площадки для заглубленного контейнера в ценах 4 квартал 2013 года.

	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество
	Итого
	Примечание

	Подготовка территории
	 
	 

	1
	Разработка грунта вручную
	100м3
	0,024
	326
	40*0,1

	2
	Разборка существующих покрытий и оснований
	100м3
	0,024
	285
	40*0,1

	3
	Мусор строительный с погрузкой
	тн
	7
	252
	с.к.1,75

	4
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м
	100м3
	0,07
	1750
	 

	5
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм
	1000м2 основания или покрытия
	0,0078
	364
	 

	6
	Монтаж бункеров 
	тн
	0,23
	2875
	 

	7
	Засыпка траншей и котлованов  песком
	100м3
	0,02
	9
	 

	Строительно-монтажные работы
	 
	 

	1
	Установка бортовых камней бетонных
	100 м бортового камня
	0,15
	5949
	 

	2
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3
	0,024
	885
	 

	3
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм
	1000м2 основания или покрытия
	0,024
	1120
	 

	4
	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала
	1000 м2 покрытия
	0,024
	525
	 

	5
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	100м2
	0,2
	9925
	 

	6
	Посадка вручную сеянцев
	1000шт
	0,08
	1560
	шаг 250мм

	ВСЕГО
	25825
	 



	Таблица 23.  Ориентировочная стоимость работ на устройство площадки  под бункер в ценах 4 квартал 2013 года.


	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество
	Итого
	Примечание

	Подготовка территории 
	 
	 

	1
	Разработка грунта вручную 
	100м3
	0,02
	226
	20*0,1

	2
	Разборка существующих покрытий и оснований 
	100м3
	0,024
	185
	20*0,1

	3
	Мусор строительный с погрузкой 
	Тн
	7
	152
	с.к.1,75

	Строительно-монтажные работы
	 
	 

	1
	Установка бортовых камней бетонных 
	100 м бортового камня
	0,2
	4932
	 

	2
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 
	0,024
	685
	 

	3
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм 
	1000м2 основания или покрытия
	0,024
	920
	 

	4
	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала
	1000 м2 покрытия
	0,024
	530
	 

	5
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	100м2
	0,24
	9910
	 

	ВСЕГО
	17540
	 































Анализ сложившейся практики применения контейнеров для сбора ТБО в северной климатической зоне показал, что оптимальными для местных условий МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» являются контейнеры из оцинкованного металлического листа объемом 1,1 м3. 
     При сборе ТБО трудности возникают при проезде собирающего мусоровоза к месту расположения мусоросборных контейнеров. Для обеспечения нормальной работы собирающих мусоровозов, необходимо иметь развитую сеть проездов к контейнерным площадкам с несущей способностью дорожного покрытия, обеспечивающей проезд техники с нагрузкой на ось не менее 13т. Для свободного разворота современного собирающего мусоровоза шириной не менее 2,5 м минимальная ширина проезда должна быть не менее 3,5 м при отсутствии стоянки автомашин и при одностороннем движении, а минимальные радиусы разворота для главных и второстепенных внутриквартальных дорог должны быть не менее 30 м (для подъездов к отдельным зданиям). 
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Рисунок  4. Контейнер из листовой стали для ТБО с крышкой и на колесиках, объемом 1,1 м3.

Конструктивные показатели несменяемых контейнеров  позволяют обеспечивать совместимость их со всеми современными типами отечественных мусоровозов.
      Стоимость контейнеров составляет в среднем 20 тыс. рублей за 1 контейнер. 
Расчеты необходимого количества контейнеров и бункеров для сбора отходов произведены с учетом установки контейнеров объемом 1,1 м3  и бункеров объемом 8 м3  на обустроенных площадках.
Заглубленные контейнеры емкостью 3,5 м3 представляют собой конус диаметром 2,05 метра, высотой 1,7 метра, заглубленный на 0,5 метра. 
Корпус контейнера изготавливается из полиэтилена высокого давления толщиной 10-11 мм, способом ротационной отливки, полностью герметичный, коррозионностойкий, ударопрочный, выдерживающий любые погодные условия. 
Для непосредственного складирования отходов внутри корпуса размещается мягкий контейнер емкостью 3,5 м3. Мягкий контейнер изготавливается из полиэфирной ткани, со сроком службы не менее 2 лет.
Количество заглубленных контейнеров на площадке – 1шт. 
Один контейнер объёмом 3,5 м3 заменяет 3 металлических контейнера емкостью 1,1 м3. 
Средняя стоимость заглубленного контейнера составляет 70 000 рублей.

[image: ]


Рисунок  4-1. Заглубленный  контейнер из  полиэтилена высокого давления. 



На расчетный срок планируется оборудовать 52  контейнерные площадки с установкой на каждой одного заглубленного контейнера объемом 3 м3.
Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:
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где: Пгод. – годовое накопление ТБО, м3;
t – периодичность удаления отходов, сут.;
К1 – коэффициент неравномерности образования отходов = 1,25;
V – объем контейнера, бункера – 1,1 и 8 м3.

Для определения списочного числа контейнеров Бкон. должно быть умножено на коэффициент К2 = 1,1 учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.






Таблица 24.  Расчет количества контейнеров и бункеров для организации сбора ТБО и КГО от населения и периодичность их вывоза на I очередь.

	№ п/п
	Наименование поселения
	Население, чел. на 01.01.2019г.
	Объем , I очередь, м3
	Кол-во контейнеров  и бункеров на I очередь, шт.
	Периодичность вывоза

	
	
	
	ТБО
	КГО
	V=1,1м3
	V=8,0м3
	

	1
	МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
	24992
	60431
	9747
	188
	29
	ТБО  ежедневно/КГО по мере накопления, но не реже 1 раза в 7 дней

	Примечание:  Расчетная периодичность вывоза КГО 1 раз в 7 дней
	 



Таблица 25.  Расчет количества контейнеров и бункеров для организации сбора ТБО и КГО от населения и периодичность их вывоза на расчетный срок.

	№ п/п
	Наименование поселения
	Население, чел. на 01.01.2034г.
	Объем , I очередь, м3
	Кол-во контейнеров  и бункеров на I очередь, шт.
	Периодичность вывоза

	
	
	
	ТБО
	КГО
	V=1,1м3
	V=8,0м3
	

	1
	МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
	31232
	87294
	14055
	272
	42
	ТБО  ежедневно/КГО по мере накопления, но не реже 1 раза в 7 дней

	Примечание:  Расчетная периодичность вывоза КГО 1 раз в 7 дней
	 




Правильная организация системы сбора и удаления ТБО предполагает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах. Для получения более полных данных необходимо обследовать все намеченные к обслуживанию объекты и провести их паспортизацию. 

Порядок определения мест размещения контейнерных площадок под ТБО (бункеров под КГО).

В соответствии с СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях" и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», размещение, размеры и конструкции площадок подлежат согласованию с жилищно-эксплуатационными организациями, с организацией, осуществляющей вывоз ТБО, с органами Роспотребнадзора  и архитектуры.
Порядок определения мест размещения контейнерных площадок под ТБО  (бункеров под КГО) следующий:
[image: ]
Рисунок 5. Порядок определения мест размещения контейнерных площадок под ТБО.

Жилищно-эксплуатационные организации дают информацию по численности населения, пользующегося  конкретными мусоросборниками. 
С позиций максимального удобства для жителей, дают свои предложения по местам размещения контейнерных площадок.
Организации, осуществляющие вывоз ТБО, с позиций максимального удобства для эксплуатации (подъезда) и уборки прилегающей территории, дают свои предложения по местам размещения контейнерных площадок.
Орган Администрации, отвечающий за санитарную очистку территории населенного пункта, рассматривает все варианты размещения контейнерных площадок, останавливаясь на тех, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим  требованиям  и нормам градостроительного проектирования.
  На каждую, определенную таким способом, контейнерную площадку заводится санитарный паспорт площадки, который(е) направляются на согласование и утверждение в органы Роспотребнадзора  и архитектуры. 
На основании утвержденных санитарных паспортов, выполняется схема размещения  контейнерных площадок. 
Во вновь застраиваемых жилых микрорайонах места размещения контейнерных площадок должны быть определены к моменту ввода зданий в эксплуатацию.
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Рисунок 6. Санитарный паспорт контейнерной площадки
для сбора ТБО.
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Рисунок 7.
Образец оборудования контейнерных площадок с различным количеством контейнеров.
Определение мест размещения контейнерных площадок под ТБО (бункеров под КГО), количество и объем контейнеров (бункеров по «№1 Центральный»).

Исходные данные:
1. Жилые дома квартала в границах:   ул. Тыко-Вылка, ул.Академика Чернова, ул. Портовая, ул. Первомайская. Кол-во многоквартирных домов (см. таблицу);
2. Количество проживающих  на 01.01.2014 г.– 3305 человек;
3. Количество проживающих  на расчетный срок (пять лет) на 01.01.2019г. – 3606 человек;
4. Норма накопления на 01.01.2019г.: 
·  1,86 м3/ год;
· 0,39 м3/год.
Объемы образования отходов на 01.01.2018г.:
ТБО – 6706 м3/год,
КГО -  1406 м3/год.

Задача 1 ТБО:
· Определить необходимое количество контейнеров под ТБО;
· Определить необходимое количество контейнерных площадок;
· Определить места расположения контейнерных площадок;
· Закрепить многоквартирные дома  к контейнерным площадкам.
Задача 2 КГО:
· Определить необходимое количество бункеров под КГО;
· Определить необходимое количество площадок под бункеры;
· Определить места расположения площадок.

Решение 1.
Расчеты необходимого количества контейнеров для сбора ТБО 
рассчитывается по формуле:
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где: Пгод. – годовое накопление ТБО, м3;
t – периодичность удаления отходов, сут.;
К1 – коэффициент неравномерности образования отходов = 1,25;
V – объем  контейнера– 1,1м3.
Примечание: Стандартные контейнеры выпускаются объемом 1,1; 0,77;0,66; 0,5 м3.
Для определения списочного числа контейнеров Бкон. должно быть умножено на коэффициент К2 = 1,1 учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

Бкон=(6706*1*1,25)/(365*1,1)= 21 шт.
Принимаем  21 контейнера  объёмом 1,1м3.

Согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», количество контейнеров на одно площадке не более 5 штук.

Таблица 26.  Многоквартирные дома.

	№ п/п
	Название улицы (переулка)
	№ дома
	Количество этажей
	Количество квартир
	Количество зарегистрированных граждан, на 25.02.2014 г.

	
	количество домов -  шт.
	
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	364
	Хатанзейского
	16
	2
	12
	24

	365
	Хатанзейского
	18
	2
	12
	27

	366
	Хатанзейского
	22
	2
	12
	29

	367
	Хатанзейского
	1а
	2
	12
	32

	421
	Хатанзейского
	13
	5
	70
	175

	360
	Тыко Вылка
	2
	5
	68
	117

	435
	Тыко Вылка
	9
	4
	52
	44

	9
	Оленная
	8
	5
	232
	32

	14
	Оленная
	10
	5
	143
	174

	223
	Оленная
	13
	2
	12
	25

	81
	Выучейского
	22
	4
	48
	146

	318
	Смидовича
	2
	2
	8
	22

	322
	Смидовича
	14
	2
	8
	15

	323
	Смидовича
	17
	2
	8
	0

	268
	Полярная
	1а
	2
	12
	16

	271
	Пырерка
	9
	2
	4
	16

	272
	Пырерка
	12
	2
	8
	9

	273
	Пырерка
	2а
	2
	12
	28

	436
	Пырерка
	7
	7
	177
	192

	236
	Первомайская
	1
	2
	12
	16

	237
	Первомайская
	2
	2
	12
	22

	238
	Первомайская
	3
	2
	12
	23

	239
	Первомайская
	4
	2
	8
	22

	240
	Первомайская
	12
	2
	8
	24

	241
	Первомайская
	15
	2
	12
	32

	242
	Первомайская
	17
	2
	12
	22

	243
	Первомайская
	19
	2
	12
	38

	245
	Первомайская
	17а
	2
	12
	28

	246
	Первомайская
	17б
	2
	12
	33

	247
	Первомайская
	19а
	2
	12
	23

	248
	Первомайская
	19б
	2
	12
	38

	430
	Первомайская
	14
	5
	40
	90

	267
	Победы
	7
	2
	8
	15

	427
	Победы
	8А
	5
	60
	78

	18
	Ненецкая
	20
	5
	72
	98

	204
	Ненецкая
	2
	2
	24
	57

	205
	Ненецкая
	4
	3
	12
	31

	420
	Ненецкая
	3
	6
	72
	183

	422
	Выучейского
	14
	6
	96
	253

	424
	Выучейского
	12
	6
	96
	225

	429
	Выучейского
	10
	6
	72
	171

	82
	Выучейского
	33
	5
	60
	154

	83
	Выучейского
	38
	2
	8
	10

	84
	Выучейского
	40
	2
	8
	18

	85
	Выучейского
	38а
	2
	8
	20

	86
	Выучейского
	40а
	2
	8
	10

	418
	Выучейского
	36
	6
	66
	189

	315
	Сапрыгина
	4
	2
	12
	29

	316
	Сапрыгина
	16
	2
	12
	42

	317
	Сапрыгина
	17
	2
	12
	35

	15
	Чернова
	7
	5
	70
	153

	
	ИТОГО
	
	
	
	3305



Из анализа таблицы:

В соответствии с СанПиН 2.1.2.2645-10 определяем  места расположения контейнерных площадок и нумеруем контейнерные площадки.
Учитывая разрежённость застройки, располагаем контейнерные площадки по географическому принципу.
Заводим на каждую площадку санитарный паспорт согласно образцу.

Решение 2.

Аналогично Решению 1 определяем:
Бкон=(1406*7*1,25)/(365*8)= 4,2 шт.
Где: 
7 – периодичность вывоза КГО,
8-емкость бункера.
Принимаем 4 бункера.
Основным критерием для определения мест размещения площадок под бункеры является удобство подъезда и разворота специального транспорта. 
Исходя из этого, определяем и нумеруем площадки:
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Рисунок 8.

Примечание:
На контейнерных площадках необходимо указать места расположения бункеров под КГО.

Таблица 27.  Итоговая таблица по контейнерному парку «№1 Центральный».

	№ п/п
	Наименование 
	Характеристика контейнеров
	Номера контейнерных площадок
	Расчетное кол-во контейнеров, шт.
	Расчетное количество контейнерных площадок, шт.
	Фактическое количество контейнеров, шт.
	Фактическое количество контейнерных площадок, шт.

	
	ВСЕГО
	Металлические
 на колесах емкостью 1,1 м3
	
	13
	13
	34
	17

	
	ВСЕГО
	Бункер емкостью 8 м3
	
	4
	4
	4
	4



	ПЕРЕЧЕНЬ контейнерных площадок с заглубленным контейнером, расположенных в 1 кластере


	№ п/п
	Адрес
	№ дома
	кол-во заглублённых кнт.
	Дома, относящиеся к данной площадке
	№ кластера

	1
	2
	3
	5
	6
	7

	17
	Ненецкая 
	2
	1
	Ненецкая д. 2, 4, Выучейского д. 22
	1 Центральный

	18
	Ненецкая 
	20
	1
	Ненецкая д. 20
	1 Центральный

	19
	Оленная
	10
	2
	Оленная д. 10, Чернова д. 7
	1 Центральный

	20
	Оленная
	8
	2
	Оленная д. 8
	1 Центральный

	21
	Первомайская
	19а
	1
	Первомайская д. 17а, 19, 19а, 19б
	1 Центральный

	22
	Первомайская
	15
	1
	Первомайская д. 17, 15
	1 Центральный

	23
	Первомайская
	32
	1
	Первомайская, д.32
	1 Центральный

	29
	Тыко Вылка
	9
	1
	Тыко Вылка д. 9
	1 Центральный

	30
	Хатанзейского
	13
	1
	Хатанзейского д. 13, 
	1 Центральный

	
	ИТОГО:
	
	11
	
	




На основании перечня делаем корректировку количества металлических контейнеров и контейнерных площадок:

Таблица 28.  Итоговая таблица по контейнерному парку «№1 Центральный».

	№ п/п
	Наименование 
	Характеристика контейнеров
	Номера контейнерных площадок
	Расчетное кол-во контейнеров, шт.
	Расчетное количество контейнерных площадок, шт.
	Фактическое количество контейнеров, шт.
	Фактическое количество контейнерных площадок, шт.

	
	ВСЕГО
	Металлические
 на колесах емкостью 1,1 м3
	
	0
	0
	0
	0

	
	ВСЕГО
	Заглубленный контейнер емкостью 3,5 м3
	
	11
	11
	11
	11

	
	ВСЕГО
	Бункер емкостью 8 м3
	
	4
	4
	4
	4
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Рисунок  8-1.

Определение мест размещения контейнерных площадок под ТБО (бункеров под КГО), количество и объем контейнеров (бункеров по «№2 Центральный»).

Исходные данные:
5. Жилые дома квартала в границах:   ул. Рыбников, ул. Меньшикова, ул. Печорская, ул. Пионерская, ул. Выучейского, ул. Тыко Вылка  кол-во  многоквартирных домов (см. таблицу);
6. Количество проживающих  на 01.01.2014 г.– 10003 человек;
7. Количество проживающих  на расчетный срок (пять лет) на 01.01.2019г. – 10911 человек;
8. Норма накопления на 01.01.2019г.: 
·  1,86 м3/ год;
·  0,39 м3/год.
Объемы образования отходов на 01.01.2018г.:
ТБО – 20295 м3/год,
КГО -  4255 м3/год.

Задача 1 ТБО:
· Определить необходимое количество контейнеров под ТБО;
· Определить необходимое количество контейнерных площадок;
· Определить места расположения контейнерных площадок;
· Закрепить многоквартирные дома  к контейнерным площадкам.
Задача 2 КГО:
· Определить необходимое количество бункеров под КГО;
· Определить необходимое количество площадок под бункеры;
· Определить места расположения площадок.

Решение 1.
Расчеты необходимого количества контейнеров для сбора ТБО 
рассчитывается по формуле:
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где: Пгод. – годовое накопление ТБО, м3;
t – периодичность удаления отходов, сут.;
К1 – коэффициент неравномерности образования отходов = 1,25;
V – объем  контейнера– 1,1м3.
Примечание: Стандартные контейнеры выпускаются объемом 1,1; 0,77;0,66; 0,5 м3.
Для определения списочного числа контейнеров Бкон. должно быть умножено на коэффициент К2 = 1,1 учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

Бкон=(20295*1*1,25)/(365*1,1)= 63,2 шт.
Принимаем  64 контейнера  объёмом 1,1м3.

Согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», количество контейнеров на одно площадке не более 5 штук.

Таблица 29.  Многоквартирные дома.

	№ п/п
	Название улицы (переулка)
	№ дома
	Количество этажей
	Количество квартир
	Количество зарегистрированных граждан, на 25.02.2014 г.

	
	количество домов -  шт.
	
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	30
	Рыбников
	7
	1
	4
	6

	31
	Рыбников
	8
	1
	4
	4

	34
	Рыбников
	9
	1
	4
	9

	298
	Рыбников
	1
	2
	12
	21

	299
	Рыбников
	2
	1
	4
	18

	300
	Рыбников
	3
	1
	6
	8

	301
	Рыбников
	4
	2
	8
	22

	302
	Рыбников
	12
	1
	4
	14

	303
	Рыбников
	23
	1
	3
	13

	304
	Рыбников
	25
	2
	8
	29

	305
	Рыбников
	28
	2
	12
	23

	306
	Рыбников
	10а
	2
	12
	20

	308
	Рыбников
	6 а
	7
	76
	162

	309
	Рыбников
	21а
	2
	12
	29

	310
	Рыбников
	3а
	4
	47
	121

	311
	Рыбников
	55а
	2
	12
	30

	312
	Рыбников
	8а
	2
	12
	29

	313
	Рыбников
	8б
	3
	36
	64

	314
	Рыбников
	9а
	2
	12
	23

	413
	Рыбников
	13
	1
	3
	7

	425
	Рыбников
	6б
	7
	182
	365

	428
	Рыбников
	3Б
	7
	125
	235

	4
	Ленина
	29
	5
	125
	236

	5
	Ленина
	29б
	5
	141
	267

	6
	Ленина
	38
	5
	146
	285

	7
	Ленина
	23а
	6
	100
	238

	10
	Ленина
	19
	5
	86
	14

	12
	Ленина
	33б
	5
	79
	111

	13
	Ленина
	35б
	5
	99
	108

	16
	Ленина
	39
	5
	90
	150

	131
	Ленина
	5
	5
	60
	140

	132
	Ленина
	16
	3
	13
	21

	133
	Ленина
	18
	2
	18
	20

	134
	Ленина
	20
	3
	21
	34

	135
	Ленина
	26
	2
	12
	32

	136
	Ленина
	27
	5
	80
	185

	137
	Ленина
	28
	2
	8
	20

	138
	Ленина
	30
	2
	20
	38

	139
	Ленина
	32
	2
	12
	47

	140
	Ленина
	33
	5
	60
	132

	141
	Ленина
	35
	5
	60
	148

	142
	Ленина
	37
	5
	60
	139

	143
	Ленина
	41
	4
	48
	128

	144
	Ленина
	43
	2
	12
	38

	145
	Ленина
	44
	2
	11
	36

	146
	Ленина
	45
	1
	4
	9

	147
	Ленина
	46
	3
	35
	58

	148
	Ленина
	47
	2
	12
	21

	149
	Ленина
	48
	2
	12
	26

	150
	Ленина
	49
	2
	12
	39

	151
	Ленина
	50
	2
	12
	50

	152
	Ленина
	52
	2
	12
	40

	153
	Ленина
	53
	2
	12
	27

	154
	Ленина
	54
	2
	12
	27

	155
	Ленина
	55
	2
	12
	26

	156
	Ленина
	56
	2
	12
	45

	157
	Ленина
	27а
	5
	60
	147

	158
	Ленина
	27б
	5
	58
	127

	159
	Ленина
	31а
	5
	60
	145

	160
	Ленина
	32а
	2
	12
	48

	161
	Ленина
	41а
	4
	46
	130

	162
	Ленина
	41б
	4
	67
	194

	163
	Ленина
	43а
	2
	12
	33

	164
	Ленина
	45а
	2
	12
	34

	165
	Ленина
	46а
	2
	12
	34

	166
	Ленина
	47а
	2
	12
	31

	167
	Ленина
	49а
	2
	12
	33

	168
	Ленина
	52а
	2
	12
	35

	169
	Ленина
	52б
	2
	12
	24

	170
	Ленина
	54а
	2
	12
	32

	171
	Ленина
	56а
	2
	12
	33

	172
	Ленина
	56б
	2
	12
	37

	410
	Ленина
	21а
	6
	83
	234

	8
	Меньшикова
	10а
	4
	30
	76

	186
	Меньшикова
	2
	2
	12
	35

	187
	Меньшикова
	4
	2
	12
	39

	188
	Меньшикова
	6
	2
	12
	38

	189
	Меньшикова
	8
	2
	12
	42

	190
	Меньшикова
	10
	2
	12
	40

	191
	Меньшикова
	11
	4
	48
	121

	192
	Меньшикова
	12
	2
	12
	24

	193
	Меньшикова
	13
	4
	48
	128

	194
	Меньшикова
	15
	4
	48
	147

	195
	Меньшикова
	16
	2
	8
	15

	196
	Меньшикова
	18
	2
	16
	28

	197
	Меньшикова
	20
	4
	36
	93

	198
	Меньшикова
	10б
	2
	8
	22

	199
	Меньшикова
	12а
	2
	12
	30

	200
	Меньшикова
	4а
	2
	12
	40

	201
	Меньшикова
	6а
	2
	12
	28

	202
	Меньшикова
	8а
	2
	12
	27

	203
	Меньшикова
	8б
	2
	12
	33

	411
	Меньшикова
	15а
	2
	2
	4

	419
	Меньшикова (общежитие)
	14
	3
	39
	45

	21
	60 лет Октября
	66а
	1
	2
	7

	32
	60 лет Октября
	7
	1
	2
	6

	33
	60 лет Октября
	75
	1
	2
	6

	35
	60 лет Октября
	1
	2
	16
	33

	36
	60 лет Октября
	2
	2
	16
	39

	37
	60 лет Октября
	4
	2
	16
	44

	38
	60 лет Октября
	5
	2
	15
	31

	39
	60 лет Октября
	6
	2
	12
	24

	40
	60 лет Октября
	8
	2
	12
	26

	41
	60 лет Октября
	10
	2
	12
	25

	42
	60 лет Октября
	12
	2
	16
	30

	43
	60 лет Октября
	14
	2
	24
	64

	44
	60 лет Октября
	16
	2
	16
	34

	45
	60 лет Октября
	44
	2
	32
	29

	46
	60 лет Октября
	46
	2
	12
	24

	47
	60 лет Октября
	48
	2
	12
	37

	49
	60 лет Октября
	52
	1
	6
	15

	51
	60 лет Октября
	3а
	2
	12
	46

	52
	60 лет Октября
	43а
	2
	12
	35

	53
	60 лет Октября
	45а
	2
	12
	25

	54
	60 лет Октября
	47а
	2
	12
	29

	55
	60 лет Октября
	48а
	2
	12
	40

	56
	60 лет Октября
	48б
	2
	12
	34

	57
	60 лет Октября
	48в
	2
	12
	34

	58
	60 лет Октября
	48г
	2
	12
	30

	59
	60 лет Октября
	48д
	2
	12
	32

	60
	60 лет Октября
	52а
	1
	4
	5

	61
	60 лет Октября
	5а
	2
	12
	40

	62
	60 лет Октября
	7а
	2
	12
	35

	426
	60 лет Октября
	12А
	3
	9
	19

	63
	60 лет СССР
	1
	3
	24
	57

	64
	60 лет СССР
	2
	2
	16
	34

	65
	60 лет СССР
	3
	3
	24
	51

	66
	60 лет СССР
	4
	2
	16
	36

	67
	60 лет СССР
	5
	2
	24
	37

	68
	60 лет СССР
	8
	2
	14
	25

	69
	60 лет СССР
	9
	5
	60
	157

	70
	60 лет СССР
	5а
	2
	12
	28

	408
	60 лет СССР (общежитие)
	3а
	4
	36
	74

	206
	Октябрьская
	4
	1
	3
	3

	207
	Октябрьская
	7
	2
	4
	12

	208
	Октябрьская
	9
	2
	12
	48

	209
	Октябрьская
	11
	2
	12
	36

	210
	Октябрьская
	13
	2
	12
	28

	211
	Октябрьская
	15
	2
	8
	19

	212
	Октябрьская
	17
	2
	8
	20

	213
	Октябрьская
	19
	2
	8
	25

	214
	Октябрьская
	22
	2
	12
	29

	215
	Октябрьская
	29
	2
	16
	37

	216
	Октябрьская
	30
	2
	8
	22

	217
	Октябрьская
	31
	2
	16
	38

	218
	Октябрьская
	34
	2
	12
	28

	219
	Октябрьская
	35
	2
	12
	35

	220
	Октябрьская
	37
	2
	7
	25

	221
	Октябрьская
	11а
	2
	12
	36

	222
	Октябрьская
	9а
	2
	12
	33

	412
	Октябрьская
	18
	1
	2
	8

	26
	Смидовича
	35а
	1
	2
	2

	325
	Смидовича
	30
	2
	15
	45

	326
	Смидовича
	32
	2
	22
	21

	327
	Смидовича
	35
	2
	8
	15

	1
	имени капитана Матросова 
	2
	5
	170
	346

	2
	имени капитана Матросова 
	8
	5
	100
	321

	3
	имени капитана Матросова 
	6
	5
	136
	270

	434
	имени капитана Матросова 
	3
	7
	49
	105

	431
	Первомайская
	34
	7
	84
	194

	173
	Лесной
	7
	1
	3
	7

	174
	Лесной
	34
	1
	3
	34

	244
	Первомайская
	20
	2
	20
	53

	423
	Первомайская
	32
	5
	50
	120

	129
	Красная
	27а
	1
	4
	12

	25
	Пустозерская
	11
	1
	2
	6

	
	ИТОГО
	
	
	
	10003





Из анализа таблицы:

В соответствии с СанПиН 2.1.2.2645-10 определяем  места расположения контейнерных площадок и нумеруем контейнерные площадки.
Учитывая разрежённость застройки, располагаем контейнерные площадки по географическому принципу.



Заводим на каждую площадку санитарный паспорт согласно образцу.
 


Решение 2.

Аналогично Решению 1 определяем:
Бкон=(4255*7*1,25)/(365*8)= 13 шт.
Где: 
7 – периодичность вывоза КГО,
8-емкость бункера.
Принимаем13 бункеров.
Основным критерием для определения мест размещения площадок под бункеры является удобство подъезда и разворота специального транспорта. 
Исходя из этого, определяем и нумеруем площадки:


[image: ]
Рисунок 9.


Примечание:
На контейнерных площадках необходимо указать места расположения бункеров под КГО.

Таблица 31.  Итоговая таблица по контейнерному парку «№2 Центральный».

	№ п/п
	Наименование 
	Характеристика контейнеров
	Номера контейнерных площадок
	Расчетное кол-во контейнеров, шт.
	Расчетное количество контейнерных площадок, шт.
	Фактическое количество контейнеров, шт.
	Фактическое количество контейнерных площадок, шт.

	
	ВСЕГО
	Металлические
 на колесах емкостью 1,1 м3
	
	44
	44
	68
	35

	
	ВСЕГО
	Бункер емкостью 8 м3
	
	13
	13
	13
	13



	
ПЕРЕЧЕНЬ контейнерных площадок с заглубленным контейнером, расположенных во 2 кластере.

	№ п/п
	Адрес
	№ дома
	кол-во заглублённых кнт.
	Дома, относящиеся к данной площадке
	№ кластера

	1
	2
	3
	5
	6
	7

	1
	60 лет СССР
	9
	2
	60 лет СССР, д.9, Ленина, д.46, 48, 46а
	2 Центральный

	2
	60 лет СССР
	8
	1
	60 лет СССР, д.8,2, баня № 3
	2 Центральный

	4
	Ленина
	16
	1
	Ленина д.16,18, Выучейского 36
	2 Центральный

	5
	Ленина
	41
	3
	Ленина, д.31а, 33, 35,37
	2 Центральный

	6
	Ленина
	41а
	2
	Ленина д. 41, 41а, 41б, 39
	2 Центральный

	7
	Ленина
	43а
	1
	Ленина д. 43, 43а, 45а
	2 Центральный

	8
	Ленина
	27б
	2
	Ленина д. 27, 27а, 27б
	2 Центральный

	9
	Ленина
	19
	1
	Ленина д. 19
	2 Центральный

	10
	Ленина
	29
	2
	Ленина д. 29
	2 Центральный

	11
	Ленина
	29б
	1
	Ленина д. 29б
	2 Центральный

	12
	Ленина
	38
	1
	Ленина д. 38
	2 Центральный

	13
	Ленина
	5
	2
	Ленина, д.5
	2 Центральный

	14
	Ленина
	23а
	2
	Ленина, д.21а,23а
	2 Центральный

	15
	Меньшикова
	14
	2
	Меньшикова 14, СССР, 4,1,
	2 Центральный

	16
	Меньшикова
	16
	2
	Меньшикова д. 16, 18
	2 Центральный

	24
	пр. кап. Матросова
	2
	3
	пр. кап. Матросова д. 2, 6
	2 Центральный

	26
	Рыбников
	8б
	2
	Рыбников д. 8а, 8б
	2 Центральный

	27
	Рыбников
	3а
	2
	Рыбников д. 3а
	2 Центральный

	28
	Рыбников
	6б
	2
	Рыбников д. 6б
	2 Центральный

	25
	Проезд Торговый
	21
	1
	Торговый, д.21
	2 Центральный

	
	ИТОГО:
	
	
	35
	
	



На основании перечня делаем корректировку количества металлических контейнеров и контейнерных площадок:

Таблица 32.  Итоговая таблица по контейнерному парку «№2 Центральный».

	№ п/п
	Наименование 
	Характеристика контейнеров
	Номера контейнерных площадок
	Расчетное кол-во контейнеров, шт.
	Расчетное количество контейнерных площадок, шт.
	Фактическое количество контейнеров, шт.
	Фактическое количество контейнерных площадок, шт.

	
	ВСЕГО
	Металлические
 на колесах емкостью 1,1 м3
	
	0
	0
	0
	0

	
	ВСЕГО
	Заглубленный контейнер емкостью 3,5 м3
	
	35
	35
	35
	35

	
	ВСЕГО
	Бункер емкостью 8 м3
	
	13
	13
	13
	13



[image: ]
Рисунок  10.

Определение мест размещения контейнерных площадок под ТБО (бункеров под КГО), количество и объем контейнеров (бункеров по «№3 Центральный»).

Исходные данные:
9. Жилые дома квартала в границах:   ул. Тыко Вылка  , ул. Первомайская, ул. Колхозная, ул. Авиаторов , кол-во  многоквартирных домов (см. таблицу);
10. Количество проживающих  на 01.01.2014 г.– 2366 человек;
11. Количество проживающих  на расчетный срок (пять лет) на 01.01.2019г. – 2581 человек;
12. Норма накопления на 01.01.2019г.: 
·  1,86 м3/ год;
·  0,39 м3/год.
Объемы образования отходов на 01.01.2018г.:
ТБО – 4800 м3/год,
КГО -  1007 м3/год.

Задача 1 ТБО:
· Определить необходимое количество контейнеров под ТБО;
· Определить необходимое количество контейнерных площадок;
· Определить места расположения контейнерных площадок;
· Закрепить многоквартирные дома  к контейнерным площадкам.
Задача 2 КГО:
· Определить необходимое количество бункеров под КГО;
· Определить необходимое количество площадок под бункеры;
· Определить места расположения площадок.

Решение 1.
Расчеты необходимого количества контейнеров для сбора ТБО 
рассчитывается по формуле:

[image: ]

где: Пгод. – годовое накопление ТБО, м3;
t – периодичность удаления отходов, сут.;
К1 – коэффициент неравномерности образования отходов = 1,25;
V – объем  контейнера– 1,1м3.
Примечание: Стандартные контейнеры выпускаются объемом 1,1; 0,77;0,66; 0,5 м3.
Для определения списочного числа контейнеров Бкон. должно быть умножено на коэффициент К2 = 1,1 учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

Бкон=(4800*1*1,25)/(365*1,1)= 14,94 шт.
Принимаем  15 контейнеров  объёмом 1,1м3.

Согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», количество контейнеров на одно площадке не более 5 штук.
Отсюда, минимальное количество контейнерных площадок – 3 штук.
Максимальное -15 шт.
Таблица 33.  Многоквартирные дома.

	№ п/п
	Название улицы (переулка)
	№ дома
	Количество этажей
	Количество квартир
	Количество зарегистрированных граждан, на 25.02.2014 г.

	
	количество домов -  шт.
	
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	371
	Южная
	14
	2
	35
	74

	372
	Южная
	16
	2
	12
	33

	373
	Южная
	18
	2
	12
	34

	374
	Южная
	20
	2
	12
	38

	375
	Южная
	22
	2
	12
	37

	376
	Южная
	24
	2
	12
	32

	377
	Южная
	26
	2
	12
	33

	378
	Южная
	30
	2
	12
	22

	379
	Южная
	32
	2
	12
	20

	380
	Южная
	33
	2
	18
	32

	381
	Южная
	34
	2
	12
	21

	382
	Южная
	35
	2
	12
	39

	383
	Южная
	36
	2
	12
	33

	384
	Южная
	37
	2
	12
	34

	385
	Южная
	39
	2
	12
	28

	386
	Южная
	41
	2
	12
	27

	387
	Южная
	43
	2
	27
	60

	388
	Южная
	44
	2
	12
	34

	389
	Южная
	45
	2
	12
	39

	390
	Южная
	47
	2
	12
	29

	391
	Южная
	16а
	2
	12
	24

	392
	Южная
	18а
	2
	12
	28

	393
	Южная
	36а
	2
	12
	27

	394
	Южная
	39а
	2
	16
	26

	395
	Южная
	41а
	2
	12
	29

	396
	Южная
	41б
	2
	12
	39

	397
	Южная
	43а
	2
	12
	25

	398
	Южная
	43б
	2
	12
	37

	399
	Южная
	45а
	2
	12
	39

	400
	Южная
	45б
	2
	8
	21

	417
	Южная (общежитие)
	16б
	2
	3
	35

	22
	Авиаторов
	30
	1
	2
	1

	71
	Авиаторов
	2
	2
	12
	30

	72
	Авиаторов
	3
	2
	5
	15

	73
	Авиаторов
	5
	2
	8
	24

	74
	Авиаторов
	6
	2
	12
	28

	75
	Авиаторов
	8
	2
	12
	33

	76
	Авиаторов
	10
	2
	20
	38

	77
	Авиаторов
	12
	2
	20
	36

	78
	Авиаторов
	18
	2
	33
	75

	17
	Явтысого
	3Б
	2
	18
	43

	401
	Явтысого
	1
	2
	16
	53

	402
	Явтысого
	3
	2
	16
	45

	403
	Явтысого
	5
	2
	12
	34

	404
	Явтысого
	1а
	2
	8
	26

	405
	Явтысого
	1б
	2
	8
	21

	406
	Явтысого
	3а
	2
	8
	23

	407
	Явтысого
	5а
	2
	8
	23

	11
	Пионерская
	28
	2
	8
	37

	249
	Пионерская
	6
	2
	12
	34

	250
	Пионерская
	8
	2
	8
	20

	251
	Пионерская
	10
	2
	8
	20

	252
	Пионерская
	12
	2
	12
	45

	253
	Пионерская
	15
	2
	12
	45

	254
	Пионерская
	16
	2
	12
	27

	255
	Пионерская
	17
	2
	12
	22

	256
	Пионерская
	19
	2
	12
	35

	257
	Пионерская
	20
	2
	8
	20

	258
	Пионерская
	21
	2
	12
	21

	259
	Пионерская
	23
	2
	12
	27

	260
	Пионерская
	24
	2
	16
	27

	261
	Пионерская
	25
	2
	12
	29

	262
	Пионерская
	26
	2
	12
	39

	263
	Пионерская
	24а
	2
	16
	27

	264
	Пионерская
	24б
	2
	20
	54

	265
	Пионерская
	26а
	2
	12
	32

	266
	Пионерская
	28а
	2
	12
	33

	224
	пер.Рыбацкий
	16
	2
	8
	23

	225
	пер.Рыбацкий
	18
	2
	8
	20

	226
	пер.Рыбацкий
	20
	2
	24
	37

	433
	пер. Торговый
	21
	3
	105
	115

	
	ИТОГО
	
	
	
	2366





Из анализа таблицы:

В соответствии с СанПиН 2.1.2.2645-10 определяем  места расположения контейнерных площадок и нумеруем контейнерные площадки.
Учитывая разрежённость застройки, располагаем контейнерные площадки по географическому принципу.
Заводим на каждую площадку санитарный паспорт согласно образцу.
Решение 2.

Аналогично Решению 1 определяем:
Бкон=(1007 *7*1,25)/(365*8)= 3,01 шт.
Где: 
7 – периодичность вывоза КГО,
8-емкость бункера.
Принимаем 3 бункера.
Основным критерием для определения мест размещения площадок под бункеры является удобство подъезда и разворота специального транспорта. 
Исходя из этого, определяем и нумеруем площадки:
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Рисунок 11.

Примечание:
На контейнерных площадках необходимо указать места расположения бункеров под КГО.

Таблица 34.  Итоговая таблица по контейнерному парку «№3 Центральный».

	№ п/п
	Наименование 
	Характеристика контейнеров
	Номера контейнерных площадок
	Расчетное кол-во контейнеров, шт.
	Расчетное количество контейнерных площадок, шт.
	Фактическое количество контейнеров, шт.
	Фактическое количество контейнерных площадок, шт.

	
	ВСЕГО
	Металлические на колесах емкостью 1,1 м3
	
	14
	14
	34
	17

	
	ВСЕГО
	Бункер емкостью 8 м3
	
	3
	3
	3
	3



ПЕРЕЧЕНЬ контейнерных площадок с заглубленным контейнером, расположенных во 2 кластере.
	№ п/п
	Адрес
	№ дома
	кол-во заглублённых кнт.
	Дома, относящиеся к данной площадке
	№ кластера

	1
	2
	3
	5
	6
	7

	3
	Выучейского
	33
	2
	Выучейского д.33, Смидовича, д.35, 30,32,Отябрьская,35,37
	3 Центральный

	31
	Пионерская
	24
	2
	Пионерская 20,24,24а,24б,26,26а, Явтысого 3,3а,5,5а, Южная 24,26
	3 Центральный

	32
	Явтысого
	1
	2
	Явтысого д. 1, 1а, 1б, 3б, Южная д. 20, 22
	3 Центральный

	
	ИТОГО
	
	6
	
	



На основании перечня делаем корректировку количества металлических контейнеров и контейнерных площадок:

Таблица 35 .  Итоговая таблица по контейнерному парку «№3 Центральный».

	№ п/п
	Наименование 
	Характеристика контейнеров
	Номера контейнерных площадок
	Расчетное кол-во контейнеров, шт.
	Расчетное количество контейнерных площадок, шт.
	Фактическое количество контейнеров, шт.
	Фактическое количество контейнерных площадок, шт.

	
	ВСЕГО
	Металлические
 на колесах емкостью 1,1 м3
	
	16
	8
	16
	8

	
	ВСЕГО
	Заглубленный контейнер емкостью 3,5 м3
	
	6
	6
	6
	6

	
	ВСЕГО
	Бункер емкостью 8 м3
	
	3
	3
	3
	3


[image: ]
Рисунок  12.

Определение мест размещения контейнерных площадок под ТБО (бункеров под КГО), количество и объем контейнеров (бункеров по «№4 Качгорт», «№5 Бондарка»).

Таблица.  Многоквартирные дома «№4 Качгорт».


	№ п/п
	Название улицы (переулка)
	№ дома
	Количество этажей
	Количество квартир
	Количество зарегистрированных граждан, на 25.02.2014 г.

	
	количество домов -  шт.
	
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	27
	Совхозная
	7
	1
	2
	7

	28
	Совхозная
	12
	1
	2
	3

	328
	Совхозная
	2
	2
	8
	25

	330
	Совхозная
	5
	2
	8
	26

	331
	Совхозная
	6
	2
	8
	23

	332
	Совхозная
	8
	2
	8
	25

	333
	Совхозная
	9
	2
	12
	32

	334
	Совхозная
	10
	2
	12
	26

	335
	Совхозная
	11
	2
	12
	38

	414
	Совхозная
	7а
	2
	3
	16

	24
	пер.М.Качгорт
	20а
	1
	2
	4

	274
	Рабочая
	5
	2
	12
	27

	275
	Рабочая
	7
	2
	12
	25

	276
	Рабочая
	8
	2
	8
	14

	277
	Рабочая
	9
	2
	12
	22

	278
	Рабочая
	10
	2
	12
	30

	279
	Рабочая
	15
	2
	12
	23

	280
	Рабочая
	17
	2
	12
	25

	281
	Рабочая
	19
	2
	12
	37

	282
	Рабочая
	20
	2
	12
	25

	283
	Рабочая
	21
	2
	12
	27

	284
	Рабочая
	27
	2
	12
	21

	285
	Рабочая
	29
	3
	18
	36

	286
	Рабочая
	31
	3
	18
	36

	287
	Рабочая
	33
	3
	18
	46

	288
	Рабочая
	35
	2
	12
	34

	289
	Рабочая
	37
	3
	18
	42

	290
	Рабочая
	39
	3
	18
	32

	291
	Рабочая
	41
	3
	18
	39

	292
	Рабочая
	43
	3
	35
	102

	293
	Рабочая
	19а
	2
	12
	32

	294
	Рабочая
	21а
	2
	12
	33

	295
	Рабочая
	21б
	2
	12
	29

	296
	Рабочая
	21в
	2
	12
	38

	297
	Рабочая
	37а
	2
	21
	57

	409
	Рабочая
	17б
	4
	40
	100

	337
	Строительная
	1
	2
	12
	32

	338
	Строительная
	3
	2
	12
	44

	339
	Строительная
	5
	1
	4
	 

	340
	Строительная
	6
	1
	4
	8

	341
	Строительная
	7
	2
	12
	35

	342
	Строительная
	8
	1
	4
	22

	343
	Строительная
	10
	2
	12
	28

	344
	Строительная
	11
	2
	16
	27

	345
	Строительная
	10а
	2
	12
	29

	346
	Строительная
	1а
	2
	12
	28

	347
	Строительная
	3а
	2
	12
	19

	348
	Строительная
	3б
	2
	12
	31

	349
	Строительная
	5а
	2
	12
	33

	350
	Строительная
	7а
	2
	12
	27

	351
	Строительная
	8а
	2
	12
	25

	352
	Строительная
	9а
	2
	12
	37

	353
	Строительная
	9б
	4
	32
	97

	354
	Титова
	3
	3
	24
	34

	355
	Титова
	4
	3
	35
	93

	356
	Титова
	5
	2
	12
	35

	357
	Титова
	6
	2
	16
	36

	358
	Титова
	8
	2
	12
	48

	359
	Титова
	12
	2
	4
	8

	415
	Титова
	10
	2
	2
	5

	106
	Зеленая
	16
	1
	4
	6

	107
	Зеленая
	18
	1
	6
	10

	108
	Зеленая
	21
	2
	8
	23

	109
	Зеленая
	23
	2
	12
	25

	110
	Зеленая
	17а
	2
	2
	26

	432
	Ольховый
	2
	4
	28
	40

	19
	2 Переулок
	4
	1
	2
	8

	20
	2 Переулок
	10
	1
	2
	4

	23
	Зимняя
	6
	1
	2
	3

	
	ИТОГО
	
	
	
	2083


Таблица.  Многоквартирные дома «№5 Бондарка».


	№ п/п
	Название улицы (переулка)
	№ дома
	Количество этажей
	Количество квартир
	Количество зарегистрированных граждан, на 25.02.2014 г.

	
	количество домов -  шт.
	
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	87
	Заводская
	4
	2
	12
	38

	88
	Заводская
	12
	2
	8
	31

	89
	Заводская
	13
	2
	8
	26

	90
	Заводская
	14
	2
	8
	32

	91
	Заводская
	19
	2
	8
	26

	92
	Заводская
	21
	2
	8
	21

	93
	Заводская
	23
	2
	8
	26

	94
	Заводская
	24
	2
	8
	29

	95
	Заводская
	25
	2
	8
	27

	96
	Заводская
	26
	2
	8
	32

	97
	Заводская
	28
	2
	8
	29

	98
	Заводская
	30
	2
	8
	23

	99
	Заводская
	9а
	2
	31
	45

	100
	Заводская
	9б
	1
	5
	13

	111
	Калмыкова
	1
	2
	12
	25

	112
	Калмыкова
	2
	2
	12
	35

	113
	Калмыкова
	3
	2
	12
	28

	114
	Калмыкова
	4
	2
	12
	36

	115
	Калмыкова
	5
	2
	12
	31

	116
	Калмыкова
	7
	2
	12
	29

	117
	Калмыкова
	8
	2
	12
	32

	118
	Калмыкова
	9
	2
	12
	23

	119
	Калмыкова
	10
	2
	12
	35

	120
	Калмыкова
	11
	2
	12
	25

	121
	Калмыкова
	12
	2
	12
	32

	122
	Калмыкова
	13
	2
	12
	35

	123
	Калмыкова
	14
	2
	16
	46

	124
	Калмыкова
	12а
	2
	12
	42

	125
	Калмыкова
	8а
	2
	12
	25

	101
	Заполярный
	1
	2
	8
	24

	102
	Заполярный
	2
	2
	8
	15

	103
	Заполярный
	3
	2
	8
	18

	104
	Заполярный
	4
	2
	12
	25

	105
	Заполярный
	5
	2
	12
	29

	79
	Бондарная
	17
	2
	12
	32

	80
	Бондарная
	11а
	1
	3
	9

	368
	Юбилейная
	22а
	1
	14
	20

	369
	Юбилейная
	34а
	2
	12
	29

	370
	Юбилейная
	36а
	2
	12
	33

	416
	Юбилейная
	13
	1
	3
	13

	175
	Макара Баева
	1
	2
	12
	32

	176
	Макара Баева
	2
	2
	12
	37

	177
	Макара Баева
	4
	2
	12
	33

	178
	Макара Баева
	6
	2
	12
	22

	179
	Макара Баева
	7
	2
	12
	21

	180
	Макара Баева
	8
	2
	12
	27

	181
	Макара Баева
	9
	2
	12
	27

	182
	Макара Баева
	10
	2
	12
	24

	183
	Макара Баева
	11
	2
	12
	29

	184
	Макара Баева
	12
	2
	12
	38

	185
	Макара Баева
	19
	2
	4
	14

	126
	Комсомольская
	2
	2
	8
	18

	127
	Комсомольская
	3
	1
	4
	8

	128
	Комсомольская
	4
	2
	8
	27

	227
	пер.Северный
	2
	2
	24
	33

	228
	пер.Северный
	3
	2
	8
	26

	229
	пер.Северный
	4
	2
	8
	23

	230
	пер.Северный
	5
	2
	12
	30

	231
	пер.Северный
	6
	2
	8
	31

	232
	пер.Северный
	7
	2
	12
	35

	233
	пер.Северный
	8
	2
	12
	36

	234
	пер.Северный
	9
	2
	12
	26

	235
	пер.Северный
	10
	2
	12
	32

	
	ИТОГО
	
	
	
	1753



Учитывая разрежённость застройки в №4 «Качгорт» и №5 «Бондарка», места размещения контейнерных площадок определяются по географическому принципу.
 Т.е.  площадки располагают на расстоянии не ближе 20 м, но не более 100 метров от окон жилых и общественных зданий, детских и спортивных площадок, мест отдыха.
Учитывая разрежённость застройки, располагаем контейнерные площадки  и площадки под бункер по географическому принципу.
Заводим на каждую площадку санитарный паспорт согласно образцу.
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Рисунок 13.
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Рисунок 14.

Примечание:
На контейнерных площадках необходимо указать места расположения бункеров под КГО.
Таблица 36.  Итоговая таблица по контейнерному парку.

	№ п/п
	Наименование 
	Характеристика контейнеров
	Номера контейнерных площадок
	Расчетное кол-во контейнеров, шт.
	Расчетное количество контейнерных площадок, шт.
	Фактическое количество контейнеров, шт.
	Фактическое количество контейнерных площадок, шт.

	«№4 Качгорт»

	
	ВСЕГО
	Металлические на колесах емкостью 1,1 м3
	
	33
	33
	33
	33

	
	ВСЕГО
	Бункер емкостью 8 м3
	
	8
	8
	8
	8

	«№5 Бондарка»

	
	ВСЕГО
	Металлические на колесах емкостью 1,1 м3
	
	19
	19
	19
	19

	
	ВСЕГО
	Бункер емкостью 8 м3
	
	4
	4
	4
	4




Таблица 37.  Расчет необходимого количества контейнеров и бункеров для вывоза ТБО на территории    МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

	Обслуживаемая группа
	Кол-во контейнеров,V= 1,1 м3
	Кол-во  заглубленных контейнеров,V=3,5м3
	Кол-во  бункеров,V=8,0м3

	
	I очередь
	расч.срок                                  
	I очередь
	расч.срок                                  
	I очередь
	расч.срок                                  

	
	шт.
	шт.
	шт.
	шт.
	шт.
	шт.

	Всего по расчету
	68
	116
	52
	0
	29
	42

	Имеющиеся контейнеры, бункеры
	0
	68
	0
	52
	0
	29

	Всего необходимо приобрести
	68
	48
	52
	0
	29
	10







Таблица 38.  Расчет количества площадок под контейнеры и бункеры для вывоза ТБО на территории    МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
	
	Наименование кластера 
	Кол-во контейнерных площадок, шт.
	Кол-во площадок под  бункер
шт.

	№ п/п
	
	С одним контейнером
	С двумя контейнерами
	С заглубленным контейнером
	

	1
	№1 Центральный
	нет
	нет
	11
	3

	2
	№2 Центральный
	нет
	нет
	35
	11

	3
	№3 Центральный
	нет
	8
	6
	3

	4
	№4 Качгорт
	33
	нет
	нет
	8

	5
	№5 Бондарка
	19
	нет
	нет
	4

	
	Всего необходимо обустроить
	52
	8
	52
	29



   
     При приобретении контейнеров и бункеров следует учитывать их срок эксплуатации (5 лет), по истечению которого старые контейнеры и бункеры сменяются новыми, не меняя запланированного количества и имеющиеся контейнеры с износом не более 50%.
Одним из важнейших звеньев планово-регулярной очистки территорий является мойка, а при необходимости и дезинфекция контейнеров и бункеров.
При разгрузке контейнеров и бункеров часть отходов остается на днище и стенках сборников, привлекая насекомых, птиц и грызунов, способствуя распространению специфического запаха.
Для удаления налипших отходов, контейнеры и бункеры необходимо мыть, что предписывается СанПиН 42-128-4690-88.
В соответствии с санитарными Правилами и Нормами СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» все сборники отходов необходимо промывать, а в случае необходимости и дезинфицировать.   Периодичность обработки – не реже 1 раза в 10 дней. Для этой цели можно рекомендовать размещение моечной площадки для мойки контейнеров вблизи блочно-модульных локальных очистных сооружений  контейнерного типа в северном исполнении, запроектированных при строительстве нового полигона ТБО.
   В зимнее время года предлагается осуществлять только механическую зачистку кузовов от остатков мусора.
Как технология, так и оборудование для транспортировки ТБО и КГО, постоянно совершенствуются. При выборе машин для сбора и вывоза отходов необходимо учитывать множество факторов, и только сравнение технико-экономических вариантов всей системы удаления ТБО позволяет получить объективную информацию для принятия решения по выбору типа машин и оборудования.
При расчете необходимого количества специального автотранспорта для вывоза ТБО и КГО, образующихся на территории  МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» из соображений унификации парка машин применялись технические показатели мусоровозов УМ-18 КАМАЗ 65115 Евро 4 и бункеровозов ЗИЛ-ММЗ-49525 (см. рисунки).
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Рисунок 15. Мусоровоз УМ-18 КАМАЗ 65115.
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Рисунок 16. Бункеровоз ЗИЛ ММЗ 49525.

   Мусоровоз УМ-18 на шасси КАМАЗ 65115 предназначен для механизированной загрузки твердых бытовых отходов из передвижных контейнеров емкостью 0, 8 м3, 1.1 м3 (евроконтейнеры), передвижных бункеров емкостью 2, 5 и 5, 0 м3, бункеров емкостью 7, 5 м3 и заглубленных контейнеров емкостью от 300 до 5000 литров; уплотнения массы, транспортировки и разгрузки на мусороперегрузочных станциях или в местах утилизации и захоронения ТБО. 
 Механизированная загрузка контейнеров и бункеров осуществляется двумя специальными загрузочными устройствами, расположенными на задней части мусоровоза и краном-манипулятором HIAB 111 ES-2 HiDuo, установленным за кабиной. 
  Самосвал-бункеровоз ЗИЛ-ММЗ-49525 предназначен для подъема с земли, установки на автомобиль и транспортировки специальных съемных платформ с различными видами груза. Автомобиль снабжен устройством для разгрузки платформы самосвальным способом. Управление гидравлическим подъемным и опрокидывающим устройством: включение коробки отбора мощности и насоса электропневматическое из кабины водителя, включение гидрораспределителя — ручное. Направление разгрузки – назад.

  Число мусоровозов М, необходимых для вывоза бытовых отходов, определяют по формуле:
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где: Пгод – количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением данной системы, м3;
Псут. - суточная производительность единицы данного вида транспорта м3;
Кисп. - коэффициент использования (0,75, согласно приказу МЖКХ РСФСР от 05.12.86г.)
Суточную производительность мусоровоза определяют по формуле:
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где: Р - число рейсов в сутки;
Е - количество отходов, перевозимых за один рейс, м3.
Число рейсов за смену определялось по формуле:
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где: Т - продолжительность смены, час;
Тпз. - время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, час;
То - время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), час;
Тпог. - продолжительность погрузки, включая переезды и маневрирование, час;
Тразг. - продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час;
Тпрб. - время, затрачиваемое на пробег от места сбора до свалки и обратно, час.
Время, затрачиваемое на пробег от места сбора до свалки и обратно определяют по формуле:
Тпрб=2 х L / V

	                         Таблица 39.  Исходные данные для расчета сбора и вывоза ТБО 
                                                специальным автотранспортом.

	
	
	
	
	

	Параметры
	Ед. изм.
	Обозначения
	Мусоровоз УМ-18 КАМАЗ 65115
	ЗИЛ-ММЗ-49525

	Количество ТБО, вывозимых за один рейс
	т
	m
	9,5
	4,4

	Емкость кузова
	м3
	е
	18
	8

	Количество ТБО вывозимых за 1 рейс с учетом уплотнения
	м3
	Е
	38
	8

	Продолжительность рабочего дня, cмены
	час
	Т
	8
	8

	Время на подготовительно-заключительные операции 
	час
	Тпз
	0,45
	0,45

	Продолжительность нулевых пробегов
	час
	То
	0,5
	0,5

	Продолжительность погрузки, включая переезды и маневрирование
	час
	Тпог.
	3,5
	0,5

	Коэффициент использования машин
	 
	Кисп.
	0,75
	0,75

	Средняя транспортная скорость
	км/ч
	V
	50
	50

	Время на  разгрузку ТБО, включая маневрирование
	час
	Тразг.
	0,6
	0,25

	Расчетное расстояние до полигона  ТБО.
	км
	L
	8,0
	8,0
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	Таблица 40.   Расчет количества мусоровозов и бункеровозов, необходимых для вывоза ТБО и КГО
для    МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 1 очередь.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		№ п/п
	Наименование поселения
	Объем отходов, подлежащий вывозу мусоровозами на I очередь , м3
	Плечо вывоза ТБО к месту складирования, км
	Время, затрачиваемое на пробег от места сбора до полигона ТБО и обратно, час
	Число рейсов мусоровозов рейс/сутки
	Суточная производительность машин с учетом уплотнения 
	Число  мусоровозов  на  1 очередь

	
	
	ТБО
	КГО
	
	
	Мусоровоз УМ-18 КАМАЗ 65115
	ЗИЛ-МКЗ-10
	Мусоровоз УМ-18 КАМАЗ 65115
	ЗИЛ-МКЗ-11
	Мусоровоз УМ-18 КАМАЗ 65115
	ЗИЛ-МКЗ-12

	1
	МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
	60431
	9747
	8
	0,32
	1,6
	6,6
	60,8
	52,7
	4
	1



	



	Таблица 41.   Расчет количества мусоровозов и бункеровозов, необходимых для вывоза ТБО и КГО
для    МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  расчетный срок.

	

		№ п/п
	Наименование поселения
	Объем отходов, подлежащий вывозу мусоровозами на I очередь , м3
	Плечо вывоза ТБО к месту складирования, км
	Время, затрачиваемое на пробег от места сбора до полигона ТБО и обратно, час
	Число рейсов мусоровозов рейс/сутки
	Суточная производительность машин с учетом уплотнения 
	Число  мусоровозов  на  1 очередь

	
	
	ТБО
	КГО
	
	
	Мусоровоз УМ-18 КАМАЗ 65115
	ЗИЛ-МКЗ-10
	Мусоровоз УМ-18 КАМАЗ 65115
	ЗИЛ-МКЗ-11
	Мусоровоз УМ-18 КАМАЗ 65115
	ЗИЛ-МКЗ-12

	1
	МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
	87294
	14055
	8
	0,32
	1,6
	6,6
	31,9
	52,7
	6
	1
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Оптимизация работы специального автотранспорта на основе внедрения системы глобального позиционирования.

Получить полную информацию о технологическом процессе сбора и вывоза коммунальных отходов возможно за счет внедрения системы глобального позиционирования. Такая система является основой системы автоматизированной диспетчеризации работы предприятия.
Система глобального позиционирования позволяет контролировать:
•	точный пробег специального автотранспорта;
•	расход топлива;
•	время движения;
•	места и время стоянок;
•	факты превышения скорости, сходов с маршрута;
•	уровень загрузки транспортных средств;
•	отображать пройденный маршрут и связанные с ним события на электронной карте;
•	формировать отчеты по любому водителю и транспортному средству за любой период времени.
Использование системы обеспечит:
•	оптимизацию маршрутов движения специального автотранспорта;
•	сокращение времени сбора и вывоза отходов;
•	ужесточение графика вывоза отходов;
•	снижение расхода топлива;
•	оперативную ликвидацию различных нештатных ситуаций;
•	контроль за местоположением и управление движением каждой единицы специального автотранспорта в режиме реального времени.
На автомобилях устанавливаются устройства транспортной навигации, основанные на использовании космических спутников глобального позиционирования.
Устройство включает: бортовой компьютер, специализированные наборы компьютерных картографических программ, приборы глобального спутникового позиционирования GPS, ГЛОНАСС и т.п.
В бортовой компьютер записывается информация от дополнительных датчиков, установленных на специального автотранспорте и предназначенных для определения времени погрузки-разгрузки отходов, номеров обслуживаемых контейнеров, степени загрузки автомобиля. Память компьютера обеспечивает накопление информации за месяц работы. В конце месяца информация переписывается в компьютер диспетчера и подвергается обработке с целью выяснения отклонений от заданных маршрутов.

   Специальное программное обеспечение дает возможность диспетчеру предприятия проследить на экране компьютера маршрут движения автомобиля в заданном интервале времени.
Внедрение данной системы обеспечит высокий технический уровень управления процессом сбора и вывоза коммунальных отходов, полностью исключит образование несанкционированных свалок, приведет к улучшению санитарно-экологической обстановки, автоматизирует подготовку отчетных документов. 
   Отсутствие устройств транспортной навигации на мусоровозах и ограничение доступа к ним специалистов отдела ЖКХ администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,  рекомендуется считать основанием для отказа от заключения договоров на вывоз ТБО. 

Обоснование строительства, реконструкции и рекультивации полигонов ТБО.

Полигоны для твердых бытовых отходов - природоохранные сооружения, обеспечивающие при захоронении отходов полную санитарно-эпидемиологическую безопасность для населения близлежащих жилых районов и обслуживающего персонала полигона, защиту от загрязнения почвы, воздушного бассейна, грунтовых и поверхностных вод, статическую устойчивость отходов с учетом динамики уплотнения, газовыделения и гидрогеологических условий; рациональное использование и экономию территории за счет уплотнения отходов. Устройство и эксплуатация полигонов должна осуществляться в соответствии с:
· санитарными правилами устройства и содержания полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденные Зам. Главного государственного санитарного врача СССР от 16.05.1983г. № 2811-83;
· “Инструкцией по проектированию и эксплуатации полигонов для твердых бытовых отходов (ТБО)”, разработанная академией коммунального хозяйства (АКХ) им. К.Д. Памфилова Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР (МЖКХ РСФСР), М., 1996 г;
· РТМ 36.44.12.4-93 "Проектирование и строительство полигонов твердых бытовых отходов".

   На полигонах ТБО разрешается захоронение твердых коммунальных отходов (отходов от жилищ, отходов от объектов инфраструктуры, уличного смета, строительного мусора), нетоксичных и слаботоксичных отходов промышленных предприятий в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03.
Не допускается совместное захоронение на полигонах ТБО радиоактивных, тонкодисперсных и токсических отходов, отходов способных к самовозгоранию и взрыву, трупов животных и жидких отходов, которые должны обезвреживаться на специальных полигонах, установках и сооружениях, а также отходов, перечень которых представлен в Приложении 2 к СанПиН 2.1.7.1322-03.

Таблица 42.  Виды промышленных отходов, размещение которых допускается совместно с бытовыми отходами

	Вид отхода
	Отрасль промышленности или 
предприятие, где накапливается отход

	I группа

	Вспенивающихся полистирольных пластиков производства твердые отходы
	Объединение "Пластполимер"

	Вырубка резины
	Обувная промышленность

	Гетинакс электротехнический листовой 111-08 (отход от производства электроизоляционных материалов)
	Электротехническая промышленность

	Липкая лента ЛСНПЛ-О.17 (отход при производстве электроизоляционных материалов)
	Электротехническая промышленность

	Полиэтиленовая трубка ПНП (отход производства электроизоляционных материалов)
	Электротехническая промышленность

	Суспензионного производства сополимеров стирола с акрилонитрилом или метилметакрилатом твердые отходы
	Объединение "Пластполимер"

	Суспензионного производства полистирольных пластиков производства твердые отходы
	Объединение "Пластполимер"

	Суспензионного и эмульсионного полистиролов производства твердые отходы
	Объединение "Пластполимер"

	Стеклолакоткань ЛСЭ-О,15 (отход при производстве электроизоляционных материалов)
	Электротехническая промышленность

	Стеклянная ткань Э 2-62 (отход при производстве электроизоляционных материалов)
	Электротехническая  промышленность

	Текстолит электротехнический листовой Б-16,0 (отход при производстве электроизоляционных материалов)
	Электротехническая  промышленность

	Фенопласт 03-010432 (отход при производстве электроизоляционных материалов)
	Электротехническая промышленность

	
 Эмульсионного производства акрилонитрилбутадиенонитриловых пластиков твердые отходы
	Объединение "Пластполимер"

	II группа

	Невозвратная деревянная и бумажная тара (не включают в себя промасленную бумагу)
	Предприятия авиационной промышленности

	III группа

	(смешение с твердыми бытовыми отходами в соотношении 1:10)

	Лоскут хромовый (отходы легкой промышленности)
	Обувная промышленность

	Отбельная земля (отход пищевой промышленности)
	Жирокомбинаты

	IV группа

	(смешение с твердыми бытовыми отходами в соотношении 1:20)

	Активированный уголь производства витамина В-6 
	Витаминные заводы

	Обрезь кожзаменителей
	Обувная промышленность, автомобильные заводы



  
Основные проектные решения.

Для обеспечения нормального функционирования и экологической безопасности объекта проектными решениями должен быть предусмотрен комплекс мероприятий:
1. Планировка территории в соответствии с проектируемой организацией рельефа.
2. Строительство административно-хозяйственной зоны полигона с размещением необходимых зданий и сооружений.
3. Строительство площадки складирования и захоронения ТБО.
4. Строительство проездов и площадок с асфальтным покрытием и из плит ПДН.
5. Строительство ограждения по периметру площадки полигона с распашными воротами и шлагбаумом на въезде.
6. Благоустройство территории.
7. Строительство режимной сети наблюдательных скважин. Проведение комплекса работ по рекультивации.

Рекультивации полигонов ТБО.

Для проведения рекультивации в обязательном порядке разрабатывается проектно-сметная документация. Разработка проекта по рекультивации включает в себя следующие мероприятия:
1. Рекогносцировочное обследование площадки свалки с прилегающей территорией в зоне 1000 м.
2. Проведение топосъемки территории свалки с прилегающей территорией в зоне 1000 м.
3. Инженерные изыскания. Инженерные изыскания  на территории, занятой свалкой и с прилегающей территорией в зоне 1000 м:
3.1. Инженерно-геологические изыскания:
- сбор и обработка материалов изысканий  прошлых лет;
- рекогносцировочное обследование;
- бурение скважин отрывка шурфов;
- геофизические исследования;
- полевые исследования грунтов;
- гидрогеологические исследования;
- лабораторные исследования грунтов, поверхностных и подземных вод;
- камеральная обработка материалов;
- составление технического отчета;
3.2 Инженерно-экологические изыскания:
- сбор, обработка и анализ фондовых материалов;
-рекогносцировочное обследование;
- составление дендроплана и перечетной ведомости;
- бурение скважин для получения экологической информации;
- эколого-гидрогеологические исследования;
- геоэкологическое опробование и оценка загрязненности атмосферного воздуха, почв, грунтов, поверхностных и подземных вод;
- лабораторные химико-аналитические исследования;
- исследования и оценка радиационной обстановки;
- газогеохимические исследования;
- санитарно-эпидемиологические и медико-биологические исследования;
- камеральная обработка и составление отчета.
4. Выборы направления рекультивации.
5. Подготовка задания на проектирование.
6. Разработка проекта рекультивации.
7. Экспертиза проекта рекультивации.
8. Реализация мероприятий по рекультивации свалки ТБО.

Работы по рекультивации полигона производятся согласно рабочему проекту, согласованному в установленном порядке и после получения разрешения на производство работ.
Сроки стабилизации закрытой санкционированной свалки составляют при:
- посеве многолетних трав, создании пашни, сенокосов, газонов - 3 год;
- посадке кустарников, сеянцев - 3 года;
- посадке деревьев - 3 года;
- создании огородов, садов - 15 лет.
В конце процесса стабилизации производится завоз грунта автомобильным транспортом для засыпки и планировки образовавшихся провалов.
Направления рекультивации определяют дальнейшее целевое использование рекультивируемых территорий. Наиболее приемлемы для закрытых свалок сельскохозяйственное, лесохозяйственное, рекреационное и строительное направление рекультивации.
Сельскохозяйственное направление рекультивации закрытой свалки осуществляется в случае расположения свалки в зоне землепользования того или иного сельскохозяйственного предприятия. Оно имеет целью создание на нарушенных в процессе заполнения полигоне (свалки) землях пахотных и сенокосно-пастбищных угодий, площадей для поливного высокопродуктивного овощеводства, коллективного садоводства. При осуществлении сельскохозяйственного направления рекультивации выращивание овощей и фруктов, а также коллективное садоводство допускается через 10-15 лет, создание сенокосно-пастбищных угодий - через 1-3 года после закрытия.
Лесохозяйственное направление рекультивации – создание на нарушенных землях лесных насаждений различного типа. Лесоразведение предусматривает создание и выращивание лесных культур мелиоративного противоэрозионного, полезащитного, ландшафтно-озеленительного назначения.
Строительное направление рекультивации закрытой свалки – приведение данной территории в состояние, пригодное для промышленного и гражданского строительства. Строительство каких-либо закрытых помещений на территории закрытого полигона без вывоза свалочного грунта не допускается. При вывозе свалочного грунта жилищное строительство может быть разрешено только после проведения соответствующих санитарно-бактериологических исследований.
Рекультивация выполняется в два этапа:
- технический;
- биологический.

Технический этап рекультивации включает исследования состояния тела свалки и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории полигона к последующему целевому использованию. К нему относятся: получение исчерпывающих данных о геологических, гидрогеологических, геофизических, ландшафтно-геохимических, газохимических и других условиях участка размещения полигона; создание рекультивационного многофункционального покрытия, планировка, формирование откосов или выравнивание, разработка, транспортировка и нанесение технологических слоев и потенциально-плодородных почв, строительство дорог, гидротехнических и других сооружений.

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территорий для их дальнейшего целевого использования. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом рекультивации.

Таблица 43.  Состав работ по рекультивации.

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	количество
	Примечание

	Подготовительный этап

	1
	Рекогносцировочное обследование площадки
	1км маршрута
	
	

	2
	Инженерно-геологические изыскания
	1км маршрута
	
	

	3
	Инженерно-экологические изыскания
	1км маршрута
	
	

	4
	Разработка рабочего проекта
	шт
	
	

	5
	Экспертиза проекта
	шт
	
	

	Строительно-монтажные работы

	1
	Устройство глиняной обваловки шириной в основании не менее 6,0 метров и уклоном не более 30%, высота обваловки ок. 2,0 метра
	1000м3
	
	

	2
	Устройство песчаного основания  толщиной не менее 150 мм,  связанное битумом III -
IV  категории;   с  коэффициентом фильтрации 10   см/с
	1000 м2 основания или покрытия
	
	

	3
	Устройство подстилающего слоя из плотных  суглинков и  глины  толщиной  200мм с  коэффициентом  фильтрации  не  более  10   см/с
	1000 м2 основания или покрытия
	
	

	4
	Устройство насыпного слоя  из плодородной почвы(чернозем) толщиной не менее 400 мм
	1000 м2 покрытия
	
	

	5
	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: механизированным способом
	100м2
	
	

	6
	Посев газонов луговых тракторной сеялкой
	1га
	
	

	7
	Полив посевов трав водой
	100м2
	
	

	8
	Посадка саженцев сплошная: лиственных пород
	100 саженцев
	
	






Таблица  44.
Ориентировочная стоимость работ по рекультивации составляет на 1 га.



	 
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	Общая сметная стоимость, тыс руб.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Глава 1. Строительно-монтажные работы

	 
	 
	Итого по Главе 1
	1752836
	53134
	0
	8806
	1814776

	Глава 2. Временные здания и сооружения

	 
	 
	Итого по Главе 2
	 
	 
	 
	 
	24606

	Глава 3. Прочие работы и затраты

	 
	 
	Итого по Главе 3
	 
	 
	 
	 
	37313

	Глава 4.Изыскательские работы

	 
	 
	Итого по Главе 4
	 
	 
	 
	 
	573209

	Глава 5. Проектные работы

	 
	 
	Итого по Главе 4
	 
	 
	 
	 
	95691

	 
	 
	Всего по сводному расчету
	1752836
	53134
	0
	8806
	2545,596



Система селективного сбора утилизируемых компонентов ТБО.

    Одним из основных показателей, определяющих эффективность обращения с отходами, является степень вторичного их использования. С целью рационального использования природных ресурсов, извлечения ценных компонентов из ТБО необходимо создать систему сбора и переработки вторичного сырья.
Организация сбора вторичных материальных ресурсов позволит добиться значительного сокращения объемов ТБО, подлежащих захоронению (обезвреживанию), оздоровит экологическую обстановку. Дальнейшая переработка собираемых таким образом вторичных материальных ресурсов является экологически приемлемым, энерго- и ресурсосберегающим производством, ведет к экономии ценнейших, а подчас и стратегически важных материалов. Внедрение раздельного сбора отходов позволяет не только снизить ущерб, причиняемый окружающей среде отходами, но и получить ценное вторичное сырье для промышленности, естественные источники которого не беспредельны. 
Попытки создать систему сбора вторичного сырья предпринимались в Москве, в Санкт-Петербурге, в Ростове-на-Дону.  В Ростове-на-Дону этим вопросом занималось ОАО «Ростоввторресурсы».
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Рисунок 17. Приемный пункт ВМР в пер. Крепостной.

Полученные выводы от эксплуатации 20  приемных пунктов можно представить в виде следующего графика:
[image: ]

Рисунок 18.  Диаграмма роста заготовки ВМР.

Как видно из графика:
· Максимально допустимый объем заготовки ВМР (синяя зона) – 40%;
· Для увеличения объема заготовок ВМР необходимо  максимально увеличить «зеленую» зону. 
Решить эту задачу можно при объединении усилий и интересов предприятий по заготовки ВМР с предприятиями по вывозу ТБО. Координировать и  «объединять усилия и интересы» должны местные органы власти, лица, отвечающие за разделение ТБО на составляющие. 
 	В МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» такой работы не ведется. Лица, ответственные за разделение ТБО на составляющие не назначены. 



Таблица 44-1.   Общий объем ТБО  (плотность ТБО – 248,03 кг/м3).
	
I очередь, тн/год

	Расчетный срок, тн/год

	ТБО
	ТБО

	14989
	21652




	

Таблица 45.  Содержание утилизируемых компонентов в ТБО, и объемы возможной переработки.
	№ п/п
	Компонент
	Содержание утилизируемых компонентов, % к общей массе
	Масса утилизируемых компонентов, Всего
	Расчетная масса заготовки  утилизируемых компонентов (40% от общего)

	
	
	
	 I очередь, тн/год
	расчетный срок, тн/год
	 I очередь, тн/год
	расчетный срок, тн/год

	1
	Бумага, картон
	31
	4647
	6712
	1859
	2685

	2
	Черный металлолом
	1,5
	225
	325
	90
	130

	3
	Цветной металлолом
	5
	749
	1083
	300
	433

	4
	Текстиль
	5,5
	824
	1191
	330
	476

	5
	Пластмасса
	5
	749
	1083
	300
	433

	6
	Стеклобой
	5
	749
	1083
	300
	433

	 
	ИТОГО
	 
	7944
	11476
	3178
	4590






Предлагается осуществлять сбор вторичных материальных ресурсов от населения МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с помощью  двора  вторичного сырья  (ДВС).   
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Рисунок 19. ДВС. 

ДВС  имеет в своем составе:
1. Сортировочный стол.
Назначение: ручная сортировка поступающих по мере накопления групп ВМР.
2. Склад готовой продукции.
3. Помещения для обработки  вредных отходов (в т.ч. ртутьсодержащие отходы, автономные источники питания).
Назначение: сортировка по видам, упаковка.
4. Цех по разборке КГО,  отходов автотранспортных средств (не кузовных) и электроники.
Назначение: разборка КГО на составляющие.
5. АБК.
6. Площадку для хранения и переработки строительных отходов, резинотехнических изделий (РТИ).
Назначение: переработка строительных отходов, отходов РТИ на ВМР и отходы на захоронение.
7. Площадка для приема стеклобоя.
8. Площадка для приема металлов.
9. Торговый зал.
Назначение: Размещение КГО собственниками отходов для целей реализации:
· первый месяц – по установленной собственником цене;
· второй месяц – реализация без цены;
· по истечении 3 месяца - вывоз в цех по разборке КГО.
На перспективу:
· Полигон для приёма пищевых отходов и отходов с садов и огородов.
Назначение:  приготовление компоста.

В рамках реализации долгосрочной целевой программы "Развитие городского округа "Город Нарьян-Мар" на 2009 - 2012 годы", приобретено оборудование весового контроля, которое установлено на существующей свалке.
  В дальнейшем, целесообразно было бы перенести оборудование весового контроля на ДВС. Для целей мониторинга накопления, сбора и вывоза ТБО и КГО на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  предлагается использовать данные  весовой, т.е. перейти на массовое исчисление всех образующихся отходов (в т.ч. и ВМР). Для этих целей необходимо обязать всех перевозчиков отходов завешивать на весовой весь специализированный автотранспорт - на выезд и на въезд с обязательной регистрацией и фотофиксацией. Размещение ТБО на полигоне без прохождения этой процедуры должно быть невозможным.






[image: ]



Рисунок 20. Схема движения отходов.
В таблицах представлены расчетные производственные и экономические показатели по приему вторичных материальных ресурсов ДВС, при осуществлении деятельности на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

	Таблица 46.  Ориентировочные доходы от приема бумаги, картона 
(расчетный сбор  -  40%).

	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование 
	Бумага, картон тн/год
	Себестоимость руб/тн
	Реализация
	Валовой доход  руб/год

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
	1859
	500
	4500
	7436000

	
	ИТОГО
	1859
	
	
	7436000

	
	
	
	
	
	

	Таблица 47. Ориентировочные доходы от приема черного металлолома 
(расчетный  сбор -  40%)

	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование 
	Черный металлолом тн/год
	Себестоимость руб/тн
	Реализация
	Валовой доход  руб/год

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
	90
	2500
	10000
	675000

	
	ИТОГО
	90
	
	
	675000

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Таблица 48. Ориентировочные доходы от приема от приема цветного металлолома (расчетный сбор  -  40%)

	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование 
	Цветной металлолом тн/год
	Себестоимость руб/тн
	Реализация
	Валовой доход  руб/год

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
	300
	10000
	60000
	15000000

	
	ИТОГО
	300
	
	
	15000000

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	



Таблица 49.  Ориентировочные доходы от приема  стеклобоя (расчетный  сбор  -  40%).

	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование 
	Стеклобой тн/год
	Себестоимость руб/тн
	Реализация
	Валовой доход  руб/год

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
	300
	200
	3000
	840000

	
	ИТОГО
	300
	
	
	840000

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Таблица 50.   Ориентировочные доходы от приема 
                           и реализации ВМР.
	

	№ п/п
	Наименование 
	Валовой доход  тыс. руб/год
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
	23951
	
	
	

	
	ВСЕГО
	                    23951
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Примечание:
Мощности ДВС запроектировать с возможностью роста объема ВМР до 80%.
	
	

	

	Таблица 51.  Ориентировочные капитальные затраты на 1 ДВС. 

	 
	
	
	

	Наименование
	Сметная стоимость, тыс. руб.

	
	Здание
	Оборудование
	Всего

	ДВС 
	5000
	4650
	9650

	 
	
	
	

	 
	
	
	

	Таблица 52. Стоимость оборудования.

	 
	
	
	

	Наименование оборудования
	Количество, шт.
	Стоимость за единицу, тыс. руб.
	Общая стоимость, тыс. руб.

	Сортировочный стол
	1
	1500
	1500

	Прессовое оборудование
	1
	3150
	3150

	Итого:
	 
	 
	4650

	


Таблица 53. Ориентировочные эксплуатационные затраты на  1 ДВС.

	 
	
	

	№
п/п
	Статьи затрат
	Сумма, тыс. руб./год

	1
	Расходные материалы   
	500

	2
	Расходы на оплату труда (ФОТ)
	     3840

	3
	ЕСН – 30% от ФОТ
	1152

	4
	Энергоносители
	800

	5
	Амортизационные отчисления на здание (5%)
	250

	6
	Плановые накопления(10% от ФОТ)
	384

	 
	ИТОГО
	6926
	
	

	

Таблица 54.  Ориентировочные расходы на оплату труда в год

	 
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование
	Количество, чел.
	Усред. размер ставки, руб./мес.
	Затраты, тыс.руб.

	1
	Основное производство
	10
	25000
	3000

	2
	АХО
	2
	35000
	840

	
	
	 
	ИТОГО
	
	
	     3840

	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	

Таблица 55. Ориентировочные итоговые экономические показатели  работы ДВС.


	№ п/п
	Наименование 
	Капитальные затраты тыс. руб./год.
	Эксплуатационные затраты, тыс. руб./год
	Доход от реализации ВМР, тыс. руб./год.*
	Балансовая прибыль, тыс. руб./год
	Чистая прибыль (с учетом вычета налогов 20%), тыс. руб./год
	Окупаемость, год

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ДВС в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
	9650
	6926
	23951         
	7375
	5900
	1,64



    Сложившиеся в  МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  условия обусловили необходимость создания учреждения по обращению  с ВМР, нацеленного на раздельный сбор ТБО и вот почему.
Никогда специализированные организации, работающие в сфере предоставления услуг по сбору и вывозу отходов, не будут заниматься раздельным сбором отходов по следующим основаниям:
·  Отбор ВМР приведет к увеличению объемного веса ТБО, увеличит загрузку мусоровозов, потребует меньшего количества автотранспорта, и как итог, приведет к снижению прибыли, учитывая учет образования ТБО в объемных единицах;
· Стоимость услуг по вывозу ТБО каждый год растет, тогда, как стоимость ВМР остановилась на уровне 2000 года. По этой причине бизнес, связанный с обращением со ВМР, становится все менее привлекательным;
· Специализированные организации, работающие в сфере предоставления услуг по сбору и вывозу отходов, представляют собой весьма примитивное по внутреннему устройству транспортное предприятие, пользующееся, однако, преференциями наравне с машинами скорой помощи, МЧС и т.д. Это позволяет экономить и на персонале (в Ростове-на-Дону порядка 30% водителей мусоровозов хронически пьяные);
· Изменится технологический процесс обращения с отходами. Вместо «погрузил-отвез-выгрузил», появится «сортировка по маркам, очистка от примесей, прессование и т.д.», что само по себе требует квалифицированных кадров и определенной технической оснащенности предприятий, и как итог, крупных дополнительных затрат.
  Более того, появление предприятия по раздельному сбору отходов приведет к яростному противодействию со стороны специализированных организаций, работающих в сфере предоставления услуг по сбору и вывозу отходов, ибо налицо «конфликт интересов».
  Наиболее приемлемой организационно-правовой формой учреждения видится ОАО.  На первоначальном этапе  часть акций, находящихся в собственности МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,  может составлять 100% (при отсутствии инвестора, нацеленного на раздельный сбор ТБО). Через некоторое время рекомендуется реализовать на рынке ценных бумаг не менее 60% имеющихся акций.
7. СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ.

В МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  обустроена и эксплуатируется  раздельная система канализации.
Раздельная система  канализации это система, которая состоит из двух или нескольких самостоятельных сетей, из которых по одной сети отводят хозяйственно-фекальные сточные воды, а по другим — атмосферные сточные воды.  При этом  атмосферные сточные воды не попадают в бытовую сеть.
Водоотведение в городе представляет собой самотечно-напорную систему с комплексом очистных сооружений, охватывающих Центральный район и частично районы Качгорта и Бондарки. 
Система канализации общесплавная, имеет 5 насосных станций. Самые крупные станции (КНС "Главная", КНС N 1, КНС N 3) подают сточные воды на центральные канализационные очистные сооружения. Общая протяженность канализационной сети - 33,4 км. Все КНС находятся в рабочем состоянии, однако физический износ оборудования высок. Имеются протечки в подземной части КНС. Необходимо выполнить канализование других районов города по сетям, а также осуществить гидроизоляцию стен подземной части КНС.
В настоящее время в муниципальной собственности МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" находятся три комплекса канализационных очистных сооружений: Городские, Качгортинские и Бондарные.
Городские очистные сооружения (выпуск 1) расположены между поселком Городецкий и Морским портом, в северо-западной части города Нарьян-Мара. Адрес местонахождения - ул. Хатанзейского, 1.
Стоки непрерывно поступают по сетям канализации от районов города. Проектная мощность очистных сооружений - 4000 м3/сутки. Имеется возможность расширения и дальнейшей эксплуатации до 5000м3/сутки.
Также на территории очистных сооружений устроена сливная станция, на которую стоки подвозят ассенизационные машины. Объем подвозимых стоков в среднем составляет 800 м3/сутки. Канализационные стоки из ГНС и резервуара сливной станции насосами накачиваются в приемную камеру, из которой, проходя решетки и песколовки, попадают в первичный отстойник. Далее стоки подвергаются непосредственно очистке в аэротенках, разделенных на анаэробную и аэробную зоны. Из вторичного отстойника нормативно очищенная вода сбрасывается в водоем. Осадок через минерализатор отводится на иловую площадку и после стабилизации вывозится на городскую свалку.
Эффективность очистки сточных вод по среднегодовым результатам анализов в 2012 году составляет по взвешенным веществам - 97%, БПК5 - 96%, ионам аммония - 98%. В ходе процесса нитрификации происходит увеличение нитритов в 5,4 раза, нитратов - в 104 раза. Таким образом, на городских очистных сооружениях достигается очень хорошая биологическая очистка. Качество сбрасываемых сточных вод по всем показателям соответствует нормативному.
Поставщиками стоков являются объекты, подключенные к сетям городской канализации, в число которых входят жилой фонд и различные организации города. По фактическим данным за 2012 год количество стоков, поступающих на очистные сооружения, составило 1330871 м3/год (3646,2 м3/сут). Анализируя выданные технические условия на подключение к сетям канализации предприятия, к концу 2013 года объем стоков возрастет до 4000 м3 в сутки, то есть достигнет проектной мощности очистных сооружений. С учетом интенсивного строительства объектов жилого и социального назначения начата реконструкция первого блока очистных сооружений мощностью 1000 м3/сутки.
Средняя мощность строящегося канализационного коллектора с ул. Авиаторов составит 1820 м3/сутки. Прием стоков с указанного коллектора будет возможен только после ввода в эксплуатацию дополнительных мощностей очистных сооружений и высвобождения мощностей существующего комплекса за счет удаления сливной станции с городских КОС.
Очистные сооружения Бондарные (выпуск 2) расположены в поселке Бондарный на правом берегу реки Большая Печора, в 4,4 км на северо-восток от центра города Нарьян-Мара. Адрес месторасположения - п. Бондарный, район мясокомбината по ул. Юбилейной.
Технология переработки стоков на них аналогична технологии выпуска 1 с той разницей, что здесь процесс переработки стоков прерывный. Проектная мощность очистных сооружений - 200 м3/сут. Канализационные стоки из резервуара насосами накачиваются в приемную камеру, из которой, проходя решетки и жироловушку, попадают в первичный отстойник. Далее стоки подвергаются непосредственно очистке в аэротенках, разделенных на анаэробную и аэробную зоны. Из вторичного отстойника очищенная вода сбрасывается в водоем. Осадок отводится на иловую площадку и после стабилизации вывозится на городскую свалку.
Эффективность очистки сточных вод по среднегодовым результатам анализов в 2012 году составляет по взвешенным веществам - 80%, БПК5 - 90%, ионам аммония - 25%. В ходе процесса нитрификации происходит увеличение нитритов в 33,6 раза. Таким образом, на очистных сооружениях осуществляется хорошая механическая очистка и средняя биологическая очистка. Качество сбрасываемых сточных вод по нитритам, нитратам, хлоридам, сухому остатку и СПАВ соответствует нормативному. Превышение концентрации загрязняющих веществ наблюдается по взвешенным веществам, БПКп, ионам аммония и фосфатам.
Основным поставщиком стоков является ОАО "Мясопродукты", также перерабатываются стоки, подвезенные от централизованных герметичных септиков ассенизационными машинами. По фактическим данным за 2012 год количество стоков, поступивших на очистку, составило 73000 м3 в год - 200 м3 в сутки. То есть по загрузке достигнута полная проектная мощность очистных сооружений.
В связи с тем, что очистные сооружения не отвечают природоохранным требованиям и с учетом перспективы строительства объектов в близлежащем микрорайоне принято решение о строительстве блочных локальных очистных сооружений производительностью 500 м3/сутки.
Очистные сооружения Качгортинские (выпуск 3) расположены в поселке Качгорт, в 2 км на восток от центра города Нарьян-Мара. Адрес местонахождения - п. Качгорт, район бывшего рыбокомбината по ул. Рабочей.
Проектная производительность 165 м3/сут. Построены по проекту, разработанному проектно-сметной группой ВРПО "Севрыба" в 1967 году. По проекту в состав сооружений входило три отстойника, очистка сточных вод осуществлялась за счет естественного отстоя загрязняющих веществ. Скопившийся осадок удалялся в иловый колодец. Очищенная вода после хлорирования сбрасывалась в озеро Безымянное. В связи с увеличением объема сточных вод и повышением требований к качеству очистки сточных вод в период 1985 - 1986 гг. существующие очистные сооружения были реконструированы с применением биологической очистки и увеличением производительности до 400 м3/сутки. Проектом технология очистки предусматривала рециркуляцию стоков во флотаторе-осветлителе с насыщением кислородом и циркуляцию в аэротенках I и II ступенях, что должно было очистить стоки до нормативно очищенных вод. Но данная технологическая схема в работе оказалась неэффективной. В действительности комплекс очистных сооружений в п. Качгорт выполняет функцию механического отстойника, после которого в озеро Безымянное отводятся ненормативно очищенные воды.
Эффективность очистки сточных вод по среднегодовым результатам анализов в 2010 году составляет по взвешенным веществам - 17%, БПК5 - 18,8%, ионам аммония - 1%.
В ходе процесса нитрификации не происходит увеличение нитритов и нитратов.
Таким образом, на очистных сооружениях не достигается нормативной очистки стоков. Качество сбрасываемых сточных вод по нитритам, нитратам и СПАВ соответствует нормативному. Превышение концентрации загрязняющих веществ на сбросе наблюдается по взвешенным веществам, сухому остатку, БПКп, ионам аммония, хлоридам и фосфатам.
Поставщиками стоков являются объекты, подключенные к сетям канализации поселка Качгорт, в число которых входят жилые дома, детские сады. По фактическим данным за 2012 год количество поступивших стоков составило 58400 м3/год (160 м3/сутки).
Проводить повторную реконструкцию нецелесообразно, поэтому в рамках долгосрочной целевой программы "Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой" начато строительство нового комплекса очистных сооружений производительностью 1200 м3/сутки, что позволит принимать стоки от жилфонда п. Качгорт и ликвидировать существующие очистные сооружения.
Изношенность коммуникаций и технологическая отсталость очистных сооружений оказывает существенное отрицательное влияние на потенциальную возможность оказания качественных и в достаточных объемах жилищно-коммунальных услуг, резко снижает условия комфортного проживания, в связи с чем назрела объективная необходимость начать переоснащение коммуникационных сетей.
Принимая во внимание темпы жилищного строительства в городе Нарьян-Маре в последние годы, необходимо развитие систем водоснабжения и водоотведения.
Следует отметить, что существующая схема канализации в городе Нарьян-Маре не соответствует требованиям экологической безопасности проживания населения, так как сброс сточных вод осуществляется в черте города, а сливная станция находится почти в центре города. В Генеральном плане развития города Нарьян-Мара, разработанном РосНИПИ Урбанистики г. Санкт-Петербурга в 2000 году, предлагается идея строительства централизованной системы канализации с едиными очистными сооружениями, размещаемыми ниже города (примерно 0,5 км северо-восточнее п. Искателей, ниже по течению р. Печора). Предлагаемый вариант является наиболее "чистым", соответствующим современным требованиям, способствующим оздоровлению внутригородских водоемов. Однако данный вариант труднореализуем, т.к. существующая в настоящее время система канализации города ориентирована на имеющиеся очистные сооружения.

Система отведения поверхностных сточных вод.

Поверхностные сточные воды, образуются в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий.
Основной водоотвод  поверхностных сточных вод в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» самосплавный по естественному уклону рельефа местности в сторону реки Печора.  В районе Нарьян-Мара, река образует дельту шириной около 45 км и впадает в Печорскую губу Печорского моря.
Из-за отсутствия единой системы отвода поверхностных сточных вод при дождях высокой интенсивности и при активном таянии снега образуются также подтопления проезжей части.
Загрязнение поверхностных сточных вод по степени воздействия можно разделить на следующие категории: 
1) хроническое (постоянное) загрязнение (продуктами сгорания, истирания покрытий и шин, мусором, ГСМ возле пунктов технического обслуживания автотранспорта); 
2) периодическое (сезонное) загрязнение, в зависимости от времени года (противогололёдными солями зимой, пестицидами и средствами для борьбы с пылеобразованием летом); 
3) случайное загрязнение, образующееся в результате техногенных аварий, ДТП и т.п.
При движении автомобилей по дороге происходит изнашивание автомобильных шин, тормозных прокладок и истирание асфальтобетонных покрытий. При истирании автомобильных шин происходит в основном загрязнение придорожной полосы кадмием, который добавляется к резине для ускорения процессов вулканизации. Содержание кадмия значительно увеличивается при истирании старых шин с восстановленным протектором. Кадмий – весьма токсичный элемент, способный накапливаться в организме человека и поражать его внутренние органы.
Очень опасной для здоровья человека является канцерогенная асбестовая пыль, образующаяся при изнашивании тормозных прокладок и истирании асфальтобетонных покрытий, содержащих асбест. 
В процессе наружной мойки автомобилей частицы различных нефтепродуктов, находящиеся на поверхности деталей, узлов и агрегатов, смываются водой, попадают в почву и водоёмы. 
Загрязнённая нефтепродуктами вода становится непригодной для хозяйственного использования. Например, при концентрации 0,1 мг/л вода становится непригодной для питья, при концентрации 0,005 мг/л – непригодной для рыборазведения. Иначе говоря, 1 л нефтепродуктов делает непригодной для использования 1 млн. л воды, а этого количества человеку хватило бы на 5 лет.
Для целей предотвращения попадания неочищенных поверхностных стоков в воды р. Печора предлагается следующее:
· Запроектировать и проложить сеть дождевой канализации (раздельную или совмещенную) по территории в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
· Объединить все выпуски дождевой канализации в единый отсекающий коллектор (коллекторы) необходимого диаметра;
· В срок до 2018 года запроектировать и проложить отсекающий коллектор вдоль  берега р. Печора;
· В срок до 2018 года обустроить сухую снегосвалку с очистными сооружениями;
· Отсекающий коллектор поверхностных сточных вод подключить к очистным сооружениям снегосвалки;
· Условно очищенные поверхностные стоки сбрасывать на ОСК МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
· Поступление поверхностных вод на очистные сооружения  приведет к увеличению размеров очистных сооружений. В связи с этим, необходимо предусмотреть реконструкцию, модернизацию и развитие имеющихся очистных сооружений канализации. 


8. ОБЬЕМ, СБОР, ВЫВОЗ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ.

Определение объемов образования жидких бытовых отходов.

К жидким бытовым отходам относятся нечистоты, помои и другие бытовые стоки.
В жилых неканализованных районах МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ЖБО накапливаются в специальных емкостях – септиках, выгребах туалетов и помойных ямах. 
Категорически запрещается вывозить ЖБО на свалки и полигоны, предназначенные для захоронения ТБО. Согласно «Санитарным правилам содержания населенных мест» ЖБО следует сливать на сливных станциях, расположенных до очистных сооружений, или утилизировать на полях ассенизации.
Техническим заданием на разработку проектной документации по объекту «Полигон  твёрдых  бытовых отходов в г. Нарьян-Маре»  казано на необходимость запроектировать блочно-модульные локальные очистные сооружения (ЛОС)  контейнерного типа в северном исполнении, ориентировочная производительность  700 м³/сут. После монтажа и ввода в эксплуатацию ЛОС планируется осуществлять на них слив ЖБО от неканализованных строений.
Благоустроенный жилой фонд МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (с центральным холодным и  горячим водопроводом (или газовыми водонагревателями), оборудованные   ваннами, душами, мойками)  делится на 
(А) - жильё, подключенное к системе водоотведения (канализация, септик);
(Б) -  жильё  с местной  канализацией (выгребные ямы).
Норма накопления жидких бытовых отходов для благоустроенного жилья категории (Б) составляет от  4,1 до 7,6 м3/месяц.
Частично благоустроенный жилой фонд МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (жилые здания с центральным холодным водопроводом без ванн  или жилые здания без водопровода  оборудованные мойками, ваннами, душами)  делится на:
(В) - жильё, подключенное к системе водоотведения (канализация, септик);
(Г) -  жильё  с местной  канализацией (выгребные ямы).
Норма накопления жидких бытовых отходов для частично благоустроенного жилья категории (Г) составляет от  1,2 до 2,9 м3/месяц.
(Д) - неблагоустроенный жилой фонд МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» представлен жилыми зданиями без водопровода, без водоотведения при водоснабжении от уличных водоразборных колонок.          
Норма накопления жидких бытовых отходов для неблагоустроенного жилья категории  составляет от 0,3  м3/месяц.

Таблица 56. Норма накопления жидких бытовых отходов на I очередь.

	№ п/п
	Категория жилья
	Расчетная норма накопления ЖБО м3 на человека  в месяц/год
	Кол-во проживающих, чел.
	Общий объем,ЖБО
	Общий объем,ЖБО  к вывозу

	
	
	
	
	м3 в месяц
	 м3 в год
	м3 в месяц
	 м3 в год

	1
	(А),(В)
	7,0/84
	1205
	8435
	101220
	844
	10122

	2
	(Б),(Г)
	3,19/38,3
	3322
	10608
	127291
	10608
	127291

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	(Д)
	0,3/3,6
	6224
	1867
	22406
	1867
	22406

	Всего I очередь 
	20910
	250917
	13319
	159819




Таблица 57. Норма накопления жидких бытовых отходов на расчетный срок.

	№ п/п
	Категория жилья
	Расчетная норма накопления ЖБО м3 на человека  в месяц/год
	Кол-во проживающих, чел.
	Общий объем,ЖБО
	Общий объем,ЖБО  к вывозу

	
	
	
	
	м3 в месяц
	 м3 в год
	м3 в месяц
	 м3 в год

	1
	(А),(В)
	7,0/84
	1205
	8435
	101220
	844
	10122

	2
	(Б),(Г)
	3,19/38,3
	3322
	10608
	127291
	10608
	127291

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	(Д)
	0,3/3,6
	2224
	667
	8006
	667
	8006

	Всего расчетный срок
	19710
	236517
	12119
	145419




  Нормы  накопления жидких бытовых отходов определены Постановлением мэра г. Нарьян-Мара от 30.11.2001 N 1400 (актуализированная редакция по состоянию на август 2012 года).

Сбор и вывоз ЖБО.

Согласно приказу Минрегиона РФ от 27.12.2011 N 613"Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований":
8.2.21. В жилых зданиях, не имеющих канализации, рекомендуется предусматривать утепленные выгребные ямы для совместного сбора туалетных и помойных нечистот с непроницаемым дном, стенками и крышками с решетками, препятствующими попаданию крупных предметов в яму.
Рекомендуется устанавливать запрет на установку устройств наливных помоек, разлив помоев и нечистот за территорией домов и улиц, вынос отходов производства и потребления на уличные проезды.
8.2.22. Жидкие нечистоты следует вывозить по договорам или разовым заявкам организациям, имеющим специальный транспорт.
8.2.23. Рекомендовать собственникам помещений обеспечивать подъезды непосредственно к мусоросборникам и выгребным ямам.
В соответствии с Приказом, для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые септики (помойницы), которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.
Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м. На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8 - 10 метров. В конфликтных ситуациях место размещения дворовых уборных определяется представителями общественности, административных комиссий. В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.
Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Надземные помещения сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков и т.д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым, чтобы не загрязнять почву и грунтовые воды просачивающейся жидкостью. Объем выгреба рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося уборной. Надземная часть приемников жидких отходов (помойниц и уборных) должна быть удобна для мойки и дезинфекции, непроницаемой для грызунов и насекомых. К заборному люку следует обеспечить свободный подъезд специального автотранспорта. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3м.
Помещения дворовых уборных должны содержаться в чистоте. Уборку их следует производить ежедневно. Не реже одного раза в неделю помещение необходимо промывать горячей водой с дезинфицирующими средствами. Неканализованные уборные и выгребные ямы дезинфицируют растворами состава: хлорная известь (10 %), гипохлорид натрия (3 - 5 %), лизол (5 %), нафтализол (10 %), креолин (5 %), метасиликат натрия (10 %). Время контакта не менее 2 мин. Запрещается применять сухую хлорную известь, исключение составляют пищевые объекты и лечебно-профилактические учреждения.
Учитывая повсеместное использование устройств по сбору ЖБО (септиков) в неблагоустроенном жилищном фонде, устроенных без соблюдения требований санитарных и экологических норм и требований, вывоз жидких отходов из неканализованных домовладений необходимо производить по мере накопления, но не реже одного раза в полгода. Уровень наполнения выгреба не должен превышать 0,35 м от поверхности земли.
Согласно правилам благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в г. Нарьян-Маре:
3.3. Жидкие бытовые отходы

3.3.1. Для сбора жидких бытовых отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.
3.3.2. Объем и необходимое количество выгребов устанавливается исходя из нормы накопления жидких бытовых отходов и количества жителей.
3.3.3. Организации, осуществляющие управление и обслуживание жилищного фонда, иные юридические лица, индивидуальные предприниматели, владельцы индивидуальных жилых домов обязаны заключать договоры на ассенизационные услуги, содержать сборники (выгребы) для жидких отходов в исправном состоянии, без переполнения и загрязнения территорий.
Из соображений унификации парка машин, расчет специального автотранспорта для вывоза ЖБО от населения фонд МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» произведен с учетом вывоза ЖБО от неканализованной части жилищного фонда с помощью машин КО-505А. 
 КО-505А  имеют специальное оборудование, состоящее из цистерны, вакуумного насоса с приводом, сигнально-предохранительного устройства, приёмного лючка с всасывающим шлангом, кранов управления с трубопроводом, выдвижной площадки для установки и перевозки передвижных туалетов, дополнительного электрооборудования. Заполнение цистерны осуществляется под действием вакуума, создаваемого вакуумным насосом. Опорожняется цистерна самотёком или принудительно - давлением воздуха от вакуумного насоса. 
Ориентировочная цена машин КО-505А – 2600000руб.
Общий вид применяемых вакуумных машин представлен на рисунке
.

	[image: ]


.
Рисунок 21. Вакуумная машина.


Технические характеристики вакуумных машины представлены в таблице

Таблица 58.  Технические характеристики вакуумной машины.

	Технические характеристики
	КО-505

	Вместимость цистерны, м3
	10

	Глубина очищаемой ямы, м
	4

	Максимальное разрежение в цистерне, Мпа
	0,085

	Производительность вакуум-насоса, м3/час
	310

	Полная масса, кг
	20930

	Габаритные размеры, м:
	

	- длина
	8,3

	- ширина
	2,5

	- высота
	3,18





Таблица 59.   Исходные данные для расчета сбора и вывоза ЖБО
специальным автотранспортом.
	Количество ЖБО вывозимых за 1 рейс 
	м3
	Е
	10

	Продолжительность рабочего дня, cмены
	час
	Т
	8

	Время на подготовительно-заключительные операции 
	час
	Тпз
	0,45

	Продолжительность нулевых пробегов
	час
	То
	0,5

	Продолжительность погрузки, включая переезды и маневрирование
	час
	Тпог.
	1,5

	Коэффициент использования машин
	 
	Кисп.
	0,75

	Средняя транспортная скорость
	км/ч
	V
	50

	Время на  разгрузку ТБО, включая маневрирование
	час
	Тразг.
	0,6



Таблица 60.   Расчет количества специального автотранспорта, 
необходимого для вывоза ЖБО.
	Параметры
	Единица измерения
	Обозначение
	Формула
	КО-505 А

	 Среднее плечо вывоза ЖБО, до ОСК
	км
	L
	 
	8

	Время, затрачиваемое на пробег от места сбора до ОСК 
	час
	Тпрб
	2Тпрб=2*L/V
	0,32

	Число рейсов
	р/сутки
	Р
	Р=(Т-(Тпз+То))/(Тпог+Траз+Тпрб)
	2.91

	Суточная производительность спецавтотранспорта 
	м3/сут.
	Псут
	Псут = Р*Е
	29,1

	Кол-во ЖБО, подлежащих вывозу на I очередь 
	м3/год
	Пгод
	 
	159819

	Кол-во ЖБО, подлежащих вывозу на расчетный срок 
	м3/год
	Пгод
	 
	145419

	Число машин на I очередь
	шт.
	М1
	М1 = (Пгод/ 365) /(Псут * Кисп)
	20

	Число машин на расчетный срок
	шт.
	М2
	М2 = (Пгод/ 365) /(Псут * Кисп)
	18






Таблица 61.  Определение необходимого количества специального автотранспорта для вывоза ЖБО.

	Машины и механизмы
	Количество вакуумных машин 

	
	I очередь
	расчетный срок

	Имеющийся транспорт
	5
	5

	Имеющийся транспорт со 100% износом
	5
	5

	Необходимо по расчету
	20
	18

	Необходимо приобрести транспорт
	20
	18



   Там где отсутствует возможность подключения к центральным сетям канализации, для обезвреживания ЖБО неканализированных объектов общественного назначения, больниц и т.п. рекомендуется применять малые местные (локальные) очистные сооружения, значительно снижающие расходы на перевозку жидких отходов специальным автотранспортом.
Сегодня предлагаются малые очистные установки, являющиеся одним из решений сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях. Очистные установки имеют компактные размеры и экономичны в обслуживании. Биофильтрация сточных вод в очистной установке происходит с помощью пластин или патронов, изготовленных из каменного волокна. Фильтрующая поверхность каменного волокна при массе 1 кг составляет 8000 м2. Каменное волокно биофильтра меняется через 3 года и может быть использовано для удобрения участка. Фильтры очистной установки удаляют из воды твердые частички до размера бактерий. В процессе окисления, вода, проходя через кондиционированную питательную среду, превращается в капли и получает кислород через отдельные воздуховоды. Отфильтрованная вода скапливается в открытой дренажной канаве, где она получает кислород и смешивается с природной системой очистки.
Очистные сооружения для крупных и сложных объектов. Представляют систему биолого-химической очистки предварительно отстоянной сточной воды. Направленная из септика сточная вода проходит биолого - химическую обработку и последующую фильтрацию. После этого очищенная вода может быть спущена в окружающую среду. Объем очищаемой воды может быть 5/10/20 м3 в сутки, что отвечает расходу воды на 30/60/120 человек.
В настоящее отечественными предприятиями выпускаются станции по биологической очистке сточных хоз - фекальных вод.
Принцип работы станции основан на аэробном процессе развития микрофлоры, которая питается поступающими стоками и характеризуется минимальными энергозатратами, высоким качеством. Станции не требуют постоянного обслуживания.
По окончании процесса очистки получается вода по качеству соответствующая требованиям, предъявляемым к водам хозяйственно-бытового назначения. Очищенную воду можно использовать для полива зеленых насаждений или сбрасывать на рельеф местности.
Станции изготовлены из вспененного полипропилена. Высокая коррозионная стойкость полипропилена и отсутствие металлических деталей обеспечивает срок службы станций более 50 лет.
Станции имеют модельный ряд по производительности от 1 м3 до 1000 м3, занимают площадь от 1 м2 до 500 м2 и соответственно имеют стоимость от 100 000 руб. до 46 000 000 руб.
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Рисунок 22.  Локальные очистные сооружения.

Станции поставляются в полностью собранном и укомплектованном виде, требуют минимального времени на монтаж и пуск в эксплуатацию.
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Рисунок 23. Монтаж локальных очистных сооружений.


Общий вид применяемых вакуумных машин представлен на рисунке.

9. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Механизированная уборка является одной из важных и сложных задач жилищно-коммунальных организаций по обеспечению благоприятных условий проживания населения на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Качество работ по уборке территорий зависит от рациональной организации работ и выполнения технологических режимов. Организация механизированной уборки требует проведения подготовительных мероприятий, своевременного ремонта усовершенствованных покрытий улиц, проездов, площадей; ограждения бортовым камнем зеленых насаждений.
При организации планово-регулярной уборки территории населенных мест следует руководствоваться требованиями:
· Инструкция по организации и технологии механизированной уборки населенных мест. Утверждена Министерством ЖКХ РСФСР от 12.07.1978 г.;
· Указания по организации и проведению работ по содержанию придомовых территорий. Утверждены Заместителем Министра ЖКХ РСФСР от 07.04.1988 г.;
· "Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда", утверждённые Постановлением Госстроя России от 27.09.2014 № 170.
Уборочные работы делятся на летние и зимние.
К летним видам уборки относятся: подметание, мойка и полив покрытий, уборка зеленых зон отдыха от сухих ветвей, листьев, мусора и др.
К зимним видам уборки относятся очистка основных дорог от снега и льда, устранение скользкости поверхности проезжей части дороги и тротуаров в целях создания безопасного движения транспорта и пешеходов, уборка территорий от уличного смета в бесснежный период и др.
По степени механизации уборочные работы подразделяются на механизированную, ручную уборку и полумеханизированную.
По режимам уборки работы делятся на регулярные и выполняемые по мере необходимости, единоразовые, либо по требованию контролирующих или директивных органов.

Летняя уборка территории.

Летом на дорогах образуются загрязнения, состав, количество и санитарно-гигиеническая характеристика которых в большей степени зависят от состояния окружающей среды, в первую очередь атмосферы и прилегающей территории.
Согласно правилам благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в г. Нарьян-Маре:
4.4. Летняя уборка тротуаров и улично-дорожной сети включает в себя подметание, уборку мусора, мойку или поливку, которые должны выполняться преимущественно в ранние утренние или поздние вечерние часы.
4.4.1. Запрещается при летней уборке тротуаров сбрасывать смет и мусор на газоны, в смотровые и контрольные колодцы, канализационную сеть.
Технологические операции летних уборок территорий сводятся, главным образом, к подметанию, мойке и поливу твердых покрытий дорог, проездов, тротуаров и площадей. Остальные операции носят периодический характер и в общих объемах работ по уборке территории незначительны.

Таблица 61-1. Перечень основных операций технологического процесса летней уборки автодорог.

	Операция
	Применяемые машины
	Сведения о машинах

	Подметание дорожных покрытий
	Подметально-уборочные машины
	КО-309, КО-309А, ПУ-93-1, КО-713

	Мойка дорожных покрытий и лотков
	Поливочно-моечные машины
	ПМ-130, КО-002, КО-713 имеющие специальные насадки

	Полив дорожных покрытий
	То же
	то же

	Уборка грунтовых наносов механизированным способом с доработкой вручную
	Подметально-уборочные машины и плужно-щеточные машины, автогрейдеры, бульдозеры, самосвалы погрузчики для погрузки и вывоза и рабочие для уборки
	Осваивается КО-205, Автогрейдеры ДЗ-99, ДЗ-122, ДЗ-143, ДЗ-99-1, ДЗ-2А, ДЗ-31-1.
Бульдозеры ДЗ-130, ДЗ-42А, ДЗ-37, ДЗ-102, ДЗ-29, ДЗ-19. Совки рекомендуется изготовить к машине КО-705. Погрузчики ТО-5, ТО-18, ТМ-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3. Машины КО-309, ПУ-93-1

	Уборка опавших листьев после интенсивного листопада
	Совок для окучивания, универсальный погрузчик, самосвал с наращенными бортами
	Совок к машине КО-705, КО-309
Погрузчик ТО-6, ТО-18, ТМ-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3

	Уборка тротуаров и площадок перед крытыми остановками пассажирского транспорта
	Тротуароуборочные машины
	КО-712, КО-714, КО-715

	Погрузка смета и его вывоз
	Погрузчики, самосвалы и рабочие для уборки
	Погрузчики ТО-5, ТО-18, ТМ-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3. Машины КО-705, КО-309, ПУ-93-1



Периодичность операций устанавливается в зависимости от значимости улиц в соответствии с таблицей.

Таблица 62.  Периодичность выполнения основных операций летней уборки улиц.

	Интенсивность движения приведенного транспорта, м/ч*
	Дороги с ливневой канализацией
	Дороги без ливневой канализации

	
	Подметание прилотковой полосы
	Мойка дороги
	Мойка прилотковой полосы
	Поливка дороги
	Подметание дороги
	Подметание прилотковой полосы
	Поливка дороги

	Основные магистральные улицы

	До 500 (1,5)**
	1 раз в сут
	1 раз в 5 сут
	
	
	
	
	

	1000 (3,2)
	То же
	1 раз в 4 сут
	-
	-
	-
	-
	-

	1500 (4,8)
	2 раза в сут
	То же
	-
	-
	-
	-
	-

	2000 (6,4)
	То же
	1 раз в 3 сут
	
	
	
	
	

	2500 (8)
	3 раза в сут
	То же
	
	
	
	
	

	Улицы местного значения

	До 50
	-
	1 раз в 5 сут
	1 раз в 5 сут
	При t выше 30 °С
	1 раз в 10 сут
	
	

	100 (0,5)
	1 р. в 3 сут
	
	-
	Через 1 - 1,5 ч в наиболее жаркое время суток
	1 р. в 7 сут
	1 р. в 3 сут
	При t выше 30 С, через 1 - 1,5 ч в наиболее жаркое время суток

	250 (1,5)
	1 раз в 2 сут
	1 раз в 7 сут
	-
	
	То же
	1 раз в 2 сут
	

	500 (2,8)
	1 раз в сут
	1 раз в 6 сут
	-
	-
	1 р. в 6 сут
	1 раз в сут
	

	Улицы местного значения с прилегающими неблагоустроенными территориями

	До 50
	-
	1 раз в 5 сут
	1 раз в 5 сут
	-
	1 раз в 10 сут
	1 раз в 10 сут
	

	100
	1 раз в 3 сут
	1 раз в 7 сут
	
	-
	1 р. в 7 сут
	1 р. в 3 сут
	

	250
	1 раз в 2 сут
	То же
	
	-
	То же
	1 р. в 2 сут
	


* Интенсивность приведенного транспорта (один грузовой соответствует двум легковым, одному автобусу и троллейбусу).
Примечание. В скобках приведено количество загрязнений q (г/м2), накапливаемых в прилотковой полосе в течение 1 ч. Среднее суточное накопление принимается равным 10q.

Подметание является основной операцией по уборке дорожных покрытий. В основном подметают лотки улиц, резервные зоны по осевой части широких улиц, перекрестки, остановки общественного транспорта и площади. Подметание производят в следующем порядке: в первую очередь подметают лотки на улицах с интенсивным движением и маршрутами общественного транспорта, во вторую очередь - лотки улиц со средней интенсивностью движения. Перед подметанием лотков, чтобы исключить их повторное загрязнение, должны быть убраны тротуары. При подметании улиц с односторонним движением машину следует использовать с двумя лотковыми щетками. При уборке улиц или дорог с двухсторонним движением на машинах устанавливается правая или левая лотковые щетки, что должно соответствовать направлению движения при уборке проезжей части.
Мойка дорог нужна после дождя для смыва загрязнений, занесенных ливневыми водами с газонов, неблагоустроенных территорий и т. д. В зонах сильных загрязнений грунтом (места строительства, неблагоустроенные районы) мойка сочетается с уборкой грязи зимними щетками.
Мойка дорожных покрытий производится поливомоечными машинами на площадях, проездах, тротуарах, дорогах шириной 3 м и более, при ширине до 3 м — машиной с поливомоечным оборудованием. Полосы дорожных покрытий менее 2 м и полосы любой ширины, но труднодоступные для обслуживания передвижными механизмами, моют вручную с помощью шланга из сети технического или питьевого водоснабжения.
Мойка должна производиться только на улицах, оборудованных ливневой канализацией, либо имеющих достаточные уклоны - 0,5 % и более, и стоки для воды. Мойка должна осуществляться, главным образом, в ночное время при наименьшей интенсивности движения. Мойка улиц днем не эффективна, так как автотранспорт, перемещаясь по мокрому покрытию, оставляет на нем загрязнения, налипшие на колеса. В случае недостаточного освещения улиц этих рекомендаций не следует придерживаться, а производить работы в светлое время суток. В межсезонный период, когда температура воздуха может переходить через 0°С, мыть дорожные покрытия не рекомендуется.
Количество машин определяется технологическим маршрутом движения и зависит от ширины проездов. Наиболее целесообразно обрабатывать мойкой полную ширину проезда в одном направлении за один проход. Расход воды 0,9-1,5 л/м2.
Однако одна операция мойки проезжей части еще не дает должного эффекта уборки проезда. Грязь потоками воды смывается к лотку, остальные же загрязнения выпадают из потока воды в силу его недостаточной несущей способности. Для удаления из прилотковой части загрязнений, образовавшихся после мойки проезжей части, необходимо провести вторую операцию - мойку лотков (той же поливомоечной машиной) или механическое подметание подметально-уборочной машиной.
Расход воды при мойке лотков – 1,6-2,0 л/м2.
Поливка улиц производится поливомоечными машинами на всех видах покрытий в наиболее жаркое время суток при температуре воздуха 25°С и выше. Поливку производят теми же машинами, что и мойку. Поливомоечные машины движутся в общем потоке транспорта. Специальные насадки обеспечивают высоту струи над поверхностью дорог не более 1,5 м. Расход воды 0,2 - 0,25 л/м2.
Ширина полива одной машиной обычно достаточна для обработки полосы дороги в одном направлении, тротуаров либо дороги шириной 15 м. В часы наиболее высоких температур поливку повторяют через 1 ч.
Кроме того, поливомоечные машины используют для поливки зеленых насаждений.

Зимняя уборка территорий.

Важнейшим условием обеспечения нормальной жизнедеятельности городского хозяйства является качественное и своевременное выполнение работ по зимней уборке. При несвоевременной уборке выпавший снег под воздействием колес автомобилей уплотняется, и на покрытии образуются снежные колеи и снежно-ледяной накат, что значительно ухудшает условия движения транспортных средств. Ликвидация снежно-ледяного слоя, остающегося после удаления вала снега в результате несоблюдения сроков удаления снежных валов, требует выполнения дополнительных уборочных операций (скалывание, зачистка лотков, скучивание и вывоз), отличающихся большой трудоемкостью.
Согласно правилам благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в г. Нарьян-Маре:
4.3. Зимнее содержание тротуаров и улично-дорожной сети предусматривает работы, связанные с ликвидацией скользкости, удалением снега и снежно-ледяных образований.
4.3.1. При возникновении скользкости следует производить обработку тротуаров и дорожных покрытий противогололедными материалами.
В первую очередь следует обрабатывать противогололедными материалами посадочные площадки остановок пассажирского транспорта, участки тротуаров с уклонами, а также участки тротуаров, прилегающие к местам большого скопления людей. Первичная уборка и обработка должны заканчиваться к 8 часам утра, последующие - по мере необходимости производиться в течение всего дня.
4.3.2. При снегопадах значительной интенсивности уборка тротуаров и дорожно-уличной сети должна производиться непрерывно. Работы по укладке снега в валы и кучи на тротуарах I и II классов должны быть закончены не позднее 6 часов с момента окончания снегопада (за исключением случаев обильных, затяжных снегопадов), а на остальных территориях - не позднее 12 часов.
4.3.3. Организации, на отведенной и прилегающей территории которых находятся тротуары, в случае отсутствия газона, разделяющего проезжую часть улицы и тротуар, обязаны вместе с уборкой тротуара производить уборку проезжей части дороги, прилегающей к тротуару, на ширину 0,5 м.
При этом снег складируется на проезжей части дороги на расстоянии 0,5 м от тротуара для дальнейшей механизированной уборки. Ширина снежного вала не должна превышать 1,0 метра с каждой стороны проезжей части. При укладке снежных валов и куч необходимо оставлять на проезжей части улиц и тротуаров, перекрестках улиц, въездов во дворы, проходов к зданиям свободные проезды шириной 3,5 метра и проходы для пешеходов шириной 2,0 метра.
4.3.4. Снег, собираемый во дворах, на внутриквартальных проездах, допускается складировать на газонах и на свободных территориях при обеспечении сохранения зеленых насаждений.
Технология производства основных операций зимней уборки дорог основана на комплексном применении средств механизации и технологических материалов, что является наиболее эффективным и рациональным в условиях интенсивного транспортного движения. 
Качественная очистка улиц от снега с применением технологических материалов достигается при хорошем их перемешивании со снегом, что возможно при интенсивном движении транспорта (не менее 100 машин/ч на одной полосе). При малой интенсивности движения транспортных средств (менее 100 машин в полосе движения) применяется одна операционная снегоочистка.
Технологический процесс зимней уборки автодорог включает в себя следующие операции:
Первоочередные:
- обработка дорожных покрытий противогололедным материалом (в первую очередь посыпают наиболее опасные места – подъемы, спуски, перекрестки, кольца, развороты, мосты, заездные карманы остановок общественного транспорта (ООТ);
- сгребание и подметание снега;
- очистка заездных карманов, разворотов, перекрестков, въездов и выездов в кварталы.
Последующие:
- формирование снежного вала;
- удаление снега с проездов (вывоз или переброска роторными снегоочистителями на свободные территории);
- зачистка лотков после удаления снега;
- скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований;
- подметание дорог при длительном отсутствии снега.

Таблица 63.  Перечень основных операций и средств механизации при зимней уборке улиц.

	Операция
	Применяемые машины
	Оборудование и механизмы для производства работ

	Распределение технологических материалов
	Пескоразбрасыватели
	КО-105, КО-106, КО-108, КО-113, KO-713

	Снегоочистка (сгребание и сметание снега)
	Снегоочистители плужно-щеточные
	KО-OC2, ПМ-130, KO-713, KО-105

	Скалывание уплотненного снега и льда
	Снегоочиститель-скалыватель
	КО-707

	
	Автогрейдер
	ДЗ-99, ДЗ-122, ДЗ-143, ДЗ-98А, ДЭ-99-1, ДЭ-2А, ДЭ-31-1

	Разгребание валов снега
	Совок-разгребатель
	Совок рекомендуется изготовить к машине KО-705

	
	Бульдозер
	ДЗ-133, ДЗ-42А, ДЭ-37, ДЭ-102, ДЭ-29, ДЭ-42

	
	Автогрейдер
	ДЗ-99, ДЗ-122, ДЗ-143, ДЗ-98А, ДЭ-99-1, ДЭ-2А, ДЭ-31-1

	Формирование валов снега путем его перекладки
	Автогрейдер
	ДЗ-99, ДЗ-122, ДЗ-143, ДЗ-98А, ДЭ-99-1, ДЭ-2А, ДЭ-33-1

	Погрузка снега в транспортные средства
	Снегопогрузчик
	Д-566, КО-205, KО-206, КО-203

	Зачистка прилотковой полосы после погрузки
	Плужно-щеточный снегоочиститель
	ПМ-130, КО-002, КО-105

	
	Снегоочиститель – скалыватель
	КО-707

	Снегоочистка площадок перед крытыми остановками пассажирского транспорта
	Тротуароуборочные машины
	КО-712, KО-714, KО-715, УСБ-25А

	
	Снегоочиститель – скалыватель
	КО-707

	Устранение гололеда и скользкости
	Пескоразбрасыватель
	KО-105, KО-106, КО-108



Для обеспечения свободного проезда автотранспорта после окончания снегопада в соответствии с "Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования" (утв. письмом Минтранса РФ от 17.03.2004 N ОС-28/1270-ис), определены предельно допустимые значения требований к автодорогам, которые приведены в таблице.
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования разработаны взамен "Технических правил ремонта и содержания автомобильных дорог" ВСН 24-88, утвержденных Минавтодором РСФСР 29 июня 1988 г.
Таблица 64. Технические правила ремонта и содержания, автомобильных дорог.

	Категории дорог
	Интенсивность движения, авт./уст
	Минимальная ширина полностью очищенной поверхности проезжей части, м
	Допустимая толщина слоя снега на проезжей части,
Мм
	Максимальный срок снегоочистки и ликвидации гололеда, час.

	
	
	
	Рыхлого
снега
	Уплотненного снега
	

	Дороги общегосударственного и республиканского значения
	Более 7000
	На всю ширину
	10
	-
	3

	I
	3000-7000
	7,5
	20
	-
	4

	II
	1000-3000
	7,0
	25
	-
	5

	III
	500-1000
	6,0
	30
	-
	6

	IV
	200-500
	6,0
	35
	-
	8

	V
	До 200
	3,0
	80
	100
	16


Примечание: срок окончания снегоочистки принимают с момента прекращения снегопада или метели до завершения работ, обеспечивающих указанные требования.

После обеспечения свободного проезда транспорта коммунальные предприятия приступают к очередным операциям зимнего содержания дорог.

Таблица 65.  Рекомендуемые сроки вывоза снега.

	Категория улиц
	Количество выпавшего снега, мм, не более

	
	5
	10
	15

	I
	48 час
	72 час
	96 час

	II
	72 час
	96 час
	120 час

	III
	96 час
	120 час
	144 час



Очистку автомобильных дорог от снега производят специальными снегоочистительными машинами, целесообразность применения которых приведена в таблице.


Таблица 66. Характеристика применения снегоочистительных машин.

	Машина
	Предельная плотность снега, при которой, возможна работа машины, г/см
	Предельная толщина слоя снега, при которой возможна работа машины, м
	Работы, на которых целесообразно применение машин

	
	
	при полной ширине захвата
	при неполной ширине захвата
	Основные
	Прочие

	Одноотвальные плужно-щеточные автомобильные снегоочистители
	0,3
	0,3
	0,7
	Патрульная очистка
	Расчистка снежных заносов небольшой толщины; уширение полосы расчистки

	Двухотвальные плужные автомобильные снегоочистители
	0,4
	На коротких участках до 0,6,
на длинных до 0,4
	0,8
	Расчистка снежных заносов средней толщины
	Уширение полосы расчистки; патрульная очистка

	Двухотвальные тракторные снегоочистители
	0,6
	1,0
	1,2
	Прокладка снегозащитных траншей на прилегающих к дороге полях
	Прокладка колонных путей. На участках, защищенных лесом, удаление снежных отложений большой толщины

	Роторные и фрезерно-роторные снегоочистители
	0,7
	За один проход до 1,5; при послойной разработке толщина не ограничена
	Расчистка снежных заносов или снегопадных отложений большой толщины. Удаление снежных валов. Расчистка снежных завалов, образованных лавинами

	Автогрейдеры
	0,6
	0,5
	0,6
	Расчистка снежных отложений средней толщины. Удаление уплотненного снега
	Разравнивание или полное удаление снежных валов при работе совместно с роторными снегоочистителями



Для предупреждения образования снежного наката необходимо проводить в период снегопада обработку дорожного покрытия пескосоляной смесью.
В период снегопада интенсивностью 1-3 мм/ч к распределению пескосоляной смеси по поверхности дороги приступают через 10-15 мин после начала снегопада. При слабом снегопаде интенсивностью 0,5-1 мм/ч, пескосоляную смесь начинают распределять по поверхности дороги не более чем через 20-30 мин.

Таблица 67. Основные показатели технологического процесса снегоочистки при применении пескосоляной смеси.

	Режим
	Интенсивность снегопада, мм/ч
	Температура снега, С
	Норма распределения ПСС, г/м2
	Продолжительность этапов, ч

	
	
	
	
	Выдержка
	Обработка ПСС
	Интервал
	Сгребание и сметание
	Всего

	Первый цикл


	I
	0,5 - 1
	Выше -6
	200
	
	
	
	
	

	
	
	-6...-18
	300
	0,75
	2
	3
	2
	7,75

	
	
	Ниже -18
	400
	
	
	
	
	

	II
	1 - 3
	Выше -6
	200
	
	
	
	
	

	
	
	-6...-18
	300
	0,25
	2
	-
	2
	4,25

	
	
	Ниже -18
	400
	
	
	
	
	

	III
	Свыше 3
	Выше -6
	200
	
	
	
	
	

	
	
	-6...-18
	300
	0,25
	1,5
	-
	1,5
	3,25

	
	
	Ниже -18
	
	
	
	
	
	

	Последующие циклы


	I
	0,5 - 1
	Выше -6
	200
	
	
	
	
	

	
	
	-6...-18
	200
	-
	2
	3,75
	2
	7,75

	
	
	Ниже -18
	400
	
	
	
	
	

	II
	1 - 3
	Выше -6
	200
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-6...-18
	300
	-
	2
	0,25
	2
	4,25

	
	
	Ниже -18
	400
	
	
	
	
	

	III
	Свыше 3
	Выше -6
	200
	
	
	
	
	

	
	
	-6...-18
	300
	-
	1,5
	0,25
	1,5
	2,75

	
	
	Ниже -18
	
	
	
	
	
	



Примечания: 
1. Интенсивность снегопада дана в мм слоя воды, для расчетов слой снега надо умножить на 10.
2. При сильных снегопадах и метелях (II и III режимы) все этапы уборки начинаются одновременно с началом снегопада.
3. На дорогах, где не производится внесение пескосоляной смеси, уборка начинается с началом снегопада.
4. Если после окончания последнего цикла работ снегопад продолжается, последующие циклы повторяются необходимое число раз.

Основным противогололедным реагентом является соль. Технология с применением пескосоляной смеси (20% соли, 80% песка), может применяться в любых эксплуатационных условиях проездов с интенсивным движением транспортных средств. Пескосоляная смесь распределяется на обрабатываемой поверхности из расчета 250 - 300 г/м2.
Борьбу с гололедом и скользкостью на тротуарах и внутриквартальных проездах необходимо вести фрикционным способом, используя инертные материалы без примесей соли. Тротуары и внутриквартальные проезды обрабатываются фрикционными материалами при норме посыпки 200-300г/м. На остановках общественного транспорта, участках с уклонами и со ступенями норму посыпки увеличивают до 400-500г/м2. Обработка покрытий должна быть завершена в течение 1-1.5 ч после начала образования скользкости покрытия.
Оперативность и своевременность работ по зимней уборке в первую очередь зависит от работы распределяющих машин и организации погрузки технологических материалов. Поэтому необходимо обеспечить расположение баз для хранения технологических материалов, при котором пробеги распределителей с обслуживаемого участка на заправку были бы минимальными (не более 3 - 5 км). 
Основными экологическими требованиями к базам по заготовке и хранению противогололедных материалов являются: предотвращение поступления противогололедных материалов (особенно солей) в поверхностные и грунтовые воды, в почву, а также переноса их ветром и колесами транспорта за пределы базы.
Обеспечению этих требований способствуют следующие мероприятия:
- правильный выбор участка для размещения базы;
- соответствующее оборудование территории базы (особенно мест хранения противогололедных материалов);
- рациональная технологическая схема, механизация и правильная организация работ.
Неправильный выбор участка для базы технологических (противогололедных) материалов и неправильное их хранение - в виде штабелей под открытым небом, без достаточной защиты от воздействия атмосферных осадков, может привести к образованию непосредственного стока растворов, содержащих соли, в расположенные вблизи открытые водоемы, к загрязнению почвы, грунтовых вод, гибели растений. Место расположения базы для технологических (противогололедных) материалов должно быть согласовано с территориальными органами Роспотребнадзора.
  Распределение технологических материалов необходимо начинать с улиц, имеющих высокую интенсивность движения. Остановки общественного транспорта, перекрестки, подъезды, спуски и т.д. должны обрабатываться наиболее тщательно.


Сгребание и сметание снега.

Очистка дорожных покрытий от снега производится путем сгребания и сметания снега плужно-щеточными снегоочистителями. Работу снегоочистителей необходимо начинать с улиц, имеющих наиболее интенсивное движение транспорта и на которых технологические материалы распределялись в первую очередь с тем, чтобы на каждом участке дороги выдержать период (см. таблицу) между внесением материалов, сгребанием и сметанием снега. Ширина полосы, обрабатываемой одной машиной, должна быть менее 2,5м.

Таблица 68.  Периодичность работы машин при однооперационной снегоочистке.

	Температура снега, °С
	Периодичность снегоочистки, ч

	-2   -10
	0,75

	Ниже -10
	1,5

	Выше -2
	0,5



Однооперационная снегоочистка должна применяться на мостах, эстакадах и других искусственных сооружениях, где технологические материалы могут вызвать их повреждение.
При длительных отсутствиях снегопада, происходит интенсивное загрязнение дорожного покрытия. Для удаления загрязнений используются подметально-уборочные машины, работающие без увлажнения.

Скалывание уплотненного снега.

Несоблюдение технологического процесса очистки покрытий от свежевыпавшего снега, а также резкое изменение метеорологических условий могут привести к возникновению на дорогах участков, покрытых уплотненным снегом. Уплотненный снег легко может превратиться в лед, поэтому необходимо удалить его в кратчайший срок после образования. Для этого надлежит после окончания снегоочистки проконтролировать качество работ на всем убираемом участке и выявить места, покрытые уплотненным снегом.
Уплотненный снег удаляется скалывателем - рыхлителем или автогрейдером.

Скалывание снежно-ледяного наката и льда.

Снежно-ледяной накат или лед образуется на проезжей части дорог в результате низкого качества снегоочистки и невыполнения работ по скалыванию уплотненного снега в кратчайшие сроки после его образования в прилотковой части дороги вследствие несвоевременного удаления валов снега. При длительном нахождении вала в прилотковой полосе и резком изменении температуры с переходом через 0°С нижние слои вала уплотняются и превращаются в снежно-ледяной накат или лед.
Для скалывания снежно-ледяного наката и льда применяют те же машины и механизмы, что и для скалывания уплотненного снега.

Удаление снега и скола уплотненного снега и льда.

Снег и скол, собранные в валы и кучи, удаляются следующими способами: безвывозным, вывозным и комбинированным (с применением стационарных снеготаялок). Применение конкретного способа удаления из перечисленных устанавливается в зависимости от анализа местных условий и имеющихся возможностей.

Безвывозной способ является самым простым, дешевым и поэтому рекомендуемым к наиболее широкому распространению. На улицах шириной до 20 м при движении транспорта с небольшой интенсивностью снег складируется в валах в прилотковой полосе дороги. Для складирования могут быть использованы свободные территории, прилегающие к убираемым улицам. Перечисленные работы выполняются при помощи роторных снегоочистителей, снабженных направляющим аппаратом и козырьком, управляемым из кабины водителя.
Вывозной способ является наиболее дорогим. В первую очередь этот способ должен применяться на узких магистралях с интенсивным движением транспортных средств. Образованный после снегопада вал снега разрушается и уплотняется колесами транспорта, что резко усложняет последующую уборку. Поэтому незамедлительно после окончания снегопада на таких улицах необходимо организовать погрузку снега и его вывоз.

Вывозной способ применяется также на наиболее важных магистралях, отличающихся повышенной интенсивностью движения обычного и пассажирского транспорта. Этот способ состоит в погрузке из валов и куч снега в транспортные средства для вывоза его на специально выделенные места складирования.
Стоимость работ при применении вывозного способа зависит в основном от дальности перевозки снега, поэтому необходимо предусмотреть и обустроить специальные площадки (снегосвалки).
В настоящее время в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» место складирования снега определено на городском полигоне ТБО.
Климат Нарьян-Мара субарктический, с длительной зимой.
 За этот период выпадает около 250 мм осадков. В пересчете на рыхлый снег это составляет  слой снега толщиной около 130 см. 
Зимней уборке в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» подлежит  1119,0 тыс. м2 улиц и площадей. По информации управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности  Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" за 2013 год вывоз снега составил 57966,0м3.
Таким образом, площадь территории, где используется вывозной способ снега, составляет:

57966/ 1,3=44589 м2

Оптимальная высота складируемого на снегосвалке снега составляет 3,5 метра. При этом следует учесть, что снег при погрузке уплотняется до 0,4 т/м3, плотность снега при размещении на оборудованной снегосвалке – 0,85т/ м3.      Объем снега для целей вывоза составляет:
57966/2=28983м3

Объем снега для целей размещения на снегосвалке составляет:

28983/2,125=13639 м3.

Существующее место складирования снега (полигон ТБО)  не предназначено для этих целей, не оборудовано защитными инженерными сооружениями, исключающие загрязнение  окружающей среды.
Для МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» предлагается оборудовать сухую снегосвалку  в таком месте, где имеется возможность сбрасывать очищенные талые воды непосредственно в сети хоз-фекальной канализации.
Место расположения снегосвалки, должно быть согласовано с территориальными органами Роспотребнадзора.
На участке, отведенном под снегосвалку, оборудуются:
- водонепроницаемое основание;
- система очистки талой воды;
- обваловка по всему периметру, исключающая попадание талых вод на рельеф;
- покрытие, допускающее движение транспорта;
- ограждение по всему периметру;
- контрольно-пропускной пункт с телефонной связью.
Целесообразно предусматривать возможность использования территории снегосвалки в летний период в качестве автостоянки или для иных целей.
Снегосвалки должны эксплуатировать организации, имеющие соответствующий персонал и технику, необходимую для осуществления комплекса работ, связанных с приемом и складированием снега, а также обслуживанием очистных сооружений.
[image: ]

Рисунок 24. Схема « сухой» снегосвалки

На территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» предлагается удаление снега осуществлять частично безвывозным способом, частично вывозным, в связи с высокой стоимостью технологии основанной на вывозном способе удаления снега.
Необходимо уточнить для  конкретной территории наиболее оптимальный способ удаления снега.
Независимо от используемого способа, после складирования снега, его погрузки и вывоза на прилотковой полосе, остаются неуплотненный снег, лед и снежно-ледяной накат, которые резко снижают эксплуатационные свойства покрытия после уборки. Поэтому в кратчайшие сроки после удаления снежно-ледяных образований должны быть зачищены освободившиеся площади прилотковой полосы.
При любых видах уборки и благоустройстве запрещается:
Повреждать и уничтожать зеленые насаждения на улицах, площадях, скверах, территориях, предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений.
Обрабатывать землю и сажать овощи в охранных зонах дорог, скверах, парках, во дворах многоэтажных домов и прочих свободных участках без согласования.
Сжигать промышленные отходы, мусор, листья, обрезки деревьев на улицах, площадях, скверах, на территориях предприятий, учреждений, организаций, индивидуальных домовладений.
Устраивать выпуск сточных вод из жилых домов и предприятий на газоны, в приствольные лунки зеленых насаждений.
Проезд, стоянка автотранспортных средств, строительной и дорожной техники по газонам, скверам и другим озелененным территориям.
Ремонт и мойка автотранспортных средств в несанкационированных местах, установка гаражей и тентов на газонах и в зеленых зонах.
Складирование стройматериалов, грузов, конструкций и т. д. на газонах и в зеленых зонах.



Уборка городских территорий


  В соответствии со СНиП 2.07.01-89 удельная норма образования смета на территории городских и иных жилых поселений с 1 м2 твердых покрытий с твердых покрытий улиц, площадей, парков, скверов составляет 5-15 кг/м2 в год или 8-20 литров/м2 в год.
Количество смета рассчитывается по формуле:
Мотх. = q (кг/м2) S k 0,001, т/год,  или Мотх. = q (литров/м2) S k 0,001, м3/год, где
q - среднегодовая норма образования отходов на 1 м2, кг;
q =14кг/м2 (или 18,85 литров/м2)
S - площадь покрытия, м2 (сметаемая);
В МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» площадь покрытий, подлежащих уборке, составляет 607916 м2. 
k - коэффициент периодичности уборки - 0,52 (периодичность уборки - 1 раз в неделю).

18,85*607916*0,52*0,001=5959 м3/год

Расчет образования отхода от уборки территории озеленения улично-
дорожной сети.

 Площадь озеленения составляет 3076 м2. 
 При норме образования отхода 5 кг (0.005 т) на 1 м2 количество отхода составит 15,38 т/год. При плотности отхода ориентировочно 0.15 т/м3 его объем составит 103 м3. С учетом коэффициента сезонности 0.5,  количество образующегося отхода от территории озеленения  составит 51,5 м3/год.

51,5 м3/год



Расчет потребности в подметально-уборочной технике.
	
Летние уборочные работы

  Работы по уборке городских территорий подразделяются на две группы в зависимости от сроков выполнения технологических операций.
К первой группе относятся работы по уборке дорожных покрытий в летнее
время, ко второй - работы по зимней уборке.
 Потребное количество машин для выполнения работ первой группы определяется по формуле:
N=Qсут / Псм · Ксм · Квп
где:
Qcyт__ суточный объем уборочных работ;
Псм- эксплуатационная производительность уборочной машины за время
рабочей смены;
Ксм- коэффициент сменности;
Квп- коэффициент выпуска уборочных машин на линию.

  Ко второй группе относятся работы, выполняемые в течение строго определенного отрезка времени, так называемого директивного времени.
 К таким работам относятся первоочередные операции зимней уборки:
обработка покрытий технологическими материалами, сгребание и
подметание снега с покрытий. Для каждой из этих операций потребное
количество уборочных машин, обеспечивающих выполнение работ в течение
директивного времени, определяется по формуле:

N=Qn / Пx · Тд · Квп
где:
Qt- объем уборочных работ выполняемых в директивное время;
Пч- часовая эксплуатационная производительность уборочной машины;
Тд- директивное время на выполнение работ.
Систематическую уборку улиц и дорог в летнее время выполняют
двумя способами:
механическим или вакуумным отделением смета от поверхности дорожного покрытия с перемещением его в бункер подметально-уборочной машины с транспортированием  на полигон;

гидродинамическим отделением смета от поверхности дорожного покрытия, перемещением его направленными водяными струями поливомоечных машин в лоток проезжей части и смывом потоком воды в колодцы ливнестока.

  Преимущество первого способа уборки – высокая производительность, незначительный расход воды, возможность ведения работ на улицах, не имеющих ливневой канализации, а также снижение загрязнения водоемов вредными веществами, накапливающимися на проезжей части улиц и дорог. Однако он теряет эффективность при уборке смета влажностью более 20%, а также при наличии на покрытии сухих глинистых отложений.
Второй способ - мойка дорожных покрытий - применяется при уборке улиц, и дорог, имеющих ливневую канализацию и продольный уклон проезжей части более 7%.
 Подметание улиц рекомендуется производить с 7 до 21 и при естественном освещении.
 При подметании улиц с односторонним движением машину следует
использовать с двумя лотковыми щетками. При уборке улиц или дорог с
двухсторонним движением на машинах устанавливается правая или левая
лотковые щетки, что должно соответствовать направлению движения при
уборке проезжей части. Рабочую скорость движения подметально-уборочной
машины следует выбирать с учетом уровня засоренности покрытия и
убираемого места проезжей части. У подметально-уборочных машин с мокрым обеспыливанием зоны работы подборщика расход воды на увлажнение при подметании должен составлять 0.02-0.05 л/м2 в зависимости от уровня засоренности дорожного покрытия. При чрезмерном увлажнении смета ухудшается его захват рабочими органами, поэтому в процессе подметания необходимо корректировать режим работы системы увлажнения.
Механизированную мойку дорожных покрытий обычно рекомендуется производить в ночное время в период наименьшей интенсивности движения транспорта. В случае недостаточного освещения улиц этих рекомендаций не следует придерживаться, а производить работы в светлое время суток. При механизированной мойке дорожного покрытия загрязнения захватываются только с тех участков, на которые непосредственно воздействует рабочая струя. Для перемещения загрязнения в лоток проезжей части направление рабочей струи должно обеспечивать кратчайший путь движения потока воды к бордюру. Поэтому качество мойки во многом зависит от правильной установки моечных насадок. Угол наклона моечных насадок должен составлять 12° к горизонтальной плоскости.
 При мойке покрытия проезжей части оба насадка поворачиваются в правую сторону: левый насадок на 67°, а правый на 43 к продольной оси машины. При мойке лотка только левый насадок поворачивается вправо на угол 23° к продольной оси машины, а правый - оставляют параллельным ее продольной оси. Расход воды при мойке проезжей части составляет 0.9-1.5 л/м , а при мойке лотков - 1.6-2 л/м2. Наиболее эффективная ширина промываемой полосы покрытия проезжей части поливо –моечными машинами магистрального типа составляет 7-8 м, а лотка - 4 м. На улицах, имеющих уклон, мойку рекомендуется производить вниз по уклону. При мойке дорожных покрытий необходимо обращать внимание на то, чтобы водяная струя не ударялась о бортовой камень, так как в этом случае, загрязнения, скапливающиеся в лотке проезжей части, выбрасываются потоками воды на тротуар или полосу зеленых насаждений. На улице с 2-х и 4-х полосной проезжей частью мойку выполняют одной поливомоечной машиной, а на улицах с большим количеством полос - двумя машинами. В жаркие дни при температуре воздуха свыше 25°С рекомендуется проводить поливку улиц для улучшения микроклимата и уменьшения запыленности воздуха. Поливку производят через 1.5-2 часа с 11 до 17 часов. Насадки на машине устанавливаются симметрично относительно продольной оси
машины, высота струи над поверхностью не должна быть более 1.5 м. Расход
воды при поливе составляет 0.2-0.3 л/м2. Критерием оценки качества уборки
улиц является остаточная засоренность дорожного покрытия после выполнения работ. Качество уборки оценивают по количеству смета с контрольных участков дорожного покрытия, расположенных через 500 м.
Расчет потребности в подметально - уборочных машинах с самозабором
смета:
 В  качестве базовой машины  принимается подметально-уборочная  машина  ПУМ 99 на базе ЗИЛ.
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Рисунок 25. Подметально-уборочная машина
ПУМ-99


Основные технические характеристики
Модель ПУМ-99
Базовое шасси ЗИЛ-433362
Масса загружаемого в бункер смета, 3 500кг.
Вместимость мусоросборника
технологическая 2,5м.
Вылет лотковой щетки 0,3м.
Вместимость баков для технологической
воды 1,1м.
Производительность техническая 46 200 м/ч.
Ширина уборки 2,85м.
Снаряженная масса автомобиля 10 000кг.
Скорость транспортная, 45км/ч.
Габаритные размеры, 7,75/2,5/3,0м.
Цена на 2013г. – 1 690 000 руб.
Подметально-уборочная машина ПУМ-99 - предназначена для механизированной
уборки прилотковых участков и проезжей части городских улиц и площадей с
асфальтобетонным и цементобетонным покрытиями с самозабором смета в бункер, а также
для перевозки собранного смета к местам свалок и механизированной его разгрузки
транспортером.

Время работы на одной заправке водой:

t1л = VB /(g · U · В)
 где:
VB= 1100 л, емкость бака для воды, л;
g =0,05 л/м,  расход воды для увлажнения смета в зоне работы щеток, л/м ,
U = 7,8 км/ч, рабочая скорость движения машины, км/ч;
В= 2,85 м, ширина подметания, м.

t1л =0,99ч.

Время работы до заполнения бункера сметом:

tсм =Vcм · p/(Q · В · U · Кп)

где:
Vcм = 3 м3, емкость бункера для смета, м.
р =0,15 т/м3,плотность смета, т/м3 ;
Q = 50 г/м2,уровень засоренности покрытия, г/м ;
В =2,85 м, ширина подметания, м;
U =7,8 км/ч, рабочая скорость движения машины, км/ч;
Кп=0,8,  коэффициент качества уборки.
tсм=4,05 ч.

Время, затрачиваемое на поездку к месту заправки бункера и заполнение
бункера водой:
tвз = tв + 2 · 1в / V
где:
tвз - время затрачиваемое на поездку к месту заправки бункера и заполнение
бункера водой,
tB = 0,15 ч, время заправки бака водой, ч;
1в = 5 км, среднее расстояние до пункта заправки водой, км;
V = 45 км/ч, транспортная скорость движения машины, км/ч.
tвз= 0,38 ч
Время, затрачиваемое на поездку к месту разгрузки бункера со сметом и
разгрузку бункера со сметом:
Tсм = tсм + 2 · 1см/V
где:
Тсм - время, затрачиваемое на поездку к месту разгрузки бункера со сметом и  разгрузку бункера со сметом;
tсм =0,15ч,  время разгрузки смета, ч;
1см = 8 км, среднее расстояние до пункта разгрузки смета, км;
V =45 км/ч, транспортная скорость движения машины, км/ч.
 
Тсм= 0,51ч.  

  Учитывая, что время расходования воды, меньше времени заполнения бункера сметом в пунктах заправки водой рекомендуется устраивать места для разгрузки и временного хранения смета до вывоза на полигон ТБО. В этом случае число ездок при полуторасменном режиме работы (Т= 12 ч) в  смену на заправку водой составит:
n = T / (t1л + tвз )

Для подметально уборочной машины ПУ 94481 при lg = 5 км;
n =12/(0,99+0,38)=8,76
Принимаем п = 8 ездок, при этом чистое время уборки:

tубор = n · t1л = 7,92 ч

Эксплуатационная производительность подметально-уборочной машины
определяется при полуторасменном режиме работы:

Ппу = tубор · В · U
где:
tубор - чистое время уборки,
В - ширина подметания, м;
U - рабочая скорость движения машины, км/ч.

Пп.у.= 7,92 *7800 *2,85 = 176061,6 м2/день.

Необходимое количество подметально-уборочных машин определяется по
формуле:
N = S / Ппу · Квых
где:
S= 607916 м2, убираемая площадь, м2;
Квых=0,7,  коэффициент выхода машин на линию;
Пп.у.- эксплутационная производительность 1 машины .
N = 4,93
Принимаем:
N = 5 машин.



Расчет потребности в снегоуборочной технике.

   Работы по зимней уборке улиц и дорог делятся на три группы: снегоочистка, удаление снега и скола, ликвидация гололеда и борьба со скользкостью дорог.  
      Снегоочистку улиц и дорог выполняют механическим и механико-химическим способами. Выбор способа зависит от интенсивности движения транспорта, вида и состояния снежно-ледяных отложений, интенсивности снегопада.
    При интенсивности движения транспорта не более 100-120 авт/ч, а также при снегопадах, интенсивность которых меньше 5 мм/ч (по высоте слоя неуплотненного снега) снегоочистку выполняют одними только плужно-щеточными очистителями без применения химических реагентов. В зависимости от интенсивности движения и температуры воздуха, очистку проезжей части снегоочистителями начинают выполнять не позднее 0,5-1 ч после начала снегопада и повторяют через каждые 1,5-2 ч по мере накопления снега. После окончания снегопада производится завершающее сгребание и подметание снега.
   При интенсивности движения более 100-120 авт/ч снегоочистка проезжей части механическим способом затруднена и неэффективна, т.к. происходит уплотнение снега колесами автомобилей и образование снежно- ледяного наката. В этих случаях применяют комбинированный способ снегоочистки - с помощью средств механизации и химических реагентов.
Химические реагенты в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» не используются.
 После окончания снегопада производится завершающее сгребание и подметание снега плужно-щеточными снегоочистителями и формирование снежных валов под погрузку. При этом до начала формирования снежных валов должны быть закончены работы по очистке примыкающих к проезжей части тротуаров, снег с которых перемешают в лоток. На улицах и дорогах с незначительным движением транспорта снег можно складировать на проезжей части и не вывозить до конца зимнего сезона, если валы не создают затруднений в движении. Вывоз снега в комплексе работ по зимней уборке улиц является трудоемкой и дорогостоящей операцией. На улицах с интенсивным движением транспорта погрузку снега в самосвалы целесообразно выполнять лаповыми снегопогрузчиками с продольным расположением самосвалов, так как при этом самосвалы, поступающие под погрузку, двигаются вслед за погрузчиком по освобожденной от снежного вала полосе и не создают помех в движении проходящего транспорта.
  Снегоочистку тротуаров и внутриквартальных проездов необходимо  выполнять механическим способом и вручную без применения химических реагентов.
Снег с покрытия должен сдвигаться в сторону, к местам наиболее удобным
для его постоянного складирования или формирования в валы с последующей погрузкой в самосвалы и вывозом на свалку. Сгребание снега с тротуаров производится на проезжую часть улицы или внутри квартального проезда, если между ними нет ограждений или разделительной полосы с зелеными насаждениями. В случаях, когда снег с тротуаров невозможно сгребать в лоток проезжей части, снежную массу перемещают в сторону, удаленную от проезжей части, и складируют на газоне. Сгребание снега с внутриквартальных проездов необходимо производить к удаленному от дома бордюру, так как в этом случае уменьшается количество участков, требующих дополнительной расчистки.
  Борьбу с гололедом и скользкостью на тротуарах и внутриквартальных проездах необходимо вести фрикционным способом, используя инертные материалы без примесей соли. Тротуары и внутриквартальные проезды обрабатываются фрикционными материалами при норме посыпки 200-300г/м. На остановках общественного транспорта, участках с уклонами и со ступенями норму посыпки увеличивают до 400- 500г/м2. Обработка покрытий должна быть завершена в течение 1-1.5 ч после начала образования скользкости покрытия.
  После окончания зимнего сезона тротуары, внутриквартальные  проезды, улицы и дороги очищают от остатков фракционных материалов и грунтовых наносов. 
   Работы выполняют по усиленному режиму до тех пор, пока не будет достигнут уровень засоренности покрытий, меньше допустимых его значений.

   Для выполнения зимних уборочных работ в качестве базовой машины принимается  комбинированная  машина КО-713 Н на базе ЗИЛ.
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Рисунок 26. Комбинированная  машина КО-713 Н на базе ЗИЛ.


Таблица 69.  Технические характеристики комбинированной машины серии КО-713Н на базе ЗИЛ.


	Модель машины
	КО-713Н

	Тип базового шасси
	ЗИЛ-494560
ЗИЛ-433362

	Масса машины полная, кг
	12000

	Вместимость цистерны, дм3
	6350

	Масса сыпучих материалов, загружаемых в кузов, кг
	6350

	Ширина рабочей зоны, м:
•	при мойке
•	при поливке
•	при водоорошении
•	плуга
•	щетки
•	при посыпке
	
8,5
20,0
до 4,0
2,5
2,5
4,0 - 9,0

	Плотность посыпки инертными материалами, г/м2
	100 – 400

	Рабочее давление воды, МПа
	0,8

	Диаметр очищаемых трубопроводов, мм
	50 – 300

	Длина трубопровода, очищаемая с одной установки, м
	30

	Габаритные размеры, мм:
•	длина
•	ширина
•	высота
	
6400 - 9380
2500 - 3050
3000

	Цена на 2012 год, рублей
	1 005 000




Эксплуатационная производительность плужно-щеточного снегоочистителя КО -713Н определяется по формуле:
П = U · В · Кп · Кис
где:
U- рабочая скорость движения машины, км/ч;
В - ширина очищаемой полосы, м;
Кп - коэффициент перекрытия очищаемой полосы;
Кис - коэффициент использования машины на линии.
При заданных показателях уборки U= 15 км/ч; В = 2,5 м;
Кп= 0,9; Кис = 0.75 
эксплуатационная производительность составит:

П = 15 · 2,5 · 0,9 · 0,75 = 25 312,5 м2/ч


   В отличие от летних уборочных работ, которые выполняются в течение смены, зимние уборочные работы следует выполнять в сжатые сроки в течение директивного времени. В зависимости от интенсивности снегопад и интенсивности движения транспорта директивное время на сгребание и подметание рекомендуется принимать следующим:


Таблица 70.

	Интенсивность
движения, машин/ч

	Интенсивность
снегопада, мм/ч

	Директивное время, ч


	Менее 120
	Менее 30
	2

	Менее 120
	Более 30
	1,5

	Более 120
	Менее 30
	3

	Более 120
	Более 30
	1,5



 
 Площадь территории, где используется вывозной способ снега, составляет:

57966/ 1,3=44589 м2
   
Необходимое количество плужно-щеточных снегоочистителей КО -713Н определяется по формуле:
N = S / П · Квых
где:
S= 44589 м2, убираемая площадь, м2;
Квых=0,7,  коэффициент выхода машин на линию;
П - эксплутационная производительность 1 машины .
N = 2.5
Принимаем:
N = 3 машины.


Погрузка снега в самосвалы лаповыми снегопогрузчиками.
Для выполнения погрузки снега в самосвалы в качестве базовой машины  предлагается  лаповый снегопогрузчик КО-206М.
 Лаповый снегопогрузчик КО-206М является самоходной машиной на собственном шасси высокой проходимости с двумя ведущими мостами. Предназначен для погрузки в транспортные средства снега, скола, уплотненного снега и льда, предварительно собранного в валы на дорогах с твердым покрытием.
Ориентировочная цена 1100000 руб.

Таблица 70-1.  Параметры снегопогрузчика лапового КО-206. 

	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Значения

	Колесная формула
	4х4

	Транспортная скорость
	30

	Расчетная производительность, т/ч
	40

	Двигатель
	Д-242Л, диз

	Мощность, кВт (л.с)
	45,6 (62)

	Масса снаряженная, кг
	6000

	Ширина рабочей зоны снегоочистки, м.
	2,6

	Высота убираемого слоя
	1,1

	Высота погрузки, м.
	3,8

	Вылет транспортера, м.
	2,5

	Габариты в транспортном положении, мм
	9900х2800х3300

	Расход топлива, л/ч
	10,5т/м3







[image: Фотографии и рисунки\СнП-17\19_big[1].gif]

Рисунок 27. Снегопогрузчик лаповый КО-206.

Таблица 71.   Объемный вес снега.

	Наименование
	Плотность,тн/м3

	Снег сухой
	0,125

	Снег мокрый
	до 0,95



Эксплуатационная производительность снегопогрузчика лапового типа  КО-206 в смену определяется по формуле:
Ппогр = Птпогр ·Т ·Ксн · (1 - t0 / (t3+to))
где:
Птпогр - техническая производительность, м3 /ч;
Птпогр=40/0,125=320м3/час

Ксн - Коэффициент использования машин =0,75;
Т = 12,0 час,  продолжительность рабочей смены;
V- время прекращения работы снегопогрузчика при смене самосвалов, которые подходят под погрузку, 5 мин;
to =0,1ч, время прекращения работы при смене (подъезде самосвала);
tз - время загрузки снега в самосвал

tз = Vc / Птпогр=0,07час
где:
для самосвала КАМАЗ 6520-006 (цена: 2 650 000 рублей):
 Vc= 20 м3, объем снега, который загружают в самосвал, м3 ;

Ппогр =320*12*0,75*(1 – 0,1 / (0,07+0,1))= 1186,6 м3/смена
Число смен на вывоз снега составляет:
28983/1186,6=24,43 смены
Принимаем один снегопогрузчик лапового типа  КО-206.
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Рисунок 28. КАМАЗ 6520-006.

Время, затрачиваемое 1 самосвалом на 1 рейс при бесперебойной погрузке:

T1рейс = tз+ tp+ to+ tе

tз =0,07час  время погрузки;
tp = 0,16 час, время разгрузки и маневрирования при разгрузке;
to =0,1 час,  время прекращения работы при смене (подъезде самосвала);
tе - время на ездку самосвала до снегосвалки и обратно

tе = 2 · L0 /V = 0,25 ч

L0 - расстояние до свалки снега, км; - 8 км
V - транспортная скорость движения самосвала, км/ч - 40 км/ч

T 1рейс = 0,07+0,16+0,1+0,4=0,73 ч.

Производительность 1 самосвала в смену:

П1сам = Тсм · V / Т1рейс

Тсм = 8ч - продолжительность смены;
V=20м3, объем снега, загружаемого в самосвал;

П1сам = 8*20/0,73=219,2  м3/смену

Необходимое количество автосамосвалов для обеспечения непрерывной
работы одного лапового снегопогрузчика:
С = Ппог / П1сам
Ск=1186,6 /219,2  =5,41
Принимаем Ск = 6 машин.

  
Зимние уборочные работы (безвывозной способ).

Площадь территории, где используется безвывозной способ снега, составляет:

1119000 – 57966 = 1061034 м2

Для выполнения зимних уборочных работ, где используется безвывозной способ, в качестве базовой машины принимается снегоочиститель шнекороторный ДЭ-210Б-1М на шасси ЗиЛ-131Н.
Снегоочиститель шнекороторный ДЭ-210Б-1М представляет собой самоходную машину и выполнен по одномоторной схеме.
Привод рабочего органа и трансмиссии ходовой части снегоочистителя ДЭ-210Б-1М осуществляется от двигателя через понижающий раздаточный редуктор и систему карданных валов.
Двигатель вместе с обеспечивающими его работу системами (питания, смазки, охлаждения, предпускового подогрева при низких температурах, электрозапуска) монтируется под капотом (за кабиной).
Для ограничения дальности отброса снега при работе вблизи объектов имеется съёмный насадок, устанавливаемый на кожух ротора. Отбрасывание снега может производиться влево или вправо по направлению движения снегоочистителя ДЭ-210Б-1М. 
Ориентировочная цена снегоочистителя ДЭ-210Б-1М - 2800000руб.
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Рисунок 29.  Снегоочиститель ДЭ-210Б-1М.


Снегоочиститель ДЭ-210Б-1М имеет следующие рабочие параметры

Таблица 72.

	Базовое шасси
	ЗиЛ-131 

	Масса снегоочистителя эксплуатационная, кг
	10 750.00

	Производительность, т/час
 

	- при высоте забоя 0,6-0,8м и плотности снега 0,5 т/м3
	1216

	- при патрульной очистке и высоте снежного валка до 0,5 м
	1 900.00

	Дальность отброса снега, плотностью 0,5 т/м3, м
	33.00

	Максимальная ширина захвата, мм
	2 560.00

	Максимальная толщина убираемого слоя снега, мм
	1 300.00

	Скорость, км/час
 

	- рабочая
	0,58-7,84

	- транспортная
	40,00

	Двигатель
	ЯМЗ-238М2 (240л.с.)

	Габаритные размеры снегоочистителя, мм
	8650х2590х2950




Площадь территории, где используется безвывозной способ снега, составляет:

1119000 – 57966 = 1061034 м2

Объем снега составляет:

1061034*1,3=1379344 м3

Или  масса (V)  при плотности 0,2 т/м3:

1379344*2=275869 т

Необходимое количество снегоочистителей шнекороторных ДЭ-210Б-1М определяется по формуле:

N =  V/ П · Квых

где:
V = 275869 т , масса снега;
Квых=0,7,  коэффициент выхода машин на линию;
П - эксплутационная производительность 1 машины в смену.
Пс=8* Кисп*1900
Кисп=0,75

Пс=11400т.
При полуторасменной работе:
Пс=11400*1,5= 17100т

П= Пс/10
10 – количество дней в декаде.
Отсюда :
N =2,3 


Принимаем 3 машины.


Таблица 73.  Определение необходимого количества специальных машин и автотранспорта для механизированной уборки улиц.

	Специальные машины и автотранспорт
	Имеющийся транспорт
	Имеющийся транспорт со 100% износом
	Необходимо по расчету
	Необходимо приобрести транспорт

	подметально уборочная  машина ПУМ-99
	0
	-
	5
	5

	Машина комбинированная КО -713 Н на базе ЗИЛ
	0
	-
	3
	3

	Снегопогрузчик лаповый тип КО-206
	0
	-
	1
	1

	Самосвал КАМАЗ 6520-006
	3
	3
	6
	6

	Снегоочиститель ДЭ-210Б-1М
	2
	2
	3
	3








10. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ.
	
Строительные отходы образуются в результате строительства, сноса и разборки зданий (сооружений), от текущего и капитального ремонта (отходы древесных строительных материалов, бой строительного кирпича, мусор строительный, бой кирпичной кладки, бой железобетонных изделий и др.).
   	Строительные отходы относятся к классу неопасных отходов. 
Прежде всего, необходима первичная сортировка такого рода мусора на древесные и недревесные фракции. Древесина используется как материал для отопления.  Недревесные фракции - кирпич и бетонные конструкции  доставлять на переработку на ДВС.
Инвесторы-застройщики должны установить емкости для сбора и хранения строительного мусора у домов-новостроек исходя из расчета: 1 бункер на каждый подъезд. 
Неутилизируемые строительные отходы, а так же грунт, изъятый при производстве аварийных работ на коммунальных сетях (водоснабжение, отопление, канализация, связь и т.п.) вывозятся на санкционированные объекты размещения ТБО для устройства изолирующих слоев.
   Объем образования строительных отходов определяется при составлении проектно-сметной документации на строительство, ремонт, реконструкцию, снос зданий и сооружений в технической части единичных расценок (ТЕР, ФЕР).
   В тех случаях, когда проектно-сметная документация не разрабатывается, объем строительных отходов определяется по факту их образования.
  Для целей  рационального использования строительных отходов в ДВС запроектирована площадка для хранения и переработки строительных отходов. 
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Ртутьсодержащие отходы, представляют собой выведенные из эксплуатации и подлежащие утилизации осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента (далее ОРЛ). 
ОРЛ сдаются на утилизацию один раз за отчётный период, но не реже 1 раза в год. Лампы принимаются только после предоставления данных по движению ОРЛ и оплаты выставленного счёта. Отработанные лампы принимаются сухими, каждая лампа в отдельной таре. Исключается их битьё и выпадение при погрузочных работах. 
Перевозку ОРЛ с территории организации до места утилизации осуществляют специализированные организации,  имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I - IV класса опасности.
Обезвреживанием ртутьсодержащих отходов в НАО занимаются два предприятия:
· В Архангельске - природоохранный центр, расположенный по адресу: ул. Котласская,1 а, тел. 20-35-87;
· В Нарьян-Маре – пос. Искателей на базе Посжилкомсервиса.
Во всем остальном, руководствоваться Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2010 N 681 "Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям и окружающей среде".

12. МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ.

 	Особую опасность в эпидемиологическом и экологическом отношении представляют медицинские отходы (отходы лечебно-профилактических учреждений). Это обусловлено тем, что отходы ЛПУ отличаются сложным компонентно-концентрационным составом, наличием инфицированных материалов и токсичных компонентов.
  	Правила сбора, хранения и удаления всех видов медицинских отходов (отходов ЛПУ) определяется санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами".
  	Медицинские отходы в зависимости от степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности, а также негативного воздействия на среду обитания подразделяются на пять классов опасности:
Класс А - эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам (далее - ТБО).
Класс Б - эпидемиологически опасные отходы.
Класс В - чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы.
Класс Г - токсикологически опасные отходы 1 - 4 классов опасности.
Класс Д - радиоактивные отходы.
  	Стратегическим направлением управления  медицинскими отходами является выделение специального потока опасных (рискованных) отходов здравоохранения (ОРОЗ).  Разделение отходов в местах образования уменьшает опасности контакта персонала с опасными отходами, облегчает персоналу контроль возможных путей распространения инфекции.
Раздельный сбор ОРОЗ осуществляется непосредственно в местах образования этих отходов медицинским персоналом, прошедшим обучение правилам обращения с отходами здравоохранения под руководством имеющего соответствующий сертификат преподавателя. Раздельный сбор ОРОЗ осуществляется в специально предназначенные для этого, имеющие четкую маркировку, пакеты одноразового пользования, которые после наполнения помещаются в многоразовые, плотно закрываемые емкости, закрепленные в зажимах специальных транспортных тележек.
	По отношению к медицинским отходам уменьшение количества отходов - признак ухудшения качества оказываемой медицинской помощи. Чем меньше гигиенических средств, шовно-перевязочного материала, устройств, характеризующих высокие технологии, тем меньше будет и отходов.

Сбор медицинских отходов

Правила сбора, хранения и удаления всех видов медицинских отходов (отходов ЛПУ) определяется санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.7.2790-10. ЛПУ должны ставить перед собой цель сбора инфекционных отходов без загрязнения других классов отходов. Это требует системы идентификации и разделения отходов на месте их образования.
ЛПУ должны осуществлять идентификацию и сортировку отходов.
Идентификация позволяет оценить как класс, так и количество образуемых в ЛПУ отходов.
Цель идентификации:
- дифференцировать классы отходов;
- определить количество отходов;
- определить места образования отходов.
В каждом ЛПУ  МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», руководителем из имеющегося персонала необходимо назначить ответственное лицо за сбор отходов, прошедшее предварительное обучение. Данное лицо осуществляет контроль за обращением с отходами (сортировкой и сбором медицинских отходов).
Сортировка отходов является ключом в любой схеме управления отходами. Сортировка отходов должна производиться в месте образования отходов. Если инфицированные отходы, которые в общей массе составляют небольшую часть, будут смешаны с другими медицинскими отходами, то всю массу отходов необходимо будет обрабатывать как инфицированные отходы. Сортировка отходов состоит из разделения различных потоков отходов, основанного на типе обработки и практике удаления. Отходы каждого класса должны собираться в отдельные емкости.
Сбор отходов класса А осуществляется в многоразовые емкости или одноразовые пакеты. Одноразовые пакеты располагаются на специальных тележках или внутри многоразовых баков. Заполненные многоразовые емкости или одноразовые пакеты доставляются к местам установки межкорпусных контейнеров и перегружаются в контейнеры, предназначенные для сбора отходов данного класса. Многоразовая тара после сбора и опорожнения подвергается мытью и дезинфекции. Крупногабаритные отходы данного класса собираются в специальные бункеры для крупногабаритных отходов. Поверхности и агрегаты крупногабаритных отходов, имеющие контакт с инфицированным материалом или больными, подвергаются обязательной дезинфекции. Пакеты для сбора отходов класса А должны иметь белую окраску. Конструкция многоразовых баков для сбора отходов класса А и установки одноразовых пакетов предусматривает крышку, а также колеса и ручку для удобного транспортирования.
Отходы класса Б и В подвергаются обязательной дезинфекции перед сбором в одноразовую упаковку непосредственно на местах первичного сбора отходов методом погружения в дезинфицирующий раствор, подготовленный в специально выделенной для этой цели емкости. Для дезинфекции используют зарегистрированные Минздравсоцразвития и рекомендованные к применению в медицинских учреждениях дезинфицирующие средства в концентрациях и времени экспозиции, указанных в пределах медицинского подразделения, где образуются отходы данного класса. Например, для химической дезинфекции отходов класса Б использую Лизоформин 3000, Клиндезин-Специаль, Алмироль, Клиндезин-Окси, Клиндезин 3000, Хлормисепт-Р. Дезинфекция является дешевым способом обработки медицинских отходов. Однако нужно помнить, что медицинские отходы, которые прошли химическую дезинфекцию, все равно должны рассматриваться как опасные, пока не будет проведено тщательное бактериологическое исследование, которое покажет, что дезинфекция была полной.
Отходы классов Б и В после дезинфекции раздельно собираются в одноразовую герметичную упаковку емкостью 15 кг. Пакеты класса Б имеют желтую окраску, класса В – красную.
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Рисунок 30. Пакеты для медицинских отходов различных классов опасности.

Одноразовые емкости (пакеты, баки) с отходами классов Б и В маркируются надписью «Опасные отходы. Класс Б» и «Чрезвычайно опасные отходы. Класс В» соответственно, с нанесением кода подразделения ЛПУ, названия учреждения, даты и фамилии ответственного за сбор отходов лица.
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Рисунок 31.  Ведро под мешок.

Мягкая упаковка закрепляется на специальных стойках (тележках). После заполнения пакета примерно на ¾, чтобы не допустить просыпания отходов, из него удаляется воздух, и сотрудник, ответственный за сбор отходов в данном медицинском подразделении, осуществляет его герметизацию. Удаление воздуха и герметизация одноразового пакета производится в марлевой повязке и резиновых перчатках.
[image: med3]

Рисунок 32.  Комплект одноразовой тары для утилизации медицинских отходов (столик, банки 1 л, 3 л, мешок).

Органические отходы класса Б, образующиеся в операционных, лабораториях, микробиологические культуры и штаммы, вакцины, вирусологический опасный материал после дезинфекции собираются в одноразовую твердую герметичную упаковку. Сбор острого инструментария (иглы, перья) необходимо производить с осторожностью, так как большинство несчастных случаев с острыми предметами случается в период между их использованием и удалением. Измельчают через дробилку иглы и перчатки для предотвращения повторного использования. Например, для измельчения пластиковых медицинских отходов предлагается использовать роторную дробилку «Бобер» ST 400. Предлагаемая к применению дробилка имеет ряд достоинств:
- Ножи, дробилки изготавливаются из высококачественной инструментальной стали. Очень прочные, имеют очень большой срок службы, их расположение можно регулировать и при необходимости многократно затачивать.
- Дробилка оборудована подшипниками, несущими большую нагрузку и камерой дробления с двойным слоем шумопоглощающей изоляции.
- Корпус дробилки не изнашивается из-за вибрации и воздействия обрабатываемого сырья даже после очень длительного срока эксплуатации.
- Конструкция дробилки обеспечивает легкий доступ к фильтрующей сетке и ножам ротора, а также имеет предохраняющий рычаг для безопасной фиксации лезвий во время чистки или наладки.
- Электродвигатель оборудован устройством, предотвращающим его перегрузку и системой защиты, связанной с электропитанием, что гарантирует безопасность.
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Рисунок 33. Роторная дробилка «Бобер» ST 400.

После измельчения отходы подвергаются дезинфекции или автоклавированию. Отходы отдельно от других видов помещаются в одноразовую твердую герметичную упаковку.
Микробиологические культуры и штаммы, вакцины, относящиеся к классу В, должны тоже собираться в одноразовую твердую герметичную упаковку.
В установленных местах загерметизированные одноразовые емкости (баки, пакеты) помещаются в межкорпусные контейнеры, предназначенные для сбора отходов класса Б и отдельно класса В.
Класс опасности каждого вида отходов класса Г определяют согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), утвержденного Приказом МПР России от 02.12.2002 г. № 786. ФККО классифицирует отходы по происхождению, агрегатному состоянию и опасности. В ФККО используется термин «Медицинские отходы (отходы ЛПУ)» код раздела 9700000000000. Медицинские отходы относятся к 1-5 классам опасности.
Ртутьсодержащие отходы (1-го класса опасности) собирают в закрытые герметичные емкости. После заполнения емкости герметизируются и хранятся во вспомогательных помещениях. Затем отходы вывозятся на обезвреживание специализированными предприятиями на договорных условиях.
Отходы, относящиеся ко 2 - 3 классам опасности, собирают и упаковывают в твердую упаковку, к 4 классу – в мягкую.
Контейнеры для сбора отходов класса А, Б, Г располагаются на открытой площадке или в изолированном помещении медицинского корпуса. Контейнеры для сбора отходов класса В располагаются в изолированном помещении медицинского корпуса. К изолированным помещениям для сбора отходов предъявляются специальные требования, которые указаны в СанПиН 2.1.7.2790-10. Хранение контейнеров с отходами класса В совместно с контейнерами отходов классов А, Б, Г недопустимо. Открытая площадка для установки контейнеров должна иметь асфальтированную поверхность и удобный подъезд для автотранспорта и проведения погрузочно-разгрузочных работ. Открытые площадки должны располагаться не менее чем в 25 метрах от лечебных корпусов и не менее чем в 100 метрах от пищеблоков.



Рисунок 34.  Контейнер многоразовый для транспортировки отходов.

Отходы классов А, Б, В допускается хранить не более 1 суток в естественных условиях, более суток при температуре не выше 5°С. При транспортировании отходов класса А разрешается применение автотранспорта, используемого для перевозки твердых бытовых отходов. Транспортирование отходов класса Б и В вне территории ЛПУ допускается только в закрытых кузовах специально применяемых для этих целей машин. Такое транспортное средство представляет собой обычный грузовой автомобиль с крытым кузовом, который отделен от кабины. Внутренняя отделка кузова должна быть идеально гладкой (для успешной дезинфекции). Контейнер в кузов поднимают автоматически.
Сбор, хранение, удаление отходов класса Д должно осуществляться в соответствии с требованиями правил работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений, нормами радиационной безопасности и других действующих нормативных документов, которые регламентируют обращение с радиоактивными веществами.

Обезвреживание медицинских отходов

Выбор оптимальной технологии обезвреживания медицинских отходов (отходов ЛПУ) базируется на основе анализа следующих критериев:
- эпидемиологическая (биологическая) безопасность (степень обезвреживания исходных эпидемиологически опасных компонентов отходов ЛПУ и их остаточная концентрация в газообразных выбросах и твердых или жидких остатках процесса обезвреживания отходов);
- химическая безопасность (степень обезвреживания исходных токсичных компонентов и их остаточная концентрация в газообразных выбросах и твердых или жидких остатках процесса обезвреживания отходов);
- степень отработанности технологического оборудования (наличие лабораторного, опытного, демонстрационного или промышленного образца и практический опыт);
- сложность оборудования (ремонтопригодность, простота его обслуживания, эксплуатационная надежность, ресурс);
- универсальность.
Необходимое условие сравнительного анализа технологий - обязательное выполнение нормативных требований, соблюдение эпидемиологической и химической безопасности (требуемой степени эффективности разрушения и обезвреживания и остаточной концентрации токсичных химических и эпидемиологических опасных ингредиентов в газообразных, твердых и жидких остатках процесса).
При обеспечении условий полного обезвреживания отходов ЛПУ выбор оптимальной технологии и оборудования осуществляется по критерию экономической эффективности (удельному расходу электроэнергии, дополнительного топлива, расходу реагентов, т.е. эксплуатационным расходам и капитальным затратам).
Существует два основных требования, без учета которых не разрабатывается ни одна система для обезвреживания и уничтожения отходов. Это, во-первых, невозможность их повторного использования и, во-вторых, их надежная дезинфекция. Выполнение первого условия предполагает изменение внешнего вида того или иного отработанного материала, подлежащего уничтожению. Особую проблему здесь представляют такие предметы как иглы, скальпели, предметные стекла, лабораторная посуда - чрезвычайно опасные в плане травматизма и распространения инфекции. Поэтому для этой категории отходов важно не только изменение внешнего вида, но и уничтожение с тем, чтобы они перестали быть опасными для окружающих.
Методы обезвреживания медицинских отходов можно разделить на две группы.
Ликвидационные методы:
- захоронение (на специальном полигоне, без обеззараживания);
- обеззараживание химическими или физическими методами и складирование на полигонах ТБО;
- сжигание с последующим захоронением остатков от сжигания.
Для ликвидационных методов характерно значительное влияние на окружающую среду.
Утилизационные методы (использование в качестве вторичного сырья):
- люминесцентных ламп, термометров,
- фиксажного раствора, проявителя, рентгеновской пленки,
- полимерных одноразовых изделий,
- металлических изделий,
- пищевых отходов,
- бумаги, картона.
Утилизационные методы, помимо экономических целей, направлены на ограничение неблагоприятного влияния деятельности человека на окружающую среду.
Химическое обеззараживание или дезинфекция отходов ЛПУ должны осуществляться в местах их образования с применением зарегистрированных дезинфицирующих средств в концентрациях и при времени экспозиции, указанных для вируса гепатита В и микробактерий туберкулеза.
При выборе дезинфекционных препаратов предпочтительнее приобретение средств на основе перспективных соединений, позволяющих минимизировать токсическое воздействие за счет низкой концентрации действующего вещества при сохранении микробиологической активности.
Хлорсодержащие препараты (гипохлориты, хлорамин) обладают широким спектром антимикробного действия, но оказывают сильное раздражающее действие на кожу, слизистые, верхние дыхательные пути.
Кислородсодержащие препараты (ПВК, Перамин, Перформ, Пероксимед, Виркон) также не могут рассматриваться в качестве универсальных дезинфектантов из-за их высокой коррозийной активности и повышенных требований к мерам предосторожности при приготовлении рабочих растворов.
Гуанидиновые соединения (Анавидин, Полисепт, Демос, Лизетол) при относительной безопасности для медперсонала не могут быть использованы в помещениях, где необходима дезинфекция высокого уровня (операционный блок, перевязочные, процедурные кабинеты, родильный зал и проч.) по причине отсутствия активности к вирусам, грибам, спорам, микобактериям туберкулеза. Кроме того, гуанидиновые соединения образуют бактерицидную пленку на обработанных объектах, которая разрушается при применении моющих средств, интенсивности использования поверхности (это дает неопределенность длительности бактерицидного эффекта), а также на неровных поверхностях.
Альдегидсодержащие препараты доказали свою эффективность в отношении всех видов микроорганизмов (включая споровую форму), однако эти соединения получили наибольшее количество отрицательных отзывов медперсонала. В последнее время наметилась отчетливая тенденция сокращения объемов потребления средств, содержащих в качестве действующего вещества альдегиды. В составе таких средств, как Бриллиант, Бианол, Стераниос, Лизоформин-3000, достаточно высокое содержание (свыше 3%) глутарового альдегида.
Химическая дезинфекция опасных (рискованных) отходов имеет следующие недостатки, которые заставляют относиться к этому методу как к временному, т.е. до перехода на более экологически благоприятные технологии:
- при выполнении операции дезинфекции у персонала часто возникают аллергические реакции и поражения кожного покрова на руках;
- мало изменяется внешний вид отходов, что не гарантирует исключения их из повторного использования (вплоть до нелегальной продажи);
- не гарантируется полное уничтожение возможного инфекционного начала вследствие неравномерности проникновения дезинфектанта и различной чувствительности некоторых микроорганизмов к антимикробным препаратам;
- при захоронении отходов, обработанных химическими дезинфектантами, возникает значительный риск загрязнения окружающей среды (особенно водоемов) соединениями, главным образом хлора; 
- удельные затраты дезинфицирующих средств (на тонну отходов), а также затраты на предотвращение возможного экологического ущерба существенно превышают аналогичные затраты для других способов обеззараживания.

Паровая стерилизация (автоклавирование) отходов ЛПУ разработана рядом зарубежных фирм и активно внедряется в ЛПУ России (технология "Stericomat" фирмы "Preussag Wasser und Rohrtechnik GmbH" (Германия), установки SAS фирмы "Bezner Maschinen GmbH" (Германия), аппараты "Экос" компании "Фармстер" (Россия), разработанные шведским концерном "ETINGE", итальянские стерилизаторы «CLAVO», установка французского производства «Стерифлэш». Особенностью данных технологий является отсутствие химических добавок.
В России наиболее популярна установка «Стерифлэш». Установка предназначена для использования непосредственно в местах образования медицинских отходов, которые можно подвергнуть стерилизации паром (автоклавированию). Это изделия из пластика (планшеты, емкости, катетеры и др., в т.ч. гемодиализаторы), изделия из стекла (флаконы, бутылки, ампулы, предметные стекла, лабораторная посуда и др.), изделия из резины (латекса), дерева, бумаги и картона, перевязочные материалы, емкости для крови и мочи и им подобные; скальпели, бритвы, ланцеты, ножницы, чашки Петри, шприцы, иглы, коробки из под игл, гигиенические прокладки, пеленки (памперсы); использованные аэрозольные баллончики (необходимо перед утилизацией разгерметизировать - пробить острым предметом).
[bookmark: _GoBack]Единственные исключения - цитотоксические и радиоактивные отходы, анатомические части, трупы животных, крупные металлические детали, химические вещества, взрывающиеся под воздействием сильного окисления или давления. Это всё составляет не более 5% всех отходов многопрофильной больницы.
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Рисунок 35.  Установка для утилизации медицинских отходов «Стерифлэш».

В этих установках измельчитель шредерного типа совмещен с паровым стерилизатором. Загрузив исходные несортированные отходы класса Б и В, пользователь получает измельченные, неидентифицируемые и стерильные отходы класса А, которые вывозятся на полигоны ТБО без дополнительной обработки.





Рисунок 36. До обработки - опасные медицинские отходы.




Рисунок 37.   После обработки - стерильные неидентифицируемые отходы.

Технологический процесс, в основе которого лежит стерилизация, гарантирует эпидемиологическую безопасность. В его основе лежит воздействие на обрабатываемые, предварительно измельченные отходы, насыщенного водяного пара при температуре 135°С и давлении внутри рабочей камеры, равной 3 бар. Отсутствие побочных веществ и выбросов, загрязняющих атмосферу, водные и земельные ресурсы, говорит об экологической безопасности. Испытаниями установлено, что в результате обработки паром погибают все известные виды микроорганизмов, а отходы утрачивают возможность повторного использования после их механической деструкции.
Отличительными особенностями паровых утилизаторов являются:
- легкость подключения и управления;
- высокая безопасность для персонала;
- высокая экономическая эффективность;
- отсутствие необходимости в расходных материалах;
- переработанные отходы незаразны согласно международным требованиям;
- переработанные отходы невозможно идентифицировать и использовать повторно;
- значительное уменьшение объема и массы отходов;
- в ходе переработки не производятся опасные или ядовитые побочные продукты;
- установка имеет автоматический контроль и отказоустойчивые механизмы.


13. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ. 

Биологические отходы – трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных; абортированные и мертворожденные плоды; ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-, рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и др. объектах; другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.
Для уничтожения биологических отходов предлагается приобрести инсинераторный комплекс КТО-50.02 .
            Инсинераторный комплекс КТО-50.К20 пригоден для сжигания медицинских и биологических отходов. Сгорание органической составляющей отходов происходит при температуре 800°С - 900°С.
       	Комплекс КТО-50.02 представляет собой совокупность оборудования, обеспечивающего загрузку отходов, их сжигание, очистку образующихся дымовых газов, выгрузки зольного остатка.
В комплексе предполагается сжигание биологических отходов от животных - трупы павших животных. 
Предполагаемый годовой объем термического обезвреживания составляет – 6000кг/год
Подача отходов в инсинератор производится вручную.

          [image: ]
Рисунок 38.  Общий вид комплекса КТО-50.К20 (контейнер).

Процедура подготовки, доставки и сжигания:

· ОСМОТР. Ветеринарный специалист при осмотре трупа животного выдает заключение об их уничтожении. При обнаружении трупа животного необходимо обратиться в ближайшую организацию государственной ветеринарной службы, которая дает заключение о причине падежа.
·  ТРАНСПОРТИРОВКА. Транспортные средства, выделенные для перевозки биологических отходов, оборудуют водонепроницаемыми закрытыми кузовами, которые легко подвергаются санитарной обработке. Использование такого транспорта для перевозки кормов и пищевых продуктов запрещается.
·  ДЕЗИНФЕКЦИЯ. После погрузки биологических отходов на транспортное средство обязательно дезинфицируют место, где они лежали, а также использованный при этом инвентарь и оборудование. Почву (место), где лежал труп или другие биологические отходы, дезинфицируют сухой хлорной известью из расчета 5 кг/кв. м, затем ее перекапывают на глубину 25 см.
      
 	Транспортные средства, инвентарь, инструменты, оборудование дезинфицируют после каждого случая доставки биологических отходов для утилизации, обеззараживания или уничтожения.
    	 Для дезинфекции используют одно из следующих химических средств: 4-процентный горячий раствор едкого натра, 3-процентный раствор формальдегида, раствор препаратов, содержащих не менее 3% активного хлора, при норме расхода жидкости 0,5 л на 1 кв. м площади или другие дезосредства, указанные в действующих правилах по проведению ветеринарной дезинфекции объектов животноводства.
    	 Спецодежду дезинфицируют путем замачивания в 2-процентном растворе формальдегида в течение 2 часов.
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		14. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ
 МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».


Таблица 74.  Перечень мероприятий и сроки их выполнения для решения основных проблем санитарной очистки

	на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

	 
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Количество

	 
	
	
	Всего на I очередь
	I очередь по годам, шт.

	 
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	I
	Сбор, вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I. 1
	Приобретение и размещение контейнеров(1,1 м3 ):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- для жилищного фонда и объектов инфраструктуры
	2015-2035
	68
	20
	20
	10
	10
	8

	I. 2
	Приобретение и размещение заглубленных контейнеров(3,5 м3 ):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- для жилищного фонда и объектов инфраструктуры
	2015-2035
	52
	30
	11
	11
	0
	0

	I. 3
	Приобретение и размещение бункеров (8,0 м3):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- для жилищного фонда и объектов инфраструктуры
	2015-2035
	29
	10
	10
	3
	3
	3

	I. 4
	Обустройство контейнерных площадок для ТБО, КГО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Площадка на два контейнера
	2015-2035
	8
	8
	0
	0
	0
	0

	 
	Площадка на один контейнер
	2015-2035
	52
	0
	0
	6
	24
	22

	 
	Площадка для заглубленного контейнера
	2015-2035
	52
	30
	11
	11
	 
	 

	 
	Площадка под бункер
	2015-2035
	29
	10
	10
	3
	3
	3

	I. 5
	Приобретение мусоровозов    УМ-18 КАМАЗ 65115
	2015-2035
	4
	3
	1
	0
	0
	0

	I.6
	Приобретение бункеровозов ЗИЛ-ММЗ-49525
	2015-2035
	1
	1
	0
	0
	0
	0

	I.7
	Приобретение  комплекса КТО-50.02 
	2015-2035
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	II
	Вывоз жидких бытовых отходов:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.1
	Приобретение вакуумных машин КО-505А
	2015-2035
	20
	5
	5
	5
	5
	0

	III
	Механизированная уборка территорий:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.1
	Приобретение  подметально уборочных  машина ПУМ-99
	2015-2035
	5
	2
	1
	1
	1
	0

	III.2
	Приобретение машин  КО -713 Н на базе ЗИЛ
	2015-2035
	3
	2
	1
	0
	0
	0

	III.3
	Приобретение снегопогрузчика лапового КО-206
	2015-2035
	1
	1
	0
	0
	0
	0

	III.4
	Приобретение самосвала КАМАЗ 6520-006
	2015-2035
	6
	3
	3
	0
	0
	0

	III.5
	Приобретение снегоочистителя ДЭ-210Б-1М
	2015-2035
	3
	1
	1
	1
	0
	0

	III.6
	Разработка проектно-сметной документации и строительство снегосвалки
	2015-2035
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	IV
	Формирование системы раздельного сбора отходов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.1
	Разработка проектно-сметной документации, строительство и организация  работы ДВС  для сбора вторсырья
	2015-2035
	1
	1
	0
	0
	0
	0

	V
	Формирование системы управления коммунальными отходами
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V.1
	Разработка целевой программы "Чистый город"
	2014-2017
	1
	1
	0
	0
	0
	0

	V.2
	Создание нормативной правовой базы в сфере обращения с отходами
	2015-2035
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	VI
	Создание системы экологического образования населения
	2015-2035
	1
	0
	1
	0
	0
	0














Таблица 75.  Ориентировочные капиталовложения в систему санитарной очистки на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».


	 №п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Источник финанси-рования
	Стоимость 1 единицы, тыс. руб
	Затраты, тыс. руб.
	
	

	
	
	
	
	
	Всего на I очередь
	I очередь

	
	
	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	I
	Сбор, вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов :
	 
	 
	 
	32895,64
	19709,35
	10369,475
	1474,34
	707,18
	635,3

	I. 1
	Приобретение и размещение контейнеров(1,1 м3 ):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- для жилищного фонда и объектов инфраструктуры
	2015-2035
	Бюджет
	20
	1360
	400
	400
	200
	200
	160

	I. 2
	Приобретение и размещение заглубленных контейнеров(3,5 м3 ):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- для жилищного фонда и объектов инфраструктуры
	2015-2035
	Бюджет
	70
	3640
	2100
	770
	770
	0
	0

	I. 3
	Приобретение и размещение бункеров (8,0 м3):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- для жилищного фонда и объектов инфраструктуры
	2015-2035
	Бюджет
	24
	696
	240
	240
	72
	72
	72

	I. 4
	Обустройство контейнерных площадок для ТБО, КГО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Площадка на два контейнера
	2015-2035
	Бюджет
	24,9
	199,2
	199,2
	0
	0
	0
	0

	 
	Площадка на один контейнер
	2015-2035
	Бюджет
	15,94
	828,88
	0
	0
	95,64
	382,56
	350,68

	 
	Площадка для заглубленного контейнера
	2015-2035
	Бюджет
	25,825
	1342,9
	774,75
	284,075
	284,075
	0
	0

	 
	Площадка под бункер
	2015-2035
	Бюджет
	17,54
	508,66
	175,4
	175,4
	52,62
	52,62
	52,62

	I. 5
	Приобретение мусоровозов   УМ-18 КАМАЗ 65115
	2015-2035
	Бюджет
	5000
	20000
	15000
	5000
	0
	0
	0

	I.6
	Приобретение бункеровозов ЗИЛ-ММЗ-49525
	2015-2035
	Бюджет
	820
	820
	820
	0
	0
	0
	0

	I.7
	Приобретение  комплекса КТО-50.02 
	2015-2035
	Бюджет
	3 500
	3500
	0
	3500
	0
	0
	0

	II
	Вывоз жидких бытовых отходов:
	 
	 
	 
	52000
	13000
	13000
	13000
	13000
	0

	II.1
	Приобретение вакуумных машин КО-505А
	2015-2035
	Бюджет
	2600
	52000
	13000
	13000
	13000
	13000
	0

	III
	Механизированная уборка территорий:
	 
	 
	 
	36865
	17240
	13445
	4490
	1690
	 

	III.1
	Приобретение  подметально уборочных  машина ПУМ-99
	2015-2035
	Бюджет
	1690
	8450
	3380
	1690
	1690
	1690
	0

	III.2
	Приобретение машин  КО -713 Н на базе ЗИЛ
	2015-2035
	Бюджет
	1005
	3015
	2010
	1005
	0
	0
	0

	III.3
	Приобретение снегопогрузчика лапового КО-206
	2015-2035
	Бюджет
	1100
	1100
	1100
	0
	0
	0
	0

	III.4
	Приобретение самосвала КАМАЗ 6520-006
	2015-2035
	Бюджет
	2650
	15900
	7950
	7950
	0
	0
	0

	III.5
	Приобретение снегоочистителя ДЭ-210Б-1М
	2015-2035
	Бюджет
	2800
	8400
	2800
	2800
	2800
	0
	0

	III.6
	Разработка проектно-сметной документации и строительство снегосвалки
	2015-2035
	Бюджет
	по проекту
	 
	 
	 
	 
	0
	0

	IV
	Формирование системы раздельного сбора отходов
	 
	 
	 
	9650
	9650
	0
	0
	0
	0

	IV.1
	Разработка проектно-сметной документации, строительство и организация  работы ДВС  для сбора вторсырья
	2015-2035
	Бюджет
	9650
	9650
	9650
	0
	0
	0
	0

	V
	Формирование системы управления коммунальными отходами
	 
	 
	 
	1300
	600
	700
	0
	0
	0

	V.1
	Разработка целевой программы "Чистый город"
	2014-2017
	Бюджет
	600
	600
	600
	0
	0
	0
	0

	V.2
	Создание нормативной правовой базы в сфере обращения с отходами
	2015-2035
	Бюджет
	700
	700
	0
	700
	0
	0
	0

	VI
	Создание системы экологического образования населения
	2015-2035
	Бюджет
	700
	700
	0
	700
	0
	0
	0

	VI
	Всего капиталовложения
	2015-2035
	Бюджет
	 
	133410,64
	60199,35
	38214,475
	18964,3
	15397,18
	635,3



15. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

В качестве основных направлений работ по управлению ТБО предлагается:
1. Совершенствование муниципальной нормативно-правовой базы, обеспечивающей правовые и экономические условия деятельности и взаимоотношения участников процесса обращения с отходами на всех стадиях.
2. Развитие рыночных отношений в сфере предоставления услуг по санитарной очистке территории и обращения с коммунальными отходами муниципального образования.
3. Реализация и разработки инвестиционных проектов по обращению с отходами производства и потребления муниципального образования. 
4. Внедрение разработанной эффективной системы учета, а также контроля за сбором, транспортировкой и безопасным захоронением неутильной части ТБО.
5. Начиная с 2015г. разработать мероприятия по раздельному сбору отходов и приступить к их реализации.
6. Учитывая большие затраты на приобретение вакуумных машин, активизировать работы по строительству новых (реконструкции старых) очистных сооружений с последующей корректировкой генеральной схемы очистки.
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