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I. Общие положения
 Схема размещения рекламных конструкций на территории МО "Городской округ"Город Нарьян-Мар", разработана на основании Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.
Схема размещения рекламных конструкций разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
   Решение Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 29.03.2007 № 136-р "Об утверждении положения "О порядке распространения наружной рекламы в городе Нарьян-Маре"
Постановление Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 29.12.2012 № 2767 "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешений на установку рекламных конструкции"

· Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 N 315 "Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации";

· "ГОСТ Р 52044-2003. Государственный стандарт Российской Федерации. Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения",  принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 22.04.2003 № 124-ст (М., ИПК Издательство стандартов, 2003. ИУС "Национальные стандарты", № 9, 2005, "Нормирование, стандартизация и сертификация в строительстве", № 5, 2005);

· СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», утвержденный постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002г. №150 (с изменениями и дополнениями);
· Свод правил "СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (с изменениями и дополнениями), утвержденный приказом Минрегионразвития РФ от 28.12.2010г. №820;

· СП 52.13330.2011 "Свод правил. "Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2010г. №783) – в части требований к рекламному освещению.

Схема размещения рекламных конструкций соответствует документам территориального планирования  МО"Городской округ" Город Нарьн-Мар".
Типы и виды рекламных конструкций, предусмотренные к установке и эксплуатации на территории                       МО "Городской округ"Город Нарьян-Мар", не влияют на кардинальные изменения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, соответствуют градостроительным нормам и правилам, а так же техническим регламентам и требованиям безопасности.
2. Правила размещения средств наружной рекламы

2.1. Средства наружной рекламы не должны ограничивать видимость технических средств организации дорожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должны быть размещены:

- на одной опоре, в створе и в одном сечении с дорожными знаками и светофорами;

- на аварийно-опасных участках дорог и улиц, на железнодорожных переездах, в пределах границ транспортных развязок в разных уровнях, мостовых сооружениях, в туннелях и под путепроводами, а также на расстоянии менее 350 м от них вне населенных пунктов и 50 м - в населенных пунктах, непосредственно над въездами в туннели и выездами из туннелей и ближе 10 м от них;
- на участках автомобильных дорог и улиц с высотой насыпи земляного полотна более 2 м;

- на участках автомобильных дорог вне населенных пунктов с радиусом кривой в плане менее 1200 м, в населенных пунктах - на участках дорог и улиц с радиусом кривой в плане менее 600 м;

- над проезжей частью и обочинами дорог, а также на разделительных полосах;

- на дорожных ограждениях и направляющих устройствах;

- на подпорных стенах, деревьях, скалах и других природных объектах;

- на участках автомобильных дорог с расстоянием видимости менее 350 м вне населенных пунктов и 150 м - в населенных пунктах;

- ближе 25 м от остановок маршрутных транспортных средств;

- в пределах границ наземных пешеходных переходов и пересечениях автомобильных дорог или улиц в одном уровне, а также на расстоянии менее 150 м от них вне населенных пунктов, 50 м - в населенных пунктах;

- сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 10 м  от бровки земляного полотна автомобильной дороги (бордюрного камня) вне населенных пунктов и на расстоянии менее 5 м  - в населенных пунктах;

- сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее высоты средства наружной рекламы, если верхняя точка находится на высоте более 10 м или менее 5 м над уровнем проезжей части.

2.2. На автомобильных дорогах нижний край рекламного щита или крепящих его конструкций размещают на высоте не менее 2,0 м от уровня поверхности участка, на котором расположено средство размещения рекламы, а на территории городских и сельских поселений - на высоте не менее 4,5 м.

2.3. Расстояние в плане от фундамента до границы имеющихся подземных коммуникаций должно быть не менее 1 м.

2.4. Удаление средств наружной рекламы от линий электропередачи осветительной сети должно быть не менее 1,0 м.

2.5. Расстояние от средств наружной рекламы до дорожных знаков и светофоров должно быть не менее указанного в таблице 1.

 Таблица 1

	Разрешенная скорость   
движения на дороге    
(улице), км/ч      
	Площадь рекламного объявления, м2   

	
	св. 18
	от 15 до 18
	от 6 до 15 
	менее 6

	Более 60       
	150  
	100    
	60     
	40   

	60 и менее      
	100  
	60    
	40     
	25   


 Допускается снижение до 50% значений расстояний, указанных в таблице 1, при размещении средств наружной рекламы после дорожных знаков и светофоров (по ходу движения).

2.7. В зависимости от площади рекламного объявления расстояние между отдельно размещенными на одной стороне дороги средствами наружной рекламы должно быть не менее приведенного в таблице 1а.

 Таблица 1а
	 Место размещения       
наружной рекламы       
	Площадь рекламного объявления, м2

	
	св.18    
	от 6 до 18 
	менее 6

	В пределах населенных пунктов
	150     
	100     
	30   

	За пределами населенных      
пунктов                       
	200     
	100     
	40   


II Информация о типах и видах рекламных конструкций
	№ п/п
	Тип рекламной конструкции
	Наименование рекламной конструкции
	Размер информационного поля (м)
	Технические характеристики
	Условные обозначения на карте
	Примечания

	1
	[image: image1.png]



	Рекламный щит (Биллборд)
	3,0 х 6,0
	Рекламный щит  на металлокаркасе с бетонным фундаментом
	
	Двухстороннее информационное поле (баннер, бумага)

	2
	[image: image2.jpg]



	Стелла
	
	Маталлопластиковая конструкция на бетонном фундаменте
	
	Двухстороннее информационное поле

	3
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	Пиллар
	1,4 х 3,0
	Металлоконструкция на бетонном фундаменте с остекленными информационными полями
	
	Трехстороннее информационное поле (баннер, бумага)

	4
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	Брандмауэр
	Размер индивидуальный
	Баннер с люверсами
	
	Место применение на фасадах зданий

	5
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	Светодиодный короб
	Размер индивидуальный
	Пластиковый светодиодный короб с креплением
	
	Место применение на фасадах зданий

	6
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	Скроллер
	2,7 х 3,7
	Конструкция в виде светового короба, оснащенного системой перемотки постеров и внутренней подсветкой
	
	Отдельностоящая конструкция

	7
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	Призматрон
	3 х 6 (индивидуальный)
	Конструкция  на основе рекламного щита (Биллборда) с трехгранными подвижными призмами
	
	Через заданные промежутки времени

призмы конструкции поворачиваются, меняя изображение

	8
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	Уличный информационный стенд
	Размер индивидуальный
	Металлоконструкция (стенд) с карманами из оргстекла, закрытыми стеклом  под замок
	
	Устанавливаются на стены домов и магазинов, остановки общественного транспорта, вешаются в подъездах, монтируются на строительные площадки

	9
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	Световые информационные указатели
	Размер индивидуальный
	Модульные конструкции, состоящие из нескольких световых коробов, объединенных в одно сооружение
	
	Располагаются на опорах городского освещения или столбах

	10
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	Рекламные скамейки и урны
	Размер индивидуальный
	Разборная вандалостойкая конструкция (по индивидуальному заказу)
	
	Крепяться к полу или земле анкерами или бетонированием


III Описание технических характеристик рекламных конструкций

Рекламный щит - отдельностоящая рекламная конструкция, состоящая из опорной металлической стойки и информационного поля с размерами 6,0х3,0 м. На фундаментном основании. Одно или двух- сторонняя. Технология замены изображения: переклейка бумажного постера; натяжение винилового полотна. Может имеет внешнюю подсветку.

Стелла - отдельностоящая рекламная конструкция, представляющая собой прямую или выпуклую тумбу с одним или двумя информационными полями. Размер применяется индивидуальный. На фундаментном основании. Как правило имеет внутреннею подсветку.

Пилларс — отдельностоящая рекламная конструкция, представляющая собой вогнутую тумбу с двумя либо тремя информационными полями, размером 1,4х3 м.   На фундаментном основании. Пилларс может иметь внутреннюю подсветку. 

Брандмауэр (брандмауэрное панно, щит настенный) - плакат, баннер с люверсами, расположенный на фасадной стене здания, не имеет определенного размера.

Световой короб (англ. Lightboxes, лайтбокс) - тип рекламоносителя. Не имеет определенного размера информационного поля, имеет внутреннию подсветку. Расположены, как правило, на фасадах зданий, бывает встроенны в остановочные павильоны либо размещенны в интерьерах торговых центров, вокзалов, спортивных клубов и т.д.

Рекламное изображение в лайтбоксе может находиться под защитным противоударным стеклом либо снаружи, при этом оно наклеивается на светорассеивающую рамку из сотового поликарбоната в качестве аппликаций из самоклеящейся разноцветной пленки или транслюцентного баннера. Также предусмотрена модификация, когда передней панелью служит сам баннер с рекламным изображением равномерно растянутый по периметру лицевой панели короба, в таком исполнении модель лайтбокса называется флекс-кейс. Световой короб может обладать формой любой сложности: например в виде логотипа фирмы.

Сити-форматы — отдельно стоящие двухсторонние рекламные конструкции малого формата с двумя информационными полями, располагаемые на тротуарах или на прилегающих к тротуарам газонах. Размер информационного поля каждой стороны рекламной конструкции сити-формата составляет 1,2×1,8 м. Площадь информационного поля рекламной конструкции сити-формата определяется общей площадью двух его сторон. Фундаменты рекламных конструкций сити-формата не должны выступать над уровнем дорожного покрытия. Рекламные конструкции сити-формата должны иметь внутренний подсвет, быть оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Афишные стенды — отдельно стоящие рекламные конструкции малого формата с одним или двумя информационными полями, располагаемые на тротуарах или на прилегающих к тротуарам газонах. Размер одной стороны информационного поля афишного стенда составляет 1,8×1,75 м.
Площадь информационного поля афишного стенда определяется общей площадью его эксплуатируемых сторон. Фундамент афишного стенда допускается в двух вариантах: заглубляемый, не выступающий над уровнем дорожного покрытия, и не заглубляемый. В случае использования не заглубляемого фундамента, он в обязательном порядке облицовывается композитным материалом по специальной форме, соответствующей дизайну афишного стенда. Афишные стенды не имеют подсветки.
Афишные стенды предназначены для размещения рекламы и информации исключительно о репертуарах театров, кинотеатров, спортивных и иных массовых мероприятиях, событиях общественного, культурно-развлека-тельного, спортивно-оздоровительного характера. Рекламные материалы, размещаемые на афишных стендах, могут содержать информацию о спон-сорах соответствующих мероприятий.

Тумбы — отдельно стоящие рекламные конструкции малого формата с внутренним подсветом, имеющие форму цилиндра и три внешние поверхности с информационными полями размером 1,4 м x 3,0 м для размещения рекламы.
Площадь информационного поля тумбы определяется общей площадью трех ее сторон. Фундамент тумбы не должен выступать над уровнем дорожного покрытия. Тумбы должны быть оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Сити-борды – отдельно стоящие рекламные конструкции малого формата с внутренним подсветом, имеющие одну или две внешние поверхности, специально предназначенные для размещения рекламы, состоят из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля. Площадь информационного поля сити-борда определяется общей площадью его эксплуатируемых сторон. Размер одной стороны информационного поля сити-борда составляет 3,7 х 2,7 м. Фундамент сити-борда не должен выступать над уровнем дорожного покрытия, газона. Сити-борды, выполненные в одностороннем варианте, должны иметь декоративно оформленную обратную сторону. Сити-борды должны быть оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Щиты 3×4 м – отдельно стоящие щитовые рекламные конструкции среднего формата, имеющие внешние поверхности, специально предназначенные для размещения рекламы. Щиты состоят из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля размером 3×4 м. Площадь информационного поля щита определяется общей площадью его эксплуатируемых сторон. Количество сторон щита не может быть более двух. Фундамент щита не должен выступать над уровнем дорожного покрытия, газона. Щиты, выполненные в одностороннем варианте, должны иметь декоративно оформленную обратную сторону. Щиты должны быть оборудованы внешним или внутренним подсветом, системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Щиты 6×3 м – отдельно стоящие щитовые рекламные конструкции среднего формата, имеющие внешние поверхности, специально предназначенные для размещения рекламы. Щиты состоят из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля размером 6×3 м. Площадь информационного поля щита определяется общей площадью его эксплуатируемых сторон. Количество сторон щита не может быть более трех. Фундамент щита не должен выступать над уровнем дорожного покрытия, газона. Щиты, выполненные в одностороннем варианте, должны иметь декоративно оформленную обратную сторону. Щиты должны быть оборудованы внешним или внутренним подсветом, системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Суперборды — отдельно стоящие щитовые рекламные конструкции большого   формата,   имеющие внешние поверхности, специально предназначенные для размещения рекламы. Суперборды состоят из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля. Суперборды должны иметь внутренний или внешний подсвет. Размер одной стороны информационного поля суперборда составляет 12 х 4 м.

Площадь информационного поля суперборда определяется общей площадью его сторон. Количество сторон суперборда не может быть более двух.

Фундамент суперборда не может высту- пать над уровнем дорожного покрытия или уровнем земли. Суперборд, выполненный в одностороннем варианте, должен иметь декоративно оформленную обратную сторону.

Суперсайты — отдельно стоящие щитовые рекламные конструкции большого формата, имеющие внешние поверхности, специально предназначенные для размещения рекламы. Суперсайты состоят из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля. Суперсайты должны иметь внутренний или внешний подсвет. Размер одной стороны информационного поля суперсайта составляет 15×5 м. Площадь информационного поля суперсайта определяется общей площадью его сторон. Количество сторон суперсайта не может быть более трех. Фундамент суперсайта не может выступать над уровнем дорожного покрытия или уровнем земли. Суперсайт, выполненный в одностороннем варианте, должен иметь декоративно оформленную обратную сторону.

Крышные рекламные конструкции в виде плоской панели — рекламные конструкции, присоединяемые к зданиям, устанавливаемые полностью или частично выше уровня карниза здания или на крыше, оборудованные исключительно внутренним подсветом. Состоят из элементов крепления, несущей части конструкции и информационного поля. Высота плоской панели, размещаемой на здании не может превышать среднюю высоту этажа здания, на крыше которого эта конструкция размещается.
Количество сторон крышной панели не может быть более одной. Для крышных рекламных конструкций в виде плоских объектов в обязательном порядке разрабатывается проектная рабочая документация с целью обеспечения безопасности при установке, монтаже и эксплуатации.
Крышные рекламные конструкции в виде плоских объектов должны иметь внутренний подсвет, быть оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания, системы пожаротушения и соответствовать иным требованиям пожарной безопасности.

Брандмауэрные панно — рекламные конструкции большого формата, присоединяемые к зданиям, на плоскости боковых глухих фасадов, не имеющих оконных проемов, витрин, архитектурных деталей, декоративного оформления зданий.Брандмауэрные панно состоит из элементов крепления к стене, каркаса и информационного поля на основе рекламного материала. Площадь информационного поля брандмауэр-ного панно определяется габаритами каркаса рекламной конструкции и совпадает с габаритами бокового глухого фасада здания.
При размещении каркаса рекламной конструкции допускается отступ по вертикали от отмостки здания в размере до 2,5 м. Брандмауэрные панно должны иметь внутренний или внешний подсвет. Для брандмауэрных панно в обязательном порядке разрабатывается проект крепления рекламной конструкции с целью обеспечения безопасности при эксплуатации. Брандмауэрные панно должны быть оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Флагштоки – отдельно стоящие рекламные конструкции, состоящие из фундамента, опорной рамы, вертикальных стоек и мягких полотнищ, предназначенные для размещения на них рекламы, оснащенные устройствами для поднятия и регулировки высоты флага. Площадь информационного поля флагштока определяется площадью всех сторон отдельных флагов в его составе.

Штендеры — отдельно стоящие рекламные конструкции малого формата, устанавливаемые не далее
2 м от главного входа в предприятия потребительского рынка в часы их работы.
Штендеры должны быть двух-сторонними, не должны иметь соб-ственной подсветки, площадь одной стороны не должна превышать 1,5 кв.м. Штендеры устанавливаются только в пешеходных зонах и на тротуарах. Запрещается установка и эксплуатация штендеров, мешающих проходу пешеходов, при ширине тротуара менее 2 м, а также ориентированных на восприятие с проезжей части. Не допускается установка и эксплуатация более двух штендеров у входа в предприятие, а также использование штендеров в качестве дополнительной рекламной конструкции при наличии хорошо просматриваемых с тротуара вывески и витрин (за исключением предприятий общественного питания).

Рекламные конструкции с информацией о предприятиях потребительского рынка – это рекламные конструкции, присоединяемые к зданиям, в соответствии с индивидуально разработанным комплексным дизайн – проектом рекламного оформления здания, предварительно согласованным, состоящее из элементов крепления к стене, каркаса и информационного поля в виде рекламного материала.
Рекламные конструкции с информацией о предприятиях потребительского рынка должны иметь внутренний или внешний подсвет. Для рекламных конструкций с информацией о предприятиях потребительского рынка в обязательном порядке разрабатывается проект крепления конструкции с целью обеспечения безопасности при эксплуатации. Площадь информационного поля рекламных конструкции с информацией о предприятиях потребительского рынка определяется габаритами каркаса рекламной конструкции. Рекламные конструкции с информацией о предприятиях потребительского рынка размещается исключительно на фасаде здания, в котором размещается его владелец.

Флаговые композиции — рекламные конструкции в виде флагов, состоящие из мягких полотнищ, натянутых на основание древка. Флаговые композиции могут устанавливаться на опоре освещения, на опоре контактной сети, на мостах, на зданиях и сооружениях. Площадь информационного поля флага определяется площадью двух сторон его полотнища.

Рекламные конструкции конструктивно связанные с остановочными пунктами общественного транспорта — рекламные конструкции малого, среднего, большого формата, конструктивно связанные с элементами конструктивных частей остановочных пунктов общественного транспорта. Размеры одной стороны информационного поля рекламной конструкции    на    остановочном пункте  принимаются  в  соответствии с утвержденным дизайн-проектом остановочного пункта в соответствии с требованиями, изложенными в п. 4.5.4. Правил.

Фундаменты  рекламных  конструкций на остановочных пунктах не должны выступать над уровнем покрытия тротуара. Рекламные конструкции на остановочных пунктах должны быть с внешним или внутренним подсветом, оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Указатели с рекламным модулем – отдельно стоящие рекламные конструкции малого формата, на одной опоре, которых одновременно размещается указатель наименования улицы или направления движения и рекламный модуль. Рекламный модуль на указателе должен иметь внутренний подсвет и исполняться в двустороннем варианте. Максимальный размер рекламного модуля не должен превышать 1,2×1,8 м. Площадь информационного поля указателя с рекламным модулем определяется общей площадью двух сторон его рекламного модуля. Фундамент указателя допускается в двух вариантах: заглубляемый, не выступающий над уровнем дорожного покрытия, и не заглубляемый.

В случае использования не заглубляемого фундамента, он в обязательном порядке облицовывается композитным материалом по специальной форме, соответствующей дизайну указателя, или выполняется в виде чугунного литья. Указатели с рекламными модулями должны быть оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Скамейки с рекламными модулями — отдельно стоящие рекламные конструкции малого формата, монтируемые на конструктивных элементах скамеек. Размеры информационного поля рекламного модуля могут быть от 0,5×1,5 м до 0,7×1,8 м. Рекламная поверхность имеет одну сторону без подсветки. Скамейка не имеет фундамента.

IV Чертежи рекламных конструкций

СИТИ-ФОРМАТЫ

	

	



Сити-форматы — отдельно стоящие двухсторонние рекламные конструкции малого формата с двумя информационными полями, располагаемые на тротуарах или на прилегающих к тротуарам газонах. Размер информационного поля каждой стороны рекламной конструкции сити-формата составляет 1,2×1,8 м. Площадь информационного поля рекламной конструкции сити-формата определяется общей площадью двух его сторон. Фундаменты рекламных конструкций сити-формата не должны выступать над уровнем дорожного покрытия. Рекламные конструкции сити-формата должны иметь внутренний подсвет, быть оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.

РАЗМЕР РЕКЛАМНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ:1200Х1800 ММ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: 2-Х СТОРОННЯЯ КОНСТРУКЦИЯ, УСТАНОВЛЕННАЯ НА СОБСТВЕННОЙ ОПОРЕ
КАРКАС: СТАЛЬНОЙ ПРОФИЛЬ
ОПОРНАЯ СТОЙКА: СТАЛЬНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ОБЛИЦОВАННАЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛЬЮ
ФУНДАМЕНТ: ЗАГЛУБЛЯЕМЫЙ
ОБЛИЦОВКА: АЛЮМИНИЙ ИЛИ КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ
ОСТЕКЛЕНИЕ: ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО
ОСВЕЩЕНИЕ: ВНУТРЕННЯЯ ПОДСВЕТКА
ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ: RAL 7015

АФИШНЫЕ СТЕНДЫ

	

	



Афишные стенды — отдельно стоящие рекламные конструкции малого формата с одним или двумя информационными полями, располагаемые на тротуарах или на прилегающих к тротуарам газонах. Размер одной стороны информационного поля афишного стенда составляет 1,8×1,75 м.
Площадь информационного поля афишного стенда определяется общей площадью его эксплуатируемых сторон. Фундамент афишного стенда допускается в двух вариантах: заглубляемый, не выступающий над уровнем дорожного покрытия, и не заглубляемый. В случае использования не заглубляемого фундамента, он в обязательном порядке облицовывается композитным материалом по специальной форме, соответствующей дизайну афишного стенда. Афишные стенды не имеют подсветки.
Афишные стенды предназначены для размещения рекламы и информации исключительно о репертуарах театров, кинотеатров, спортивных и иных массовых мероприятиях, событиях общественного, культурно-развлека-тельного, спортивно-оздоровительного характера. Рекламные материалы, размещаемые на афишных стендах, могут содержать информацию о спон-сорах соответствующих мероприятий.

РАЗМЕР РЕКЛАМНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ:
1800Х1750 ММ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: 
2-Х СТОРОННЯЯ КОНСТРУКЦИЯ, УСТАНОВЛЕННАЯ НА СОБСТВЕННЫХ ОПОРАХ
КАРКАС: МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШВЕЛЛЕР
ОПОРНАЯ СТОЙКА:
ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА ПРЯМОУГОЛЬНОГО
ИЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ
ФУНДАМЕНТ: ЗАГЛУБЛЯЕМЫЙ ИЛИ
НЕЗАГЛУБЛЯЕМЫЙ
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ: ФАНЕРА,
ПЛАСТИК, КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ
ОСТЕКЛЕНИЕ: НЕ ИМЕЕТ
ОСВЕЩЕНИЕ: НЕ ИМЕЕТ
ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ: RAL 7015.
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ ВНЕШНЕГО ВИДА КОНСТРУКЦИИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЕДИНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПО РАЙОНАМ ГОРОДА:
НИЖЕГОРОДСКИЙ (RAL 5015),
СОВЕТСКИЙ (RAL 2003),
ПРИОКСКИЙ (RAL 5018),
КАНАВИНСКИЙ (RAL 5018),
ЛЕНИНСКИЙ (RAL 3020),
МОСКОВСКИЙ (RAL 4005),
СОРМОВСКИЙ (RAL 5018),
АВТОЗАВОДСКИЙ (RAL 6018)

ТУМБЫ

	

	



Тумбы — отдельно стоящие рекламные конструкции малого формата с внутренним подсветом, имеющие форму цилиндра и три внешние поверхности с информационными полями размером 1,4 м x 3,0 м для размещения рекламы.
Площадь информационного поля тумбы определяется общей площадью трех ее сторон. Фундамент тумбы не должен выступать над уровнем дорожного покрытия. Тумбы должны быть оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.

РАЗМЕР РЕКЛАМНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ: 1400Х3000 ММ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:
3-Х СТОРОННЯЯ КОНСТРУКЦИЯ. ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ВРАЩЕНИЯ
КАРКАС: СТАЛЬНОЙ ПРОФИЛЬ
ФУНДАМЕНТ: НЕЗАГЛУБЛЯЕМЫЙ
ОБЛИЦОВКА: АЛЮМИНИЙ ИЛИ КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ
ОСТЕКЛЕНИЕ: ЛИТОЙ ПОЛИКАРБОНАТ ОСВЕЩЕНИЕ: ВНУТРЕННЯЯ ПОДСВЕТКА ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ: RAL 7015

ПИЛЛАРЫ

	

	



Пиллары — отдельно стоящие рекламные конструкции малого формата с внутренним подсветом, имеющие форму треугольной призмы, на каждой вертикальной грани которой расположены информационные поля размером 1,4 м x 3,0 м.
Площадь информационного поля пилларов определяется общей площадью двух (для двухсторонних пилларов) или трех (для трехсторонних пилларов) эксплуатируемых сторон. Пиллары должны быть оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.

РАЗМЕР РЕКЛАМНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ: 
1400Х3000 ММ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: 
2-Х ИЛИ 3-Х СТОРОННЯЯ КОНСТРУКЦИЯ
КАРКАС: СТАЛЬНОЙ ПРОФИЛЬ
ФУНДАМЕНТ: НЕЗАГЛУБЛЯЕМЫЙ
ОБЛИЦОВКА: АЛЮМИНИЙ ИЛИ
КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ
ОСТЕКЛЕНИЕ: ЛИТОЙ ПОЛИКАРБОНАТ
ОСВЕЩЕНИЕ: ВНУТРЕННЯЯ ПОДСВЕТКА
ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ: RAL 7015

СИТИ-БОРДЫ

	

	



Сити-борды – отдельно стоящие рекламные конструкции малого формата с внутренним подсветом, имеющие одну или две внешние поверхности, специально предназначенные для размещения рекламы, состоят из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля. Площадь информационного поля сити-борда определяется общей площадью его эксплуатируемых сторон. Размер одной стороны информационного поля сити-борда составляет 3,7 х 2,7 м. Фундамент сити-борда не должен выступать над уровнем дорожного покрытия, газона. Сити-борды, выполненные в одностороннем варианте, должны иметь декоративно оформленную обратную сторону. Сити-борды должны быть оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.

РАЗМЕР РЕКЛАМНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ: 3700Х2700 ММ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: 2-Х СТОРОННЯЯ КОНСТРУКЦИЯ, УСТАНОВЛЕННАЯ НА СОБСТВЕННОЙ ОПОРЕ
КАРКАС: СТАЛЬНОЙ ПРОФИЛЬ
ОПОРНАЯ СТОЙКА: СВАРНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШВЕЛЛЕР
ФУНДАМЕНТ: ЗАГЛУБЛЯЕМЫЙ
ОБЛИЦОВКА: АЛЮМИНИЙ ИЛИ КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ
ОСТЕКЛЕНИЕ: МНОГОСЛОЙНОЕ СТЕКЛО ТИПА «ТРИПЛЕКС»
ОСВЕЩЕНИЕ: ВНУТРЕННЯЯ ПОДСВЕТКА
ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ:RAL 7015

ЩИТЫ 3×4 М

	

	



Щиты 3×4 м – отдельно стоящие щитовые рекламные конструкции среднего формата, имеющие внешние поверхности, специально предназначенные для размещения рекламы. Щиты состоят из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля размером 3×4 м. Площадь информационного поля щита определяется общей площадью его эксплуатируемых сторон. Количество сторон щита не может быть более двух. Фундамент щита не должен выступать над уровнем дорожного покрытия, газона. Щиты, выполненные в одностороннем варианте, должны иметь декоративно оформленную обратную сторону. Щиты должны быть оборудованы внешним или внутренним подсветом, системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.

РАЗМЕР РЕКЛАМНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ: 3000Х4000 ММ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: 2-Х СТОРОННЯЯ КОНСТРУКЦИЯ, УСТАНОВЛЕННАЯ НА СОБСТВЕННОЙ ОПОРЕ
КАРКАС: МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШВЕЛЛЕР
ОПОРНАЯ СТОЙКА: ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА ПРЯМОУГОЛЬНОГО ИЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ
ФУНДАМЕНТ: ЗАГЛУБЛЯЕМЫЙ
ОБЛИЦОВКА: АЛЮМИНИЙ, ПЛАСТИК ИЛИ КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ
ОСТЕКЛЕНИЕ: НЕ ИМЕЕТ
ОСВЕЩЕНИЕ: ВНУТРЕННЯЯ ИЛИ ВНЕШНЯЯ ПОДСВЕТКА
ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ: RAL 7015 ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ ВНЕШНЕГО ВИДА КОНСТРУКЦИИ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЕДИНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПО РАЙОНАМ ГОРОДА: НИЖЕГОРОДСКИЙ (RAL 5015), СОВЕТСКИЙ (RAL 2003), ПРИОКСКИЙ (RAL 5018), КАНАВИНСКИЙ (RAL 5018), ЛЕНИНСКИЙ (RAL 3020), МОСКОВСКИЙ (RAL 4005), СОРМОВСКИЙ (RAL 5018), АВТОЗАВОДСКИЙ (RAL 6018)

ЩИТЫ 6×3 М

	

	



Щиты 6×3 м – отдельно стоящие щитовые рекламные конструкции среднего формата, имеющие внешние поверхности, специально предназначенные для размещения рекламы. Щиты состоят из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля размером 6×3 м. Площадь информационного поля щита определяется общей площадью его эксплуатируемых сторон. Количество сторон щита не может быть более трех. Фундамент щита не должен выступать над уровнем дорожного покрытия, газона. Щиты, выполненные в одностороннем варианте, должны иметь декоративно оформленную обратную сторону. Щиты должны быть оборудованы внешним или внутренним подсветом, системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.

РАЗМЕР РЕКЛАМНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ: 6000Х3000 ММ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: 2-Х СТОРОННЯЯ КОНСТРУКЦИЯ, УСТАНОВЛЕННАЯ НА СОБСТВЕННОЙ ОПОРЕ
КАРКАС: МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШВЕЛЛЕР
ОПОРНАЯ СТОЙКА: ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ
ФУНДАМЕНТ: ЗАГЛУБЛЯЕМЫЙ
ОБЛИЦОВКА: МЕТАЛЛ С ПОЛИМЕРНЫМ
ПОКРЫТИЕМ, ПЛАСТИК ИЛИ КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ
ОСТЕКЛЕНИЕ: НЕ ИМЕЕТ
ОСВЕЩЕНИЕ: ВНУТРЕННЯЯ ИЛИ ВНЕШНЯЯ ПОДСВЕТКА ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ: ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ ВНЕШНЕГО ВИДА КОНСТРУКЦИИ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЕДИНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПО РАЙОНАМ ГОРОДА: НИЖЕГОРОДСКИЙ (RAL 5015), СОВЕТСКИЙ (RAL 2003), ПРИОКСКИЙ (RAL 5018), КАНАВИНСКИЙ (RAL 5018), ЛЕНИНСКИЙ (RAL 3020), МОСКОВСКИЙ (RAL 4005), СОРМОВСКИЙ (RAL 5018), АВТОЗАВОДСКИЙ (RAL 6018)

СУПЕРБОРДЫ

	

	



Суперборды — отдельно стоящие щитовые рекламные конструкции большого   формата,   имеющие внешние поверхности, специально предназначенные для размещения рекламы. Суперборды состоят из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля. Суперборды должны иметь внутренний или внешний подсвет. Размер одной стороны информационного поля суперборда составляет 12 х 4 м.

Площадь информационного поля суперборда определяется общей площадью его сторон. Количество сторон суперборда не может быть более двух.

Фундамент суперборда не может высту- пать над уровнем дорожного покрытия или уровнем земли. Суперборд, выполненный в одностороннем варианте, должен иметь декоративно оформленную обратную сторону.

РАЗМЕР РЕКЛАМНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ: 12000Х4000 ММ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: 2-Х ИЛИ 3-Х СТОРОННЯЯ КОНСТРУКЦИЯ, УСТАНОВЛЕННАЯ НА СОБСТВЕННОЙ ОПОРЕ
КАРКАС: МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШВЕЛЛЕР
ОПОРНАЯ СТОЙКА: ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА ПРЯМОУГОЛЬНОГО ИЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ.
ФУНДАМЕНТ: ЗАГЛУБЛЯЕМЫЙ
ОБЛИЦОВКА: ПЛАСТИК, ГОФРИРОВАННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИСТ
ОСВЕЩЕНИЕ: ВНЕШНЯЯ ПОДСВЕТКА
ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ: RAL 7015

СУПЕРСАЙТЫ

	

	



Суперсайты — отдельно стоящие щитовые рекламные конструкции большого формата, имеющие внешние поверхности, специально предназначенные для размещения рекламы. Суперсайты состоят из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля. Суперсайты должны иметь внутренний или внешний подсвет. Размер одной стороны информационного поля суперсайта составляет 15×5 м. Площадь информационного поля суперсайта определяется общей площадью его сторон. Количество сторон суперсайта не может быть более трех. Фундамент суперсайта не может выступать над уровнем дорожного покрытия или уровнем земли. Суперсайт, выполненный в одностороннем варианте, должен иметь декоративно оформленную обратную сторону.

РАЗМЕР РЕКЛАМНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ: 15000Х5000 ММ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: 2-Х ИЛИ 3-Х СТОРОННЯЯ КОНСТРУКЦИЯ, УСТАНОВЛЕННАЯ НА СОБСТВЕННОЙ ОПОРЕ
КАРКАС: МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШВЕЛЛЕР
ОПОРНАЯ СТОЙКА: ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА
ПРЯМОУГОЛЬНОГО ИЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ.
ФУНДАМЕНТ: ЗАГЛУБЛЯЕМЫЙ
ОБЛИЦОВКА: ПЛАСТИК, ГОФРИРОВАННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИСТ
ОСВЕЩЕНИЕ: ВНЕШНЯЯ ПОДСВЕТКА
ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ: RAL 7015

КРЫШНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ВИДЕ ПЛОСКОЙ ПАНЕЛИ

	

	



Крышные рекламные конструкции в виде плоской панели — рекламные конструкции, присоединяемые к зданиям, устанавливаемые полностью или частично выше уровня карниза здания или на крыше, оборудованные исключительно внутренним подсветом. Состоят из элементов крепления, несущей части конструкции и информационного поля. Высота плоской панели, размещаемой на здании не может превышать среднюю высоту этажа здания, на крыше которого эта конструкция размещается.
Количество сторон крышной панели не может быть более одной. Для крышных рекламных конструкций в виде плоских объектов в обязательном порядке разрабатывается проектная рабочая документация с целью обеспечения безопасности при установке, монтаже и эксплуатации.
Крышные рекламные конструкции в виде плоских объектов должны иметь внутренний подсвет, быть оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания, системы пожаротушения и соответствовать иным требованиям пожарной безопасности.

ГАБАРИТЫ КОНСТРУКЦИИ: ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АРХИТЕКТУРЫ ЗДАНИЯ, ЕГО ГАБАРИТОВ И НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ЗДАНИЯ И КРОВЕЛЬНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ

РАЗМЕР РЕКЛАМНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ:
12000Х4000 ММ
18000Х6000 ММ,
21000Х7000 ММ,
30000Х7000 ММ,
24000Х8000 ММ,
12000Х4000 ММ,
12000Х5000 ММ,
15000Х5000 ММ,
30000Х5000 ММ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: ОДНОСТОРОННЯЯ КОНСТРУКЦИЯ, УСТАНОВЛЕННАЯ ВЫШЕ УРОВНЯ КАРНИЗА ЗДАНИЯ
КАРКАС: МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
КРЕПЛЕНИЕ: АНКЕРНАЯ СИСТЕМА, ХОМУТОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ К НЕСУЩИМ РИГЕЛЯМ И РЕБРИСТЫМ ПЛИТАМ ПОКРЫТИЯ ЗДАНИЯ, ЖЕСТКОЕ КРЕПЛЕНИЕ БАЛОК В НЕСУЩИХ СТЕНАХ ЗДАНИЯ ЦВЕТ КАРКАСА КОНСТРУКЦИИ: RAL 7015

БРАНДМАУЭРНЫЕ ПАННО

	

	



Брандмауэрные панно — рекламные конструкции большого формата, присоединяемые к зданиям, на плоскости боковых глухих фасадов, не имеющих оконных проемов, витрин, архитектурных деталей, декоративного оформления зданий.
Брандмауэрные панно состоит из элементов крепления к стене, каркаса и информационного поля на основе рекламного материала. Площадь информационного поля брандмауэр-ного панно определяется габаритами каркаса рекламной конструкции и совпадает с габаритами бокового глухого фасада здания.
При размещении каркаса рекламной конструкции допускается отступ по вертикали от отмостки здания в размере до 2,5 м.
Брандмауэрные панно должны иметь внутренний или внешний подсвет. Для брандмауэрных панно в обязательном порядке разрабатывается проект крепления рекламной конструкции с целью обеспечения безопасности при эксплуатации. Брандмауэрные панно должны быть оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.

ГАБАРИТЫ КОНСТРУКЦИИ: ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ГАБАРИТАМИ ПЛОСКОСТИ ГЛУХОЙ СТЕНЫ ЗДАНИЯ И ЕЁ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: ОДНОСТОРОННЯЯ КОНСТРУКЦИЯ В ВИДЕ ПЛОСКОСТНОЙ РАМЫ ИЛИ КОРОБА С ЗАДНЕЙ СТЕНКОЙ, УСТАНОВЛЕННАЯ НА ПЛОСКОСТИ ГЛУХИХ СТЕН ЗДАНИЙ, НЕ ИМЕЮЩИХ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ И АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ
КАРКАС: МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ КРЕПЛЕНИЕ: АНКЕРНАЯ СИСТЕМА
ОСВЕЩЕНИЕ: ВНУТРЕННЯЯ ИЛИ ВНЕШНЯЯ ПОДСВЕТКА
ЦВЕТ КАРКАСА КОНСТРУКЦИИ: RAL 7015

ФЛАГШТОКИ

	

	



Флагштоки – отдельно стоящие рекламные конструкции, состоящие из фундамента, опорной рамы, вертикальных стоек и мягких полотнищ, предназначенные для размещения на них рекламы, оснащенные устройствами для поднятия и регулировки высоты флага.
Площадь информационного поля флагштока определяется площадью всех сторон отдельных флагов в его составе.

РАЗМЕР РЕКЛАМНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ 1200Х6000 ММ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: 2-Х СТОРОННЯЯ КОНСТРУКЦИЯ, УСТАНОВЛЕННАЯ НА СОБСТВЕННОЙ ОПОРЕ
ФУНДАМЕНТ: БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ ИЛИ РАМА С ПРИГРУЗАМИ
ОСВЕЩЕНИЕ: НЕ ИМЕЕТ

ШТЕНДЕРЫ

	

	



Штендеры — отдельно стоящие рекламные конструкции малого формата, устанавливаемые не далее
2 м от главного входа в предприятия потребительского рынка в часы их работы.
Штендеры должны быть двух-сторонними, не должны иметь соб-ственной подсветки, площадь одной стороны не должна превышать 1,5 кв.м.
Штендеры устанавливаются только в пешеходных зонах и на тротуарах. Запрещается установка и эксплуатация штендеров, мешающих проходу пешеходов, при ширине тротуара менее 2 м, а также ориентированных на восприятие с проезжей части.
Не допускается установка и эксплуатация более двух штендеров у входа в предприятие, а также использование штендеров в качестве дополнительной рекламной конструкции при наличии хорошо просматриваемых с тротуара вывески и витрин (за исключением предприятий общественного питания).

ГАБАРИТЫ КОНСТРУКЦИИ: 
ШИРИНА: 660 ММ
ВЫСОТА: 1220 ММ
ГЛУБИНА: 700 ММ
РАЗМЕР РЕКЛАМНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ: 600Х1100 ММ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: 2-Х СТОРОННЯЯ КОНСТРУКЦИЯ
КАРКАС: СТАЛЬНОЙ ПРОФИЛЬ
ФУНДАМЕНТ: НЕ ИМЕЕТ
ОБЛИЦОВКА: ПЛАСТИК ИЛИ КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ
ОСТЕКЛЕНИЕ: НЕ ИМЕЕТ
ОСВЕЩЕНИЕ: НЕ ИМЕЕТ
ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ: RAL 7015
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ ВНЕШНЕГО ВИДА
КОНСТРУКЦИИ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЕДИНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА
ПО РАЙОНАМ ГОРОДА:
НИЖЕГОРОДСКИЙ (RAL5015),
СОВЕТСКИЙ (RAL 2003), ПРИОКСКИЙ (RAL5018),
КАНАВИНСКИЙ (RAL 5018), ЛЕНИНСКИЙ (RAL 3020),
МОСКОВСКИЙ (RAL 4005), СОРМОВСКИЙ (RAL 5018),
АВТОЗАВОДСКИЙ (RAL 6018)
РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ С ИНФОРМАЦИЕЙ О ПРЕДПРИЯТИЯХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

	



Рекламные конструкции с информацией о предприятиях потребительского рынка – это рекламные конструкции, присоединяемые к зданиям, в соответствии с индивидуально разработанным комплексным дизайн – проектом рекламного оформления здания, предварительно согласованным, состоящее из элементов крепления к стене, каркаса и информационного поля в виде рекламного материала.
Рекламные конструкции с информацией о предприятиях потребительского рынка должны иметь внутренний или внешний подсвет. Для рекламных конструкций с информацией о предприятиях потребительского рынка в обязательном порядке разрабатывается проект крепления конструкции с целью обеспечения безопасности при эксплуатации. Площадь информационного поля рекламных конструкции с информацией о предприятиях потребительского рынка определяется габаритами каркаса рекламной конструкции. Рекламные конструкции с информацией о предприятиях потребительского рынка размещается исключительно на фасаде здания, в котором размещается его владелец.

ФЛАГОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ

	

	



Флаговые композиции — рекламные конструкции в виде флагов, состоящие из мягких полотнищ, натянутых на основание древка. Флаговые композиции могут устанавливаться на опоре освещения, на опоре контактной сети, на мостах, на зданиях и сооружениях. Площадь информационного поля флага определяется площадью двух сторон его полотнища.

ГАБАРИТЫ КОНСТРУКЦИИ:
ШИРИНА: ОТ 1559 ММ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДИАМЕТРА ОПОРЫ)
ВЫСОТА: 3100 ММ
РАЗМЕР РЕКЛАМНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ: 700Х3000 ММ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: 2-Х СТОРОННЯЯ КОНСТРУКЦИЯ, УСТАНОВЛЕННАЯ НА СОБСТВЕННОЙ ОПОРЕ ИЛИ НА ОПОРЕ ГОРОДСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ
ФУНДАМЕНТ: НЕ ИМЕЕТ
ОСВЕЩЕНИЕ: НЕ ИМЕЕТ

РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, КОНСТРУКТИВНО СВЯЗАННЫЕ С ОСТАНОВОЧНЫМИ ПУНКТАМИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

	

	



Рекламные конструкции конструктивно связанные с остановочными пунктами общественного транспорта — рекламные конструкции малого, среднего, большого формата, конструктивно связанные с элементами конструктивных частей остановочных пунктов общественного транспорта. Размеры одной стороны информационного поля рекламной конструкции    на    остановочном пункте  принимаются  в  соответствии с утвержденным дизайн-проектом остановочного пункта в соответствии с требованиями, изложенными в п. 4.5.4. Правил.

Фундаменты  рекламных  конструкций на остановочных пунктах не должны выступать над уровнем покрытия тротуара. Рекламные конструкции на остановочных пунктах должны быть с внешним или внутренним подсветом, оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.

ГАБАРИТЫ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ, ВХОДЯЩЕЙ В СОСТАВ ОСТАНОВОЧНОГО ПАВИЛЬОНА: ШИРИНА: 1380 ММ ВЫСОТА: 2355 ММ, ГЛУБИНА: 225 ММ, РАЗМЕР РЕКЛАМНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ: 1200Х1800 ММ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: 2-Х СТОРОННЯЯ КОНСТРУКЦИЯ, УСТАНОВЛЕННАЯ НА КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ОСТАНОВОЧНОГО ПАВИЛЬОНА
КАРКАС: СТАЛЬНОЙ ПРОФИЛЬ
ОПОРНАЯ СТОЙКА:  СТАЛЬНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ
ТРУБА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ
ФУНДАМЕНТ: ЗАГЛУБЛЯЕМЫЙ
ОБЛИЦОВКА: АЛЮМИНИЙ ИЛИ КОМПОЗИТНЫЙ
МАТЕРИАЛ
ОСТЕКЛЕНИЕ: ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО
ОСВЕЩЕНИЕ: ВНУТРЕННЯЯ ПОДСВЕТКА
ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ: RAL 7015

УКАЗАТЕЛИ С РЕКЛАМНЫМ МОДУЛЕМ

	

	



Указатели с рекламным модулем – отдельно стоящие рекламные конструкции малого формата, на одной опоре, которых одновременно размещается указатель наименования улицы или направления движения и рекламный модуль. Рекламный модуль на указателе должен иметь внутренний подсвет и исполняться в двустороннем варианте. Максимальный размер рекламного модуля не должен превышать 1,2×1,8 м. Площадь информационного поля указателя с рекламным модулем определяется общей площадью двух сторон его рекламного модуля. Фундамент указателя допускается в двух вариантах: заглубляемый, не выступающий над уровнем дорожного покрытия, и не заглубляемый.

В случае использования не заглубляемого фундамента, он в обязательном порядке облицовывается композитным материалом по специальной форме, соответствующей дизайну указателя, или выполняется в виде чугунного литья. Указатели с рекламными модулями должны быть оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.

РАЗМЕР (МАКСИМАЛЬНЫЙ) РЕКЛАМНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ: 1200Х1800 ММ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: 
2-Х СТОРОННЯЯ МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, УСТАНОВЛЕННАЯ НА СОБСТВЕННОЙ ОПОРЕ
КАРКАС: СТАЛЬНОЙ ПРОФИЛЬ
ОПОРНАЯ СТОЙКА: СТАЛЬНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ
ФУНДАМЕНТ: ЗАГЛУБЛЯЕМЫЙ ИЛИ
НЕЗАГЛУБЛЯЕМЫЙ*
ОБЛИЦОВКА: АЛЮМИНИЙ, ПЛАСТИК ИЛИ КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ
ОСТЕКЛЕНИЕ: АКРИЛОВОЕ СТЕКЛО
ОСВЕЩЕНИЕ: ВНУТРЕННЯЯ ПОДСВЕТКА
ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ: RAL 7015

* в случае использования не заглубляемого фундамента, он в обязательном порядке облицовывается композитным материалом по специальной форме, соответствующей дизайну указателя или выполняется в виде чугунного литья

СКАМЕЙКИ С РЕКЛАМНЫМИ МОДУЛЯМИ

	

	



Скамейки с рекламными модулями — отдельно стоящие рекламные конструкции малого формата, монтируемые на конструктивных элементах скамеек. Размеры информационного поля рекламного модуля могут быть от 0,5×1,5 м до 0,7×1,8 м. Рекламная поверхность имеет одну сторону без подсветки. Скамейка не имеет фундамента.

РАЗМЕР РЕКЛАМНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ: 1500Х500 ММ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:
ОДНОСТОРОННЯЯ РЕКЛАМНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ, МОНТИРУЕМАЯ НА КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ СКАМЕЙКИ
КАРКАС: СТАЛЬНОЙ ПРОФИЛЬ
ОПОРНАЯ СТОЙКА: СТАЛЬНОЕ ИЛИ ЧУГУННОЕ ЛИТЬЕ
ФУНДАМЕНТ: НЕ ИМЕЕТ
ОБЛИЦОВКА: ПЛАСТИК, ДЕРЕВО ИЛИ КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ
ОСТЕКЛЕНИЕ: АКРИЛОВОЕ СТЕКЛО
ОСВЕЩЕНИЕ: НЕ ИМЕЕТ

V Адресный перечень рекламных конструкций
на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар":
	
	
	
	
	

	№

п/п
	Название организации
	Тип рекламной конструкции
	Место расположения рекламной конструкции
	

	1
	
	Сити-борд
3,7х2,7м
	г. Нарьян-Мар,   

         ул. Первомайская
	


	2
	
	Сити-борд
3,7х2,7м
	г. Нарьян-Мар, в районе лесозаводской Курьи
	


	3
	
	Пиллар
1,4 мх3,0м
	г. Нарьян-Мар, в районе окружной Администрации
	
[image: image55.png]




	4
	
	Пиллар

1,4 мх3,0м 
	г. Нарьян-Мар,    

      ул. Ленина, д.35 Б
	
[image: image57.png]




	5
	
	Пиллар

1,4 мх3,0м 
	г. Нарьян-Мар, 

ул. Ленина, д.35 Б
	


	6
	
	Пиллар

1,4 мх3,0м
	г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 33 Б
	


	7
	
	Пиллар

1,4 мх3,0м
	г. Нарьян-Мар, 

ул. Ленина, д.33 Б
	


	8
	
	Пиллар

1,4 мх3,0м
	г. Нарьян-Мар, 

ул. Ленина, 29 Б
	


	9
	
	Пиллар

1,4 мх3,0м
	г. Нарьян-Мар,  

      ул. Ленина, 29 Б
	


	10
	
	Пиллар

1,4 мх3,0м
	г. Нарьян-Мар, 

  ул. Ленина, 29 Б
	


	11
	
	Пиллар

1,4 мх3,0м
	г. Нарьян-Мар,  

       ул. Смидовича, в районе здания МУП "Служба заказчика по ЖКУ"
	


	12
	
	Пиллар

1,4 мх3,0м
	г. Нарьян-Мар,     

    ул. Смидовича, в районе НГТРК "Заполярье"
	


	13
	
	Баннер
3,0х6,0м
	г. Нарьян-Мар, 

        ул. Авиаторов, д.3
	[image: image66.jpg]Tpy6a [xokep

XomyT

BaHHepHoe NonoTHo






	14
	
	Баннер
3,0х6,0м
	г. Нарьян-Мар, 

       ул. Ленина, д.37
	[image: image67.jpg]Tpy6a [xokep

XomyT

BaHHepHoe NonoTHo






	15
	
	Баннер
3,0х6,0м
	г. Нарьян-Мар,   

      ул. Ленина, д.5
	[image: image68.jpg]Tpy6a [xokep

XomyT

BaHHepHoe NonoTHo






	16
	
	Баннер
3,0х6,0м
	г. Нарьян-Мар,   

       ул. Ленина, д. 27 А
	[image: image69.jpg]Tpy6a [xokep

XomyT

BaHHepHoe NonoTHo






	17
	
	Банер
3,0х6,0м
	г. Нарьян-Мар,       
  ул. Ленина, д. 27 Б
	[image: image70.jpg]Tpy6a [xokep

XomyT

BaHHepHoe NonoTHo






	18
	
	Банер
3,0х6,0м
	г. Нарьян-Мар,
 ул. Рабочая, д. 8
	[image: image71.jpg]Tpy6a [xokep

XomyT

BaHHepHoe NonoTHo






	19
	
	Банер
3,0х6,0м
	г. Нарьян-Мар,     
    ул. Авиаторов, д.3
	[image: image72.jpg]Tpy6a [xokep

XomyT

BaHHepHoe NonoTHo






	20
	
	Банер
3,0х6,0м
	г. Нарьян-Мар,   
     ул. Ленина, д.1
	[image: image73.jpg]Tpy6a [xokep

XomyT

BaHHepHoe NonoTHo






	21
	
	Банер
3,0х6,0м
	г. Нарьян-Мар,     
   ул. Выучейского,   д. 32
	[image: image74.jpg]Tpy6a [xokep

XomyT

BaHHepHoe NonoTHo






	22
	
	Баннер
3,0х6,0м
	г. Нарьян-Мар,

 ул. Ленина, д. 31 А, 

ул. Ленина, д.5
	[image: image75.jpg]Tpy6a [xokep

XomyT

BaHHepHoe NonoTHo






	23
	
	Баннер
3,0х6,0м
	г. Нарьян-Мар,      
   ул. Ленина, д.37
	[image: image76.jpg]Tpy6a [xokep

XomyT

BaHHepHoe NonoTHo






	24
	
	Баннер
3,0х6,0м
	г. Нарьян-Мар, 
ул. Выучейского, д.33,     
        ул. Рабочая, д. 35
	[image: image77.jpg]Tpy6a [xokep
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BaHHepHoe NonoTHo






	25
	
	Баннер
3,0х6,0м
	г. Нарьян-Мар, 
ул. Ленина, д. 42
	[image: image78.jpg]Tpy6a [xokep
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	26
	
	Световой короб
От 0,5м2 до 3,0 м2
	г. Нарьян-Мар, 
ул. Ленина, д. 42
	[image: image79.jpg]3afHAs CTeHKa

Jnimuesas naHenb

cBeToBasi apMatypa

anoMUHMBbINA Npodhub





	27
	
	Бегущая строка 
2,56х0,32м
	г. Нарьян-Мар,
 ул. Ленина, д. 42
	[image: image80.jpg]BEMYWAS CTPOKA





	28
	
	Баннер
3,0х6,0м
	г. Нарьян-Мар,     
  ул. Ленина, д.42
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	29
	
	Световой короб
От 0,5м2 до 3,0 м2
	г. Нарьян-Мар,     
   ул. Ленина, д.31
	[image: image82.jpg]3afHAs CTeHKa

Jnimuesas naHenb

cBeToBasi apMatypa

anoMUHMBbINA Npodhub





	30
	
	Баннер
3,0х6,0м
	г. Нарьян-Мар,    
     ул. Смидовича, на здании ресторана "Север"
	[image: image83.jpg]Tpy6a [xokep
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	31
	ГБУ НАО "Ненецкая ТРК" 166000 г.Нарьян-Мар, 

ул. Ленина, д. 25 А

Тел. 4-64-80
	Отдельно стоящая

щитовая

установка  формата

18 кв.м. х 2. Эскиз 2.
	По улице Ленина в районе дома 23А. Кадастровый номер 83:00:05007:107
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	32
	ГБУ НАО "Ненецкая ТРК" 166000 г.Нарьян-Мар, 

ул. Ленина, д. 25 А

Тел. 4-64-80
	Отдельно стоящая

щитовая

установка

формата

4.5 кв. м х 2.


	По улице Ленина в районе дома 20. Кадастровый номер 83:00:050006:75
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	33
	ГБУ НАО "Ненецкая ТРК" 166000 г.Нарьян-Мар, 

ул. Ленина, д. 25 А

Тел. 4-64-80
	Отдельно стоящая

щитовая

установка  формата

18кв. м.  х 2.


	По улице 60 лет Октября в районе Лесозаводского моста. Кадастровый номер 83:00:050026:139
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	34
	ГБУ НАО "Ненецкая ТРК" 166000 г.Нарьян-Мар, 

ул. Ленина, д. 25 А

Тел. 4-64-80
	Отдельно стоящая

щитовая

установка  формата

18кв. м.  х 2. 


	По улице 60 лет Октября в районе магазина ОАО "Мясопродукты". Кадастровый номер 83:00:050022:176
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	ГБУ НАО "Ненецкая ТРК" 166000 г.Нарьян-Мар,

ул. Ленина, д. 25 А

Тел. 4-64-80
	Отдельно стоящая

щитовая

установка  формата

18кв. м.  х 2.


	По улице 60 лет Октября в районе дома 50. Кадастровый номер 83:00:050025:78
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	ГБУ НАО "Ненецкая ТРК" 166000 г.Нарьян-Мар, 

ул. Ленина, д. 25 А

Тел. 4-64-80
	Отдельно стоящая

щитовая

установка  формата

18кв. м.  х 2. 


	По улице 60 лет Октября в районе дома 2. Кадастровый номер 83:00:050020:113
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	37
	ГБУ НАО "Ненецкая ТРК" 166000 г.Нарьян-Мар, 

ул. Ленина, д. 25 А

Тел. 4-64-80
	Отдельно стоящая

нестандартная щитовая

установка  формата

18кв. м.  х 2. 
	По улице Юбилейная в районе дома 50. Кадастровый номер 83:00:050204:112
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	ГБУ НАО "Ненецкая ТРК" 166000 г.Нарьян-Мар, 

ул. Ленина, д. 25 А

Тел. 4-64-80
	Отдельно стоящая

щитовая

установка  формата

4.5 кв. м х 2. 
	По улице Октябрьская в районе дома 29. Кадастровый номер 83:00:050006:74
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	ГБУ НАО "Ненецкая ТРК" 166000 г.Нарьян-Мар,

 ул. Ленина, д. 25 А

Тел. 4-64-80
	Отдельно стоящая

щитовая

установка  формата

18кв. м.  х 2. 


	По улице Юбилейная в районе комплекса зданий спортивного центра с ледовой ареной. Кадастровый номер 83:00:050501:117
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	40
	ГБУ НАО "Ненецкая ТРК" 166000 г.Нарьян-Мар, 

ул. Ленина, д. 25 А

Тел. 4-64-80
	Отдельно стоящая

щитовая

установка  формата

4.5 кв. м х 2. 


	По улице Ленина в районе дома 21А. Кадастровый номер 83:00:050007:108
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	ГБУ НАО "Ненецкая ТРК" 166000 г.Нарьян-Мар, 

ул. Ленина, д. 25 А

Тел. 4-64-80
	Отдельно стоящая

щитовая

установка  формата

4.5 кв. м х 2. 


	По улице Ленина в районе домов 34,36. Кадастровый номер 83:00:050011:76
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	ГБУ НАО "Ненецкая ТРК" 166000 г.Нарьян-Мар,

 ул. Ленина, д. 25 А

Тел. 4-64-80
	Отдельно стоящая

щитовая

установка  формата

18кв. м.  х 2. 


	По переулку Аэропортовский. В  208 м

(Место расположения находится примерно в 208 м по направлению на северо-запад от ориентира пункт полигонометрии № 6664, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Ненецкий автономный округ,

 г. Нарьян-Мар, пер. Аэропортовский; Кадастровый номер 83:00:050021:534
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	ГБУ НАО "Ненецкая ТРК" 166000 г.Нарьян-Мар, 

ул. Ленина, д. 25 А

Тел. 4-64-80
	Отдельно стоящая

щитовая

установка формата

18кв. м.  х 2. 
	По переулку Аэропортовский 174 м.

(Место расположения: участок находится примерно в 174 м по направлению на север от ориентира пункт полигонометрии № 6664, расположенного за пределами участка,  адрес ориентира: НАО, г. Нарьян-Мар, пер. Аэропортовский; Кадастровый номер 83:00:050021:535
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	ГБУ НАО "Ненецкая ТРК" 166000 г.Нарьян-Мар, 

ул. Ленина, д. 25 А

Тел. 4-64-80
	Отдельно стоящая

щитовая

установка  формата

18кв. м.  х 2.
	По переулку Аэропортовский 78 м.

Место расположения: участок находится примерно в 78 м по направлению на север от ориентира пункт полигонометрии № 6664, расположенного за пределами участка,  адрес ориентира: НАО, 

г. Нарьян-Мар, пер. Аэропортовский

Кадастровый номер 83:00:050038:56
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	ГБУ НАО "Ненецкая ТРК" 166000 г.Нарьян-Мар, 

ул. Ленина, д. 25 А

Тел. 4-64-80
	Отдельно стоящая

щитовая

установка  формата

18кв. м.  х 2. 


	По переулку Аэропортовский 104 м. Место расположения: участок находится примерно в 104 м по направлению на север от ориентира пункт полигонометрии № 6664, расположенного за пределами участка,  адрес ориентира: НАО, г. Нарьян-Мар, пер. Аэропортовский

Кадастровый номер 83:00:050038:55
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	ГБУ НАО "Ненецкая ТРК" 166000 г.Нарьян-Мар,  

ул. Ленина, д. 25 А

Тел. 4-64-80
	Отдельно стоящая

щитовая

установка  формата

18кв. м.  х 2. 
	По переулку Аэропортовский  124 м.

Место расположения: участок находится примерно в 124 м по направлению на юго-восток от ориентира пункт полигонометрии  № 6664, расположенного за пределами участка,  адрес ориентира: НАО, г. Нарьян-Мар, пер. Аэропортовский. Кадастровый номер 83:00:050038:54
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	ИП Черепенин А.И.

166701,Ненецкий АО, пгт. Искателей, пер. Газовиков, д.3, корпус А 
	Баннер
3х6м
	г.Нарьян-Мар,    

      ул. 60 лет Октября, д.59
	Есть разрешение
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	ИП Черепенин А.И.

166701,Ненецкий АО, пгт. Искателей, пер. Газовиков, д.3, корпус А
	Баннер
3х6м
	г.Нарьян-Мар,    

      ул. 60 лет Октября, д.59
	Есть разрешение
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	ИП Черепенин А.И.

166701,Ненецкий АО, пгт. Искателей, пер. Газовиков, д.3, корпус А
	Баннер
3х6м
	г.Нарьян-Мар,     

     ул. 60 лет Октября, д.59
	Есть разрешение
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	ИП Черепенин А.И.

166701,Ненецкий АО, пгт. Искателей, пер. Газовиков, д.3, корпус А
	Баннер
3х6м
	г.Нарьян-Мар,  

        ул. 60 лет Октября, д.59
	Есть разрешение
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	ИП Черепенин А.И.

166701,Ненецкий АО, пгт. Искателей, пер. Газовиков, д.3, корпус А
	Баннер
3х6м
	г.Нарьян-Мар,   

       ул. 60 лет Октября, д.59
	Есть разрешение
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	ИП Черепенин А.И.

166701,Ненецкий АО, пгт. Искателей, пер. Газовиков, д.3, корпус А
	Баннер
	г.Нарьян-Мар,        

  ул. 60 лет Октября, д.59
	Есть разрешение
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VI Графическая часть
Схемы размещения рекламных конструкций
на территории МО "Городской округ"Город Нарьян-Мар"
Приложение №1:

Схемы размещения рекламных конструкций на территории МО "Городской округ"Город Нарьян-Мар".
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